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|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RIS 2ACOSPERAROWNIATERENY

do projektu budowlanego

1. Przedmiot inwestycji:

Projekt obejmuje budowe biezni czterotorowej oraz skoczni w dal wraz z niezbednymi
rozbiegami i wybiegami na terenie Szkoty Podstawowej im. Bolestawa Chrobrego
w m. WQsosz.

Projektowane obiekty sportowe nie zmieniajqg sposobu uzytkowania i zagospodarowania

terenu szkoty.

2. Dane ewidencyjne:

OBIEKT:

Szkota Podstawowa im. Bolestawa Chrobrego w m. Wqgsosz
INWESTOR:

Gmina Wqgsosz

Plac Wolnosci 17

56-210 Wgsosz

3. Adres inwestyciji:

dz. nr 230, obreb Wqgsosz

Szkota Podstawowa im. Bolestawa Chrobrego
ul. Niepodlegtosci 10, 56 - 210 Wqgsosz

pow. gérowski, woj. dolnoslgskie

4. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowi:
e Zlecenie Inwestora;

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

e Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora;

e Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna;

e Aktualny podktad geodezyjny;

e Obowiqgzujgce normy i przepisy budowlane;

e Uzgodnienia miedzybranzowe.
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5. Istniejgce zagospodarowanie terenu
5.1. Stan istniejgcy

Teren inwestycji zlokalizowany w m. Wqgsosz na dz. 230, obr. Wqgsosz. Na teren dziatki
prowadzg 2 wejscia piesze i jeden wjazd. Na terenie znajduje sie budynek szkoty
podstawowej, ciggi piesze utwardzone, obiekty sportowe oraz nieliczne elementy matej
architektury. Dziatka jest ogrodzona.

5.2. Uksztaltowanie terenu.

Teren objety opracowaniem nie jest zrdéznicowany wysokosciowo. znajduje sie
na rzednych w przedziale od 89,5 do 90,05 m n.p.m.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Obiekty i urzgdzenia budowlane

Projektuje sie budowe biezni czterotorowej o tqgcznej powierzchni 365,55m?2 oraz skoczni
do skoku w dal wraz z rozbiegiem o tqcznej powierzchni 122,79m?2. Lokalizacja zgodnie
z graficznym zatgcznikiem.

6.2. Sieci uzbrojenia.

Opracowanie nie obejmuje sieci uzbrojenia terenu.

6.3. Uktad komunikacyjny

Projektowane przedsiewziecie nie zmienia uktadu komunikacyjnego terenu.

6.4. Drogi i urzqgdzenia pozarowe

Projektowane przedsiewziecie nie zmienia istniejgcego uktadu drog pozarowych ani nie

ingeruje w system urzgdzen zapewniajgcych przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

7. Bilans terenu

Przed zmianami % Po zmianach %
Powierzchnia dziatki 230 10139,00 m2 100,00 10139,00 m2 100,00
Budynek szkoty 586,11 m2 5,70 586,11 m? 5,70
Boisko wielofunkcyjne 1943,64m2 19,20 1943,64 m2 19,20
Boisko do koszykdwki 170,73 m2 1,70 170,73 m? 1,70
Bieznia do sprinfu 0,00 m? 0,00 365,55 m2 3.60
Skocznia w dal z rozbiegiem 0.00 m? 0,00 122,79 m? 1,20
Teren utwardzony 246,62 m2 2,45 246,62 m2 2,45
Teren zielony 7191,90m2 70,95 6703,56 m2 66,15

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

Dziatka nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong prawng Konserwatora Zabytkéw
ani ochrong archeologiczng.

9. Wptywy geotechniczne i ochrona obiektéw na terenach gérniczych.
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Nie dotyczy.
10. Wody opadowe

Bez zmian. Na dotychczasowych warunkach.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zroédet energii takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania  skojarzonej  produkcji  energii  elektrycznej I ciepta  oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub

blokowego ogrzewania nie dotyczy niniejszego przedsiewziecia.

12. Analiza zgodnosci z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Dla terenu objetego opracowaniem nie opracowano Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Planowana inwestycja nie zmienia sposobu

zagospodarowania i uzytkowania terenu.

13. Przewidywane emisje wynikajqce z funkcjonowania przedsiewziecia
e Emisje do powietrza atmosferycznego

Projektowane prace nie zmieniajg stanu emisji do srodowiska.

e Pobor wody i mocy oraz ilosé odprowadzanych sciekéw

Pobér mocy: Bez zmian.

Zapotrzebowanie na wode: Bez zmian.

llo$¢ odprowadzanych Sciekdw: Bez zmian.

e Odpady state

Pojemniki na odpadki znajdujg sie na terenie dziatki, odbidér nieczystosci - bez zmian,
na istniejgcych zasadach.

e Emisja hatasu i wibracji
Projektowane zmiany nie wptywajg na emisje hatasu ani wibracii.

e Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, istniejgcy drzewostan, na srodowisko
geologiczne i hydrogeologiczne

Projektowane zmiany nie wptywajg na powierzchnie ziemi ani na Srodowisko
geologiczne czy hydrogeologiczne. Przewidziano konieczno$¢ wycinki dwoch drzew.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Joanna Nowak
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

QRIS TECHNICZINAY

do projektu budowlanego

1. Ogolny opis.

1.1. Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje budowe biezni czterotorowej o dystansie 60m oraz skoczni w dal wraz
Z niezbednymi rozbiegami i wybiegami na terenie Szkoty Podstawowej im. Bolestawa

Chrobrego w m. Wqgsosz.

1.2. Dane ewidencyjne:
OBIEKT:

Szkota Podstawowa im. Bolestawa Chrobrego w m. Wqgsosz

INWESTOR:

Gmina WQgsosz
Plac Wolnosci 17
56-210 WQgsosz

1.3. Adres inwestyciji

dz. nr 230, obreb Wqgsosz

Szkota Podstawowa im. Bolestawa Chrobrego
ul. Niepodlegtosci 10, 56 - 210 Wqgsosz

pow. goérowski, woj. dolnoslgskie
1.4. Dane ogdlne projektowanego obiektu
Celem ulepszenia bazy sportowej Szkoty Podstawowej projektowane sg obiekty: bieznia

czterotorowa o tgcznej pow. 365,55m2i dystansie toru 60m oraz skocznia do skoku w dal

wraz z rozbiegiem o tqcznej powierzchni 122,79m2.

2. Forma architektoniczna i funkcja projektowanych obiektow

Obiekty majg funkcje rekreacyjno — sportowq.

3. Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane prace nie majg wptywu na dostep do obiektu dla osdb

niepetnosprawnych.
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4. Warunki geotechniczne gruntu.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126 poz. 839) ustalono :

PROSTE WARUNKI GRUNTOWE:

- jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni

- zwierciadto wody ponizej posadowienia fundamentéw

- brak niekorzystnych warunkdw geologicznych  (ustalenia dokonano na podstawie
probnego wykopu)

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci stanu rzeczywistego z zatozonymi warunkami,

nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

4.1. Ogodlny opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych oraz zakres robot

4.1.1. Planowane prace budowlane oraz rozbiérkowe

W ramach projektowanych prac, przewidziano:

e Rozbidrke istniejgcych powierzchni utwardzonych (ok. 30 m2 betonowej w pdtnocno
zachodniej czesci dziatki) oraz 7,20m?2 kostki betonowej, kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu;

e Rozbidrke ogrodzenia o dt. ok. 31m w pdtnocnej czesci dziatki;

e Rozbidrke skalniaka oraz niezbedne uporzgdkowanie terenu;

e Wytyczenie obiektow;

e Wybranie warstwy humusu (ok. 366m2dla biezni oraz 123m?2 dla skoczni);

e Wykopy do poziomdw dna ostatnich warstw — wg specyfikacji nawierzchni;

¢ Wyprofilowanie oraz zageszczenie warstw zgodnie z konstrukcjq;

e Utozenie kraweznikdw zabezpieczajgcych uktadane warstwy;

e Utozenie drenazy oraz wykonanie podbuddw pod nawierzchnie syntetyczne;

¢ Wykonanie nawierzchni syntetycznych poliuretanowych;

4.2. Charakterystyka konstrukciji

Bieznia oraz rozbieg skoczni w dal obtozone obrzezami elastycznymi lub betonowymi
z naktadkami elastycznymi. Naktadki wykonane z mieszaniny granulatu SBR oraz kleju
poliuretanowego. Montaz naktadki nastepuje poprzez umieszczenie na betonowym
krawezniku po uprzednim naniesieniu kleju poliuretanowego.

Naktadki muszqg posiadac atest PZH.

Charakterystyczne parametry naktadek:
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Opdr poslizgu w warunkach suchych <105 PTV
Opodr poslizgu w warunkach zawilgoconych =275PTV
Odpornos¢ na Scieranie w urzgdzeniu Tabera, mg <560 1]
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa 20,6511
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % > 40 [J

Naktadki muszg wykazywac odpornos¢ na zmienne temperatury oraz na dziatanie
promieni stonecznych:

Odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych:

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, % <6

- zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu, % <10

- ocena makroskopowa - bez Sladéw uszkodzen lub zmian wyglgdu zewnetrznego

- kontrast probki naswietlanej i nie naswietlanej w skali szarej, stopien =4

4.2.1. Bieznia oraz rozbieg skoczni
Bieznia o wymiarach w obrysie zewnetrznym 742m x 4,9m oraz rozbieg skoczni
o wymiarach w obrysie zewnetrznym 47,1m x 2,1m obtozone obrzezami elastycznymi lub

betonowymi zabezpieczonymi naktadkami elastycznymi.

Nawierzchnia poliuretanowa 1.3cm
Warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) 5,0cm
Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) 5,0cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) 10,0cm
Warstwa odsgczajgca z piasku lub pospofki (fr. 0-63mm) 10,0cm
Kruszywo tamane 5,0cm

Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

4.2.2. Skocznia - zeskocznia

Zeskocznia o wymiarach 2,9m x 10,1m po obrysie zewnetrznym, obudowana obrzezami
betonowymi 6 x 25 cm zabezpieczone naktadkami elastycznymi lub obrzezami
elastycznymi.

Dno wyprofilowane zgodnie z czescig graficzng (Rys. A/3) z uwzglednieniem pogtebienia

na potrzeby drenazu.

Piasek kwarcowy 25cm

Warstwa oczyszczajgca geowtdknina na piasku 5cm
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Luzel gruby 10cm
Iwir (fr. 2 - 63mm) 20cm
Otoczaki (fr. 63 - 250mm) 30cm

Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

4.2.3. Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej

Projektuje sie bieznie oraz rozbieg skoczni z nawierzchniq syntetyczng poliuretanowaq,
natryskowg o grubosci 13mm, na podbudowie z betonu wzmocnionego zbrojeniem
rozproszonym oraz zageszczonego piasku.

Wymiary biezni —74,2m x 4,9 m o pow. 365,55 m2,

Wymiary rozbiegu skoczni 47,1Tm x 2,1m.

4.2.3.1. Kolorystyka nawierzchni

Zgodnie z projektem architektonicznym- cze$¢ graficzna opracowania.

4.2.3.2. Linie boisk
Linie rozdzielajgce tory (zgodnie z czescig rysunkowq opracowania) nalezy wykonac

specjalistyczng farbg poliuretanowq.

4.2.3.3. Nawierzchnia
Projektowana nawierzchnia poliuretanowo - gumowa o grubosci ok. 13mm jest
przepuszczalna dla wody i sktada sie z dwdch warstw:

e WARSTWA DOLNA o grubosci ok.10 mm
Opis: bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo
za pomocq specijalistycznej maszyny tzw. uktadarki;
Sktad: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr.1-4 mm potgczonego
lepiszczem poliuretanowym.

e  WARSTWA GORNA o grubosci ok. 3 mm
Opis: bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo
(natrysk) za pomocgq specjalistycznej maszyny tzw. natryskarki pod wysokim cisnieniem;

Sktad: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 05-1,5 mm.

Nawierzchnia musi posiadac parametry techniczne nie gorsze niz:

wytrzymato$¢ na rozcigganie: >=0,6MPa
wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: >=60%
wytrzymatos$¢ na rozdzieranie:>=110N
Scieralno$¢:<=0,15 mm

przyczepnos$¢ do podktadu betonowego:>= 0,50MPa
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Nawierzchnia musi posiadac:

e wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB,
e atest higieniczny PZH,
e dopuszczenie do instalacji na podktadzie z kruszyw
Dopuszczenia muszg byC¢ potwierdzone w karcie technicznej produktu wydanej przez

producenta oraz w aprobacie technicznej ITB lub rekomendaciji technicznej ITB.

5. Czesc instalacyjna (§11.ust.2.pki7)
Nie dotyczy.
6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane prace nie wptyng na warunki ochrony pozarowej obiektu.

7. Warunki wykonania robé6t budowlano-montazowych.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej. Wszystkie zastosowane produkty budowlane muszg
posiada¢ aktualne pozwolenia, certyfikaty, atesty i S$wiadectwa jakosci. Firma
wykonujgca roboty budowlane jest zobowigzana dostarczyé wymagane dokumenty
Inwestorowi.

Kolejnosé prowadzenia robét budowlanych:

- roboty ziemne i fundamentowe,
- wykonanie zagospodarowania terenu,
- likwidacja placu budowy.

Proces budowy i jego poszczegdlne etapy w catosci podlegac bedqg dokumentowaniu,
w szczegdlnosci w dzienniku budowy. Wszystkie uzyte materiaty budowlane posiadac
muszg aktualne atesty PIH oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie
Polski lub Unii Europejskiej. Obowigzuje zakaz uzywania lub wbudowywania materiatéw
niebezpiecznych, szkodliwych zdrowia Iludz lub stwarzajgcych zagrozenia dla
srodowiska. Proces budowlany podlega¢ bedzie nadzorowi przez Inspektorow:
budowlanego, sanitarnego, elekirycznego, itp. Dziennik budowy przechowywany
bedzie u kierownika budowy, a nastepnie u Inwestora. Wszystkie roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ zgodnie z D.U. Nr 13/72 ,,\W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdét budowlano- montazowych i rozbidrkowych”. Obowigzuje
zasada petnej zgodnosci wykonawstwa z obowigzujgcymi normami, prawem
budowlanym i przepisami ogdlnymi jak rowniez przestrzeganiem zasad sztuki budowlane;.

Uwagi
e wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe wbudowane w obiekt
powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do

zastosowania na terenie polski i UE,
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e projekt architektury budynku nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem jego konstrukciji,

e cato$C dokumentaciji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich
i pokrewnych. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe oraz po zaakceptowaniu
przez przedstawiciela wykonawstwa przedmiotowe] dokumentacji, wprowadzenie
jakichkolwiek zmian wymaga pisemnego uzgodnienia z autorami projektu,

e dla readlizacji budowy wymagane jest opracowanie dokumentacj wykonawczej,

e realizacje budowy nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem projektantow.

e zMiany przyjetych rozwigzan projektowych, nie wchodzgce w zakres nadzorow

autorskich, bedqg przedmiotem oddzielnego opracowania.

8. Warunki wykonywania robét - uwagi koncowe.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem;

- ,Technicznych warunkdw wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych™ -
Tom | Budownictwo ogdlne - Cze$¢ 1 - 4 opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej a wydanych przez Min. Gosp. Przestrz. i Bud.

- obowigzujgcych przepisdw i norm PN, BN

- odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB.

W ftrakcie realizacji stosowa¢ do wbudowania materiaty posiadajgce odpowiednie
atesty, certyfikaty i Swiadectwa.

Kierownik budowy zobowigzany jest w trakcie realizacji inwestycji do;

- zagospodarowania  placu  budowy oraz prowadzenia robdt  zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami w tym BHP i Ppoz.

- prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjnej oraz uzyskania odpowiednich zezwolen,
zgtoszen i protokotdw odbioru robdt,

- stosowania materiatdw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne,

- zabezpieczenia instalacji elektrycznych w rejonie prowadzenia prac w celu unikniecia
porazeniem prgdem ludzi oraz ich uszkodzenia,

W  przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumieé sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Joanna Nowak

Asystent projektanta
inz. Natalia Szymczyk
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lll. Informacja dotyczgca BIOZ. (art.35 ust.3 p3 P.B.)

1. Opis opracowania.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
przy budowie biezni czterotorowej oraz skoczni w dal z rozbiegiem przy Szkole
Podstawowej im. Bolestawa Chrobrego w Wqgsoszu.

1.2. Podstawa opracowania.
Zlecenie Inwestora.

Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Wgsosz
a Biurem Architektonicznym ,,AMBIT" reprezentowanym przez mgr inz. arch. Joanne
Nowak z siedzibg przy ul. Kotlarskie] 1a/3, 67-200 Gtogdw na projekt ,,BUDOWA BIEZNI
ORAZ SKOCINI W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOLEStAWA CHROBREGO
W M. WASOSZ"

1.3. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest osiggniecie maksymalnego bezpieczenstwa
uczestnikdw procesu budowlanego, jak rowniez oséb postronnych bedgcych w obrebie
placu budowy np. sgsiadéw znajdujgcych sie w sgsiedztwie poses;i.

2. Charakterystyka obiektu.
2.1. Opis obiektu budowlanego.

Przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy budowy biezni i skoczni w dal wraz z rozbiegiem
przy Szkole Podstawowej im. Bolestawa Chrobrego w Wqgsoszu.

2.2. Dostep do placu budowy.

Dostep odbywac sie moze z ul. Zacisze za pomocg bramy. Teren budowy nalezy
ogrodzic oraz zabezpieczy¢ tak, aby nie miaty tam wstepu osoby trzecie,
w szczegdlnosci uczniowie i dzieci.

2.3. Urzgdzenia techniczne.

Zasilanie budowy w energie elekiryczng z istniejgcego przytgcza. Zasilanie budowy
w wode z istniejgcego przytgcza wody.

2.4. Zaplecza socjalne.

Inwestor wskaze miejsce ulokowania kontenerowych pomieszczen socjalnych
lub wyznaczy pomieszczenia socjalne do dyspozyciji wykonawcy.

3. Zagrozenia na placu budowy.
Zagrozenie zwigzane z sgsiedztwem istniejgcych obiektdw oraz istniejgcego

zagospodarowania terenu.

3.1. Zagrozenia dla pracownikéw biorgcych udziat w procesie budowlanym.

Zagrozenia dla pracownikdw mogg powstac w szczegdlnie podczas robot na wysokosci
(prace na drabinie, rusztowaniu).
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a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m-
dla robdt elewacyjnych, prowadzonych z rusztowan,

b) porazenie prgdem elektrycznym,

C) uderzenie przez spadajgce przedmioty,

d) wibracje i hatas,

e) urazy mechaniczne powstate przy pracy: np.; w wyniku upadku.

Przy odpowiednim zabezpieczeniu stanowisk pracy zagrozenia nie powinny przekraczac
poziomu akceptowalnego. Zagrozenia zwigzane z narazeniem na hatas i wibracje sg
zagrozeniami chorobowymi, pozostate zagrozeniami wypadkowymi. Nie wystgpig
zagrozenia dla innych robot.

Teren objety inwestycjg- podczas tfrwania budowy zostanie ogrodzony, oddzielony od
pozostatych,  sgsiednich  obszardw  uzytkowanych  gospodarczo w  sposdb
zabezpieczajgcy budowe przed dostaniem sie osdb trzecich i bedzie zamykany na czas
przestojow budowlanych. Plac budowy zostanie oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi.

Materiat odpadowy, powstaty w trakcie budowy usuwany bedzie w sposdb nie
stwarzajgcy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozony na miejskie wysypisko
odpadow.

Wszystkie prace stwarzajgce zagrozenie wykonywane bedqg przez odpowiednio
przeszkolonych robotnikdw, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Pracujgcy robotnicy nie mogg znajdowac sie pod wptywem alkoholu lub Srodkéw
odurzajgcych. Przed przystgpieniem do wykonywania prac, kierownik budowy
zobowigzany jest zapoznac¢ pracownikdw z zasadami bezpiecznego wykonywania
robot, sSrodkami ochrony zbiorowej i indywidualnej, ktére bezwzglednie nalezy stosowac,
z kolejnoscig wykonywania prac, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach. Bezposredni nadzér nad wykonywaniem prac, przy
ktorych pracownicy narazeni sg na upadek z wysokosci powinni sprawowac wyznaczeni
prze kierownika budowy brygadzisci. Zaplecze budowy, pomieszczenia socjalno-
sanitarne dla pracujgcych robotnikdw znajdowacé w barakowozach ustawionych przy
placu budowy.

Nie przewiduje sie wbudowywania w obiekt materiatdw szkodliwych lub
niebezpiecznych dla ludzi, ani przechowywania takich materiatéw na placu budowy.
Pozostate materiaty budowlane przechowywane bedg w magazynach na placu
budowy. W trakcie robdt budowlanych nie przewiduje sie uzycia materiatdw palnych
lub wybuchowych.

4. Przeciwdziatanie zagrozeniom.

W celu zminimalizowania zagrozen mogqgcych powstac podczas wykonywania roboft,
zostang podjete czynnosci majgce na celu podniesienie bezpieczenstwa pracy fj:

W przypadku awarii budowlanej lub wypadku przy pracy- ewakuacja rannych ludzi
odbywac sie bedzie do Stacji Ratownictwa Medycznego we Wschowie - transportem

wtasnym firmy prowadzgcej budowe, lub karetkg pogotowia bgdz helikopterem

20
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medycznym, bezposrednio z placu, wyjazdem od drogi — Ul. Niepodlegtosci. Na terenie

budowy - znajdowac sie bedzie punkt czerpalny wody dla celéw budowlanych

i przeciwpozarowych.

4.1. Zabezpieczenia techniczne:

oznakowanie terenu budowy;

umieszczenie od strony drogi tablicy informacyjnych i ostrzegawczych;
wyznaczenie strefy bezpieczenstwa podczas prac montazowych;

uzywanie srodkow zabezpieczen typu szelki, pasy, liny przy wykonywaniu robdt na
WYsokosci;

kontrola stanu rusztowan oraz poprawnosci ich montazu;

kontrola srodkéw ochrony indywidualnej pracownikéw (kask, okulary, rekawice,
obuwie);

kontrola sprawnosci narzedzi pracy;

prowadzenie robdt zgodnie ze sztukg budowlang,.

4.2. Dziatania instruktazowe (patrz zatgcznik nr 1)

dopuszczenie do pracy pracownikéw z aktualnymi badaniami lekarskimi
prowadzenie szkolen stanowiskowych pracownikow

przeprowadzanie instruktazu postugiwania sie sprzetem zabezpieczajgcym do
prac na wysokosci

przeprowadzenie instruktazu prawidtowego montazu rusztowan
poinstruowanie pracownikdw o zachowaniu w razie zauwazenida

niebezpieczenstwa lub wypadku.

5. Zasady organizacji nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy:

przeprowadza wspdlnie z kierownikami robét szkolenia BHP

nadzoruje i wymaga przestrzegania bezpieczenstwa prowadzenia robot.

Opracowanie:

Projektant: mgr inz. arch. Joanna Nowak
upr. bud. nr: 13/06/DOIA
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IV. Informacja dotyczgca BIOZ - Zatqgcznik nr 1

1. Praca na wysokosci.

1.1. Definicja pracy na wysokosci.

Przez pojecie "praca na wysokosci” rozumiemy roboty na: rusztowaniach — pomostach,
podestach, statych galeriach, stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych,
stropach, kominach, drabinach, klamrach i innych podwyzszeniach na wysokosci

powyzej 2,0m od terenu lub poziomu podtogi obudowanej scianami.

1.2. Profilaktyka.

W celu zwiekszenia bezpieczehstwa podczas prac na wysokosci nalezy ograniczyc liczbe
niebezpiecznych operacji roboczych oraz stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce
pracownikéw niezaleznie od ich woli i decyzji. Zostanie to osiggniete przez odpowiednie
przygotowanie dokumentacji technologiczno — organizacyjnej, zawierajgcej wytyczne
bezpiecznego prowadzenia robdt oraz systematyczne prowadzenie szkoleh dla
pracownikow.

Zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci.

1.3. Praca na rusztowaniach.

Na budowie kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 2,0m, musi by¢
zabezpieczone barierg ochronng na wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowq o szerokosci
0.15m. Wolng przestrzeh, miedzy poreczqg bariery a deskg kraweznikowq, nalezy
zabezpieczy¢ poprzeczkg umocowang w potowie wysokosci. Jako zabezpieczenie ludzi
pracujgcych na stropach nalezy stosowac¢ stupki umocowane do stropu w odlegtosci
1,0m od jego krawedzi potgczone linami.

UWAGA!

Do pracy na rusztowaniu wolno przystgpi¢ dopiero po komisyjnym jego odbiorze. Po
burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuzszej przerwie w uzytkowaniu, na
rusztowaniach mozna pracowac dopiero po kontroli technicznej. Powinna ona
obejmowac stan konstrukcji rusztowan i podestow roboczych. Ponadto, codziennie
przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ ogdlny stan rusztowan, zwtaszcza
pomostédw i barier ochronnych. Wejscie do budynku i przejscia obok rusztowan powinny
by¢ zabezpieczone mocnymi daszkami ochronnymi zamocowanymi na wysokosci co
najmniej 2,5m od ziemi, ze spadkiem 451 w kierunku zrédta zagrozenia.

Przemieszczenie pionowe po rusztowaniach musi sie odbywaé po drabinach
ustawionych w ciggach komunikacyjnych. Nie wolno przecigza¢ pomostow ani

materiatami ani ludzmi! Na rusztowaniu powinna znajdowac sie tablica informacyjna
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o maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw. Bezwzglednie zabronione jest
zrzucanie z rusztowan, nawet z niewielkiej wysokosci, gruzu i zuzytych materiatéw. Nalezy
je transportowa¢ w pojemnikach. Nie wolno przechodzi¢ Ilub przebywac¢ pod

transportowanym materiatem.

1.4. Praca w zabezpieczeniach ochrony indywidualne;.

W przypadku, gdy poczynania techniczne i organizacyjne nie mogq zapewni¢ petnego
bezpieczenstwa pracy na wysokosci, nalezy bezwzglednie stosowac witasciwe Srodki
ochrony indywidualnej 1j. szelki bezpieczenstwa w potgczeniu z linkg mocowang do
uchwytu a takze urzgdzenia samohamowne (fzw. Aparaty bezpieczehstwa) lub
amortyzatory witdkiennicze. Takie zabezpieczenie przewidywane jest na budowie np.
podczas robdt dekarskich. Lina z urzgdzeniem samohamujgcym powinna byc
przymocowana do konstrukcji statej, nie ulegajgcej odksztatceniu lub zniszczeniu. Sprzet
ten powinien by¢ stale sprawdzany. Wycofanie go z uzycia powinno nastgpi¢ po
przekroczeniu terminu waznosci oraz zawsze woéwczas, gdy byt narazony na przecigzenie
spowodowane upadkiem cztowieka z wysokosci. Przed uzyciem w/w sprzetu nalezy

zapoznac sie doktadnie z instrukcjg obstugi.

1.5. Praca na drabinach.

Uzywanie drabin uszkodzonych z wytamanymi Ilub peknietymi szczeblami czy
podtuznicami jest zabronione. Segmenty drabiny rozstawnej powinny bycC spiete
tahcuchem lub innym potgczeniem ograniczajgcym jej rozstaw. Drabina przestawna
powinna wystawac¢ co najmniej 0,72m ponad krawedz ptaszczyzny, na ktérg ma wejsé
pracownik. Ponadto, powinna by¢ ustawiona pod katem 65° - 75° w stosunku do

podtoza.

2. Uwagi dodatkowe.

Otwory technologiczne i inne nalezy przykry¢ pokrywq i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie lub ustawic bariery ochronne.

W  miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotdw nalezy wyznaczyE strefe
niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa taka powinna miec
szeroko$C wynoszgcg co najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej mogqg spadac przedmioty, nie
mniej jednak niz 6,0m.

Zabrania sie naprawy wszelkich urzgdzeh mechanicznych bedgcych pod napieciem
oraz przez osoby do tego nieuprawnione.

Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego bez zabezpieczen elementdw wirujgcych

i obrotowych.
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W razie zauwazenia nieprawidtowosci, zagrozenia lub wypadku nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ o tym zagrozonych pracownikdw, bezposredniego przetozonego
i kierownika budowy.

Numery telefondw kierownika budowy, policji, strazy pozarnej, pogotowia znajdujq sie na

tablicy informacyjnej budowy.

Opracowanie (info Bioz):

Projektant: mgr inz. arch. Joanna Nowak
upr. bud. nr: 13/06/DOIA
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