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Bieznia Wasosz.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty budowlane
1.1/45100000-8 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie sredniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1./0108-05
1
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020
3|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0105-03
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4|/KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korze- |m2
d.1./0111-03 nie i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
1
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
5/KNR-W 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0110-01
1
1,56 mp 1,500
RAZEM 1,500
6|KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp
d.1./0110-02
1
1,5 mp 1,500
RAZEM 1,500
7/KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1./0110-03
1
1 mp 1,000
RAZEM 1,000
8|/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15 cm - plyty betnowe na terenie zielonym
1
30*0,15 m3 4,500
RAZEM 4,500
9/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika - istniejgce ogrodzenie m
d.1.|0818-05 skalniaka
1
31 m 31,000
RAZEM 31,000
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3
d.1./0108-09 legtos¢ do 1 km
1
4,5+4 m3 8,500
RAZEM 8,500
11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1./0108-10 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 9
8,5 m3 8,500
RAZEM 8,500
12 Skfadowanie gruzu i ziemi m3
d.1.|kalk. wtasna
1
8,5 m3 8,500
RAZEM 8,500
1.2/45212221-1 |Nawierzchnie utwardzone - bieznia + skok w dal
13|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- | ha
d.1./0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
2
0,036 ha 0,036
RAZEM 0,036
14|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
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15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotnos¢ = 2,4
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
16/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
2
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -10
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
18/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsagczajgcej w korycie - gru-|m2
d.1.|0104-07 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.1./0114-05 zageszczeniu 15 cm
2
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego 31,54-63mm - warstwa dolna - za kazdy m2
d.1./0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -5
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.1./0114-07 zageszczeniu 8 cm - podbudowa z kruszywa betonowego z rozbiorki
2
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - warstwa gérna - za kazdy dal- |m?2
d.1./0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -3
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
23|KNR 2-31 Podsypka z miatu kamiennego 0-4mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2
d.1./0105-07 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
24|KNR 2-31 Podsypka z miatu kamiennego z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.1./0105-08 dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 2
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
25|KNR 2-23 Roz$cielenie podktadu mineralno - syntetycznego o gr 30mm na podbudowie z|m?2
d.1./0201-02 kruszyw
2
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
26|KNR 2-23 Mechaniczne utozenie nawierzchni Poliuretanowej gr 13mm na podktadzie mi- |m2
d.1./0204-01 neralno syntetycznym
2
366 m?2 366,000
RAZEM 366,000
27|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.1./0108-06 kat. 1l
2
3660,3 m3 109,800
RAZEM 109,800
28|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos¢ = 9
2
109,8 m3 109,800
RAZEM 109,800
29 Skfadowanie ziemi m3
d.1.|kalk. wiasna
2
109,8 m3 109,800
RAZEM 109,800
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1.3/45233222-1 |Nawierzchnie utwardzone - obrzeza i krawezniki
30(KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-02 kat.lll-IV
3
158,2 m 158,200
RAZEM 158,200
31/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3
158,2*0,05 m3 7,910
RAZEM 7,910
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
3
158,2 m 158,200
RAZEM 158,200
1.4/45231300-8 |Instalacje sanitarne zewnetrzne
1.4. Drenaz - roboty ziemne
1
33|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
4.1
74,5"0,570,5"0,3 m3 5,588
RAZEM 5,588
34|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-03 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
4.1
74,5*0,5*0,5*0,7 m3 13,038
RAZEM 13,038
35/KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi -Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- |m3
d.1./0205-03 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
41 transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ do 1 km,
grunt kat. I-Ill
rury 3,14*(0,11*0,11)*0,25*74,5 m3 0,708
podsypka 8,94 m3 8,940
obsypka 11,92 m3 11,920
RAZEM 21,568
36|KNNR 1 Dopfata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$¢ transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.1./0208-02 1 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o
4.1 nawierzchni utwardzonej - dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
104,856 m3 104,856
RAZEM 104,856
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - PODSYPKA |m3
d.1./1411-03
4.1
74,5*0,15*0,8 m3 8,940
RAZEM 8,940
38/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - OBSYPKA  |m3
d.1./1411-04
4.1
74,5*0,20*0,8 m3 11,920
RAZEM 11,920
39|KALKULA- |Skfadowanie ziemi na wysypisku m3
d.1.|CJA WLAS-
4.1|NA
21,568 m3 21,568
RAZEM 21,568
1.4. Drenaz - roboty montazowe
2
40/KNNR 10 Drenow.niesystemat.wyk.koparkami jednonacz.z osprz.do waskich wyk.w tere-|m
d.1./0105-04 nach nizinnych na gteb. 1.0 - 1.1 m w gr.kat.ll-1ll. Rurociag ceramiczny $r. 12.5
4.2 cm - rura drenarska PCV o otworach 1,5x5 Dn 126mm
74,5 m 74,500
RAZEM 74,500
41/KNNR 10 Zabezpieczenie rurociggdw drenarskich o $r. 12.5 cm przez owijanie witékning |m
d.1.|0117-04
4.2
74,5 m 74,500
RAZEM 74,500
42|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
4.2
1 odc. -1 1,000
préb.
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