Zatacznik nr 9 do SIWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Projekt ,Zielona klasa” na terenie Z.S. im. Bolestawa Chrobrego w W3asoszu.

Projekt obejmuje utworzenie ,Zielonej klasy” wraz z wyposazeniem, matg architekturg, altang,
siedziskami dla uczniéw oraz miejscem na tablice dla nauczycieli. Bedzie to miejsce do prowadzenia na
Swiezym powietrzu lekcji, wyktaddw, pogadanek, pokazéw kina plenerowego i innych aktywnosci.
Obiekt zlokalizowany bedzie na ogélnodostepnym terenie Zespotu Szkét w Wasoszu, Czes¢ dziatki o
nr ewid. 230, obreb 0001 Wasosz, powiat gérowski, wojewédztwo dolnoslgskie.

Bedzie to przestrzen ok. 350 m2. W jej centralnym punkcie znajdowac sie bedzie tablica, stét i siedziska
dla prowadzgcego zajecia, a wokét niego kilka rzedow siedzisk, wykonanych z przymocowanych do
kostki betonowej drewnianych pienkéw. Za piertkami zlokalizowane beda tradycyjne tawki drewniane.
Obiekt zawiera takze przestrzen skierowang dla najmtodszych (plac zabaw) wykonczony bezpieczng,
gumowg nawierzchnig.

Wykaz wyposazenia:

Altanka drewniana o srednicy 5,00m, wysokosci min. 2,50m. Dach kryty gontem papowym,
kolorowym.

Stot drewniany okragty o Srednicy 1,40m — 2 sztuki

Stot drewniany okragty o srednicy 1,00m — 1 sztuka

Stot drewniany 1,80 x 0,50 m — 7 sztuk

tawka drewniana bez oparcia o dtugosci 1,80 m — 7 sztuk

Kotki drewniane w formie siedziska, mocowane do kostki betonowej — 27 sztuk

Elementy zabawowe (1 element zabawowy oraz 2 tablice edukacyjne) — 3 sztuki

1. Element zabawowy — bujak na sprezynie CLOVER Koniczynka: siedzisko z uchwytami dla rak,
wykonane z ptyty PE-HD barwionej w masie odpornej na warunki atmosferyczne i odbarwienia w
promieniach UV, przytwierdzone na wolnym koncu sprezyny zamocowanej w gruncie. Wymiary
urzadzenia: wys.: 46 cm, szer.: 110 cm, dt.: 110 cm.

2. Panel edukacyjny kétko — krzyzyk — panel edukacyjny do gry w popularng zabawke kétko i krzyzyk.
Stupy wykonane z grubo Sciennej stali potréjnie zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo o srednicy 60mm. Panel urzadzenia wykonany z ptyt HDPE barwionego w petnej masie,
co daje catkowitg odpornosé na odbarwienia i promieniowanie UV. Wymiary panelu: 12 x 658 x 870
mm. Wymiary catego urzadzenia: 680 x 900 x 60 mm.

3. Panel edukacyjny zegar - panel edukacyjny stuzgcy do ustawiania i odczytywania potozenia
wskazowek zegara, zawiera on bowiem tarcze zegara oraz wskazowki. Stupy wykonane z grubo $ciennej
stali potréjnie zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo o S$rednicy 60mm. Panel
urzadzenia wykonany z ptyt PE- HD barwionego w petnej masie, co daje catkowitg odpornos¢ na
odbarwienia i promieniowanie UV. Wymiary panelu: 12 x 658 x 870 mm. Wymiary catego urzadzenia:
860 x 900 x 60 mm.

Wieza duza - 1 sztuka - wymiary urzadzenia: wys.: 2,3 m, szer.: 4,0 m, dl: 4,0 m. Urzgdzenie zabawowe
w ktoére sktad wchodzi wieza z daszkiem dwuspadowym, drabinka pozioma, pomost poziomy, slizg
plastikowy montowany na wysokosci 1,10 m, trap wejsciowy z obudowgq poboczna. Kolorystyka zgodnie
z zatacznikiem nr 11 do SIWZ rys. 2)

Pomost — 1 sztuka - pomost drewniany o wymiarach —wys.: 1.2 m, szer.: 1.2 m, dt.: 2.0 m.; Kolorystyka
zgodnie z zatgcznikiem nr 11 do SIWZ rys. 2.

Konik — 1 sztuka - urzadzenie kotyszace - siedzisko z uchwytami dla rgk i podparciem dla ndg,
przytwierdzone na wolnym koricu sprezyny zamocowanej w gruncie. Sprezyna oraz materiaty metalowe
ze stali cynkowanej malowanej proszkowo. Elementy wykonane z ptyty HDPE barwionej w petnej
masie, co daje catkowitg odpornosé na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy tgczace tj. Sruby




itp. wykonane ze stali nierdzewnej. Urzadzenia zabawowe muszg by¢ zainstalowane na nawierzchni
bezpiecznej. Wymiary urzadzenia: dtugosé: 92cm, szerokosé: 22cm, wysokosé: 83cm, wysokos$¢ do
siedziska: 46cm, wysokos¢ swobodnego upadku: 46 cm.

Kosz na smieci o pojemnosci 65 litréw, konstrukcja kosza wykonana ze stali, cynkowanej i malowanej
proszkowo, kolorowe - 2 sztuki.

Tablica informacyjna z wydrukiem regulaminu placu zabaw na folii odpornej na UV, naklejona na
ocynkowang blache stalowg. Tablica powinna zawiera¢ informacje o telefonach alarmowych oraz
regulamin korzystania z placu zabaw, natomiast bez ograniczenia wiekowego. Czes¢ graficzna powinna
zawiera¢ wydrukowane dane administratora obiektu oraz znak budzetu partycypacyjnego. Elementy
stalowe cynkowane i malowane proszkowo.

Drewno impregnowane i pomalowane.

Zestawienie roslin do nasadzenia:

Rosliny ptozace typu irga lub jatowiec ptozgcy — 10 sztuk
Bluszcz pospolity lub rosliny pnace — 16 sztuk

Rosliny typu wilczomlecz, tawuta japoriska lub lawenda — 13 sztuk
Trawy ozdobne, rézne odmiany — 40 sztuk

Klon zwyczajny — 3 sztuki

Laurowisnie — 6 sztuk

Jatowiec ,szmaragd” lub inny kolumnowy — 3 sztuki

Berberys lub Krzewuszka lub Pecherznica kalinolistna — 2 sztuki
Kosodrzewina — 1 sztuka

Kalina koralowa lub drzewko szczepione na pniu — 2 sztuki
Zatozenie trawnika — 50,00 m?

Kora sosnowa, 4 cm — 40,00 m?

Geowtdknina czarna — 80,00 m?

Zestawienie nawierzchni:

Kostka brukowa, ptukana, kolor piaskowy - 50,00 m?

(53x91x73, 63x91x83, 73x91x93, 83x91x103, 93x91x113 mm)

Kostka brukowa, kolor melanz szary - 90,00 m?
(104x139,121,5x139,139x139,156,5x139,174x139,191,5x139,209%x139 mm)
Kostka brukowa z faza czerwony - 76,00 m?

(88x118,118x118, 178x118mm)

Murek z elementéw betonowych, obijanych, kolor piaskowy 20 cm szeroki, réznej wysokosci,
tworzacy ,gazony” do roslin (200x170x80mm)- 78,00 m?

Mata gumowa pod plac zabaw
Mata gumowa czerwona - 28,00 m?

(500x500x40)

Mata gumowa niebieska — 30,00 m?
(500x500x40)

Mata gumowa zielona — 38,0 m?
(500x500x40)

Obrzeze Eko-bord — 110,00 mb
Obrzeze betonowe, chodnikowe, szare — 16,00 m
Zwir ptukany grubosci 4 cm — 38,00 m?

Inwestor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyiszych zestawieniach.



Wszystkie projektowane urzgdzenia zabawowe posiadajg certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z Norma
PN-EN 1176:2017 - Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan wydane przez akredytowang jednostke.

Nie dopuszcza sie przedktadania deklaracji zgodnosci producenta w zastepstwie certyfikatow
wydawanych przez zewnetrzne jednostki badawcze.

Sprzet zabawowy nalezy instalowad zgodnie z wytycznymi producenta (urzadzenia na state zakotwione
w gruncie) oraz z zachowaniem stref bezpieczerstwa dla kazdego z urzadzen.

Strefy bezpieczeristwa nie mogg na siebie nachodzic.

Uwaga:

Wszystkie wykorzystane w projekcie elementy, materiaty, urzadzenia zabawowe, ktére sugerowaé
mogtyby konkretnych producentéw stanowig wytacznie za przyktad rozwigzan majgcy na celu
okreslenie parametréw i cech produktéw. Dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych zamiennikdéw
urzadzen, nawierzchni oraz pozostatych elementéw wyposazenia okreslonych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, pod warunkiem, ze ich wtasciwosci
materiatowe, cechy jakosciowo-uzytkowe, ilos¢ elementéw funkcyjnych, wtasciwosci funkcjonalne
bedg nie gorsze, tzn. identyczne lub wyzsze od urzadzer zabawowych, nawierzchni lub elementéw
wyposazenia wymienionych w projekcie.

W przypadku oferowanych réwnowaznych urzadzed dopuszcza sie maksymalnie 10% rdznice
wymiarow oferowanych urzadzen zabawowych i stupow nosnych w stosunku do wymiardw.



