Urzad Miejski Wasosza

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45261910-6 Naprawa dachow

NAZWA INWESTYCJI :  Remont pokrycia dachu budynku sali sportowo-rekreacyjnej w Wasoszu.
ADRES INWESTYCJI  :  ul. 1 Maja 35c, 56-210 Wasosz (dz. nr 199/9)

INWESTOR : Gmina Wasosz

ADRES INWESTORA :  Plac Wolnosci 17, 56-210 Wasosz

WYKONAWCA ROBOT : Do wylonienia podczas procedury przetargowej

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Wiodzimierz Pieprzyk (og6lnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA :20.01.2020
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont pokrycia dachu budynku sali sportowo-rekreacyjnej w Wasoszu.
ul. 1 Maja 35c
56-210 Wasosz

Powierzchnia dachu:
- budynek gtéwny 707,28 m2
- budynek nizszy 133,25 m2

Podczas remontu dachu nalezy:

a) rozebrac¢ istniejgce pokrycie dachu facznie z ociepleniem, opierzeniami, rynnami i rurami, instalacjg odgromowa, wywiezienie materia-
tow z rozbidrki wraz z optatg na wysypisku.

b) wymienic istniejgce obrébki blacharskie (obrébki kominéw, muréw ogniowych, pasy pod i nadrynnowe) na obrébki z blachy stalowej
ocynkowanej grub. 0,55 mm.

c) wymieni¢ rury oraz rynny dachowe na rynny i rury z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm.

d) wykonac ocieplenie stropodachu ptytami ze styropapy o grubosci 20 cm o lambda 0,04 W/m2K, gestos¢ EPS 100 (dach, podtoga),
dwustronnie laminowanymi papa podktadowa, mocowanie poprzez zastosowanie odpowiedniego kleju bitumicznego (ocieplenie przykle-
i€ i zamocowac w razie potrzeby odpowiednimi fgcznikami mechanicznymi) . Paroizolacja pod warstwg docieplajgca.

e) wykona¢ pokrycie 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna z papy termozgrzewalnej grub. 5,2 mm, Pape nalezy utozy¢ zgodnie z zasada-
mi sztuki budowlanej i w odpowiednich warunkach pogodowych. Pape przykleja¢ palnikami gazowymi na gaz propan-butan lub agregata-
mi wytwarzajgcymi gorace powietrze. Nalezy to wykona¢ w wymaganych warunkach atmosferycznych. Papa modyfikowana polimerami,
ktorej odksztatcalnos$¢ przy zerwaniu wynosi ok. 40% i zachowuje gietko$¢ do temperatury -250C.

f) po wykonaniu ocieplenia dachu wykona¢ instalacje odgromowa (dokona¢, wymieni¢ po tych samych sladach) oraz przeprowadzi¢ nie-
zbedne badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z wymagajgcymi przepisami.

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 12039



Remont dachu sali gimnastycznej w Wasoszu zerowy.KST PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 12039

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<dach budynku gtéwnego>42.10*0.45+2%(16.70+0.45)*0.45+42.10*0.20 m?2 42.800
<dach budynku nizszego>2*8.20%0.45+(0.50*4+2*1.60+2*0.56+2*0.90+2* m?2 11.185
0.50+2*1.55+2*0.50+4*0.50)*0.25
RAZEM 53.985
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
<dach budynku gtéwnego>42.30 m 42.300
<dach budynku nizszego>10.00 m 10.000
RAZEM 52.300
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
<dach budynku gtéwnego>2*8.40 m 16.800
<dach budynku nizszego>5.60 m 5.600
RAZEM 22.400
4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych, tgcznie z rozbiorkg 10 cm |m?2
0519-06 - docieplenia z wetny mineralnej lub styropianu - pierwsza warstwa
analogia
<dach budynku gtéwnego>42.10*16.80 m2 707.280
<dach budynku nizszego>8.20*16.25 m2 133.250
RAZEM 840.530
5|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0519-07 Krotnos¢ = 2
poz.4 m2 840.530
RAZEM 840.530
6|/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
<dach budynku gtéwnego>43.00+2*17.20 m 77.400
<dach budynku nizszego>8.50*3 m 25.500
RAZEM 102.900
7|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
1138-03 na papie na betonie
<dach budynku gtéwnego>42 szt. 42.000
<dach budynku nizszego>12 szt. 12.000
RAZEM 54.000
8|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
<dach budynku gtéwnego>4*8.50 m 34.000
<dach budynku nizszego>2*6.00 m 12.000
RAZEM 46.000
9|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatu z rozbieranego po- |m3
0108-17 krycia dachowego na odlegtos$¢ 8 km
0108-20 -
analogia
poz.4*0.12+1.00 m3 101.864
RAZEM 101.864
10|Kalkulacja |Opfata za sktadowanie na wysypisku t
witasna
poz.9*0.220 t 22.410
RAZEM 22.410
11/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropapy 20cm, poziome na wierz- |m?2
0609-01 - chu konstrukgji na klej i fgczniki razem z folig paroprzepuszczalng
analogia
<dach budynku gtéwnego>42.10*16.80 m2 707.280
<dach budynku nizszego>8.20*16.25 m2 133.250
RAZEM 840.530
12|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
0504-02
<dach budynku gtéwnego>42.10*16.80 m2 707.280
<dach budynku nizszego>8.20*16.25 m2 133.250
RAZEM 840.530
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m2
0504-03
<dach budynku gtéwnego>(42.10+2*16.70)*0.30 m?2 22.650
<dach budynku nizszego>8.20*0.60+8.20*0.42 m2 8.364
RAZEM 31.014
14|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
0508-04
<dach budynku gtéwnego>42.30 m 42.300
<dach budynku nizszego>10.00 m 10.000
RAZEM 52.300
15|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
0510-04
<dach budynku gtéwnego>2*8.40 m 16.800




Remont dachu sali gimnastycznej w Wasoszu zerowy.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
<dach budynku nizszego>5.60 m 5.600
RAZEM 22.400
16|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
0506-02
<dach budynku gtéwnego>42.10*0.45+2*(16.70+0.45)*0.45+42.10*0.20 m?2 42.800
<dach budynku nizszego>2*8.20%0.45+(0.50*4+2*1.60+2*0.56+2*0.90+2* m?2 11.185
0.50+2*1.55+2*0.50+4*0.50)*0.25
<pas nadrynnowy i podrynnowy>(42.10+10.00)*0.50 m2 26.050
RAZEM 80.035
17|Kalkulacja  |Wykonanie instalacji odgromowej (dokona¢, wymienic po tych samych $la- kpl.
wiasna dach) oraz przeprowadzi¢ niezbedne badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymagajgcymi przepisami.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 10 m kol.
1611-04
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 53.985
08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m 52.300
04
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 22.400
06 do uzytku
4/KNR 4-01 0519- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych, m?2 840.530
06 - analogia tacznie z rozbiorkg 10 cm docieplenia z wetny mineralne;j
lub styropianu - pierwsza warstwa
5|KNR 4-01 0519-|Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|{m?2 840.530
07 stepna warstwa
Krotnos¢ = 2
6|KNR 4-03 1140- |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z  |m 102.900
05 ptaskownika lub preta mocowanych na dachu ptaskim
7|KNR 4-03 1138-|Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromo- |szt. 54.000
03 wej na dachu ptaskim na papie na betonie
8|KNR 4-03 1139- | Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z  |m 46.000
08 preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni-
kach na $cianie w ciggu pionowym
9|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materia-|m3 101.864
17 0108-20 - tu z rozbieranego pokrycia dachowego na odlegtos¢ 8
analogia km
10|Kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie na wysypisku t 22.410
na
11/KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropapy m2 840.530
01 - analogia 20cm, poziome na wierzchu konstrukcji na klej i taczniki
razem z folig paroprzepuszczalng
12|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 840.530
0504-02
13|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z pa- |m?2 31.014
0504-03 py nawierzchniowej
14|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynko- |m 52.300
04 wanej
15/KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowa- |m 22.400
04 nej
16|KNR 2-02 0506- | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm z  |m?2 80.035
02 blachy ocynkowanej
17 |Kalkulacja wtas- | Wykonanie instalacji odgromowej (dokona¢, wymieni¢ | kpl. 1.000
na po tych samych sladach) oraz przeprowadzi¢ niezbedne
badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z wyma-
gajgcymi przepisami.
18/KNR 2-02 1611- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- |kol. 4.000
04 sokosci do 10 m

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 12039




