Przekrdj normalny - zjazd na posesje

Przekroj normalny - jezdnia

Przekrdj normalny - jezdnia

) zjazd na posesje 5 jezdnia pobocze gruntowe pobocze gruntowe jezdnia pobocze gruntowe pobocze gruntowe jezdnia pobocze gruntowe
1 1 1 I I 1 1 I I 1 1 1
, szeroko$¢ zmienna |, 3,00 , 0,75 L L 0,75 L 3,00 , 0,75 L , 0,75 L 4,00 L 0,75 L
L 1 1 1 i ’ 7 1 1 1 T 1
» “w R%)
(] (o] (]
5l g g
5| al af
Szczegot B Szczegot A :
% 2% 2% - 6% 5% 2% 6% 6% 2% 2% - 6%
r II.I-IDI'II.I'IILI.I__”_I_I'-'.. ot e I L_I-_l'“l“.-lllI.”"A"._'.'_"'."lll_ll_l|||||—|—r\ LU Le LI LI TTTITT LT TR
ﬂ ".'? VI "_b" B V :N.._'_F'.“”- s :'.D“._" - :"r" : '._-_>._ »“\ J{s % 4 _-".'? Yo :'.b"._" PO :b'.," : '._-_>._I’.. >> [ / ‘ L e A . " . :_'“_‘_ . b N -'..‘_.
i By > 2 %
Y N S8
kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,08m3/m 4cm W-wa Scieralna - AC 118
4cm W-wa wigzgca - AC 11 W 4cm W-wa Scieralna - AC 118 4cm W-wa Scieralna - AC 118
18cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 4cm W-wa wigzaca - AC 11 W 4cm W-wa wigzgca - AC 11 W
15 cm W-wa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 18 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 18 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5
41 cm RAZEM 26 cm RAZEM 26 cm RAZEM
Przekroj normalny - jezdnia z mijankag Przekrdj normalny - jezdnia z mijankg
pobgcze gruntowe mijanka 5 jezdnia pobbocze gruntowe pobgcze gruntowe mijanka 5 jezdnia pobbocze gruntowe
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Zaklad Projektowo - Uslugowy
6% 2% 2% 2% 2% " n
=2 2% — 6% 6% 2% 2% 2% 6% TITAN
. Z . .q S ! ||<| |.| |.| ! |_.|. .| |;|“.| T |.| ! ..n ! |<|...|‘.|l ! |: ! .|d| == |A|4| ! |‘.| ;| r:l\x J{ n—r||| 'I-'I‘I'_!‘ILI |‘|_’1 |. 1_:.| |.'l ||l|‘| |..' " l. If_l.!.'l_:‘ll--l i l_' " _.|_:‘|'.IITI.I‘.I. |.;|.‘.| I:LI I_L |:1‘5\ J{ "
N2 £ ___istniejgca podbudowa z kKruszywa S R A T oA podhiudowa 7 KrusAywa : O 64— 1 00 Leszn O’ UI_ Rejtana 40/4
'\."
i i Temat - . .
Przebudowa drogi dojadowej do gruntéw rolnych w
4cm W-wa $cieralna - AC 118 m. I’_Ugi
4cm W-wa $cieralna - AC 118 4cm W-wa wigzgca - AC 11 W
4cm W-wa wigzgca - AC 11 W 18 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Rodzaj opracowania
18 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 15¢cm W-wa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 PRZEKROJE NORMALNE
15cm W-wa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 41 cm RAZEM Nr rysunku
41 cm RAZEM
Stanowisko Nazwisko Data Podpis 3
4cm W-wa Scieralna - AC 11 S Proiektant-
4cm W-wa wigzgca - AC 11 W 2 ) mgr inz. Wiestaw Furmaniak | 09.2016
18 cm W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Skala
26 cm RAZEM ' .
Sprawdzajacy. mgr inz. Wojciech Furmaniak | 09.2016 1:50




