
I. NAWIERZCHNIA JEZDNI

Istniejące podbudowa z kruszywa zagęszczona do E2 = 80 MPa

h=26cm

18cm - W-wa podbudowy pomocniczej z

             mieszanki niezwiązanej 0/31,5

4cm - W-wa ścieralna - AC  11 S

4cm - W-wa wiążąca - AC 11 W
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Szczegół "B"

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem

jako zakończenie zjazdu

Skala 1:10

nawierzchnia zjazdu

5

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy 15x30x100

15
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ława betonowa z oporem z betonu

C12/15 (B15) w ilości 0,08m3/m
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Szczegół "A"

Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem

Skala 1:10

18cm - W-wa podbudowy pomocnicze

         z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

4cm - W-wa ścieralna - AC  11 S

4cm - W-wa wiążąca - AC 11 W

istniejąca nawierzchnia

gruntowa na posesji

nawierzchnia zjazdu

4
1

18cm - W-wa podbudowy pomocnicze

         z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

4cm - W-wa ścieralna - AC  11 S

4cm - W-wa wiążąca - AC 11 W

18cm - W-wa podbudowy pomocnicze

         z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

4cm - W-wa ścieralna - AC  11 S

4cm - W-wa wiążąca - AC 11 W

nawierzchnia jezdni

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy 15x30x100

ława betonowa z oporem z betonu

C12/15 (B15) w ilości 0,08m3/m

2
6

3

15cm - W-wa z gruntu stabilizowanego

 cementem C3/4

15cm - W-wa z gruntu stabilizowanego

 cementem C3/4


