Urzad Miejski Wasosza

) Wasosz, dnia 29.06.2016r.
BOS.271.02.2016

OFERENCI WSZYSCY

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: ,Przebudowa drogi lokalnej — gminnej na
odcinku Wasosz — Gola Wasoska, gmina Wasosz.”

Urzad Miejski Wasosza - Zamawiajgcy w odpowiedzi na pytania ztozone przez
jednego z oferentdéw informuje, ze:

Pytanie nr 1:
Prosimy o wyjasnienie czy przedmiotowe postgpowanie ma charakter obmiarowy czy
ryczattowy?

Odpowiedz Zamawiajaceqo:

Postepowanie dotyczace udzielenia zamoéwienia publicznego na ,Przebudowe drogi
lokalnej — gminnej na odcinku Wasosz — Gola Wasoska, gmina Wasosz” jest
przygotowane w taki sposob, by ztozone oferty mozna oceni¢ pod katem wynagrodzenia na
podstawie przediozonych kosztorysow ofertowych przygotowanych na podstawie
przedmiaréw robot.

Pytanie nr 2:
1. Zgodnie z zapisami rozdziatu lll ust. 2 SIWZ:
Zamawiajacy informuje, e Wykonawca w przygotowane| ofercie w kosztorysie
ofertowym w_dziale lll. w pozycjach 16.17. 18 winien wstawic liczbe zero.
poniewaz Zamawiajacy zrezygnowal z wykonania remontu tego odcinka drogi.

Natomiast w zatgczonym do SIWZ kosztorysie ofertowym pozycje nr 16, 17, 18 dotycza

dziatu 2 odwodnienie:

2|Odwodnienie

16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0202-06 grkat. I1-1V z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad.
18*1.01.0+19*0.9*1.0+4*0.570.3 m3 35.700

RAZEM 35.700
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.15 cm m2
d.2|0501-02
18*0.6+19°0.4+470.5 m2 20.400
RAZEM 20.400

18|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - rury lite SN>8kN/ |m
d.2|1308-04 m
18 m 19.000

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci i doktadne okreélenie z jakiego odcinka drogi
Zamawiajacy rezygnuje.

Odpowiedz Zamawiajgceqo:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ rozdziatu Ill, ust. 2 wraz ze sposobem przygotowania
kosztorysu ofertowego ze zmiang przedstawionych przedmiaréw robot. Zamawiajacy
rezygnuje z remontu odcinka drogi, a nie z elementow odwodnienia drogi. W zatgczeniu
przedktadamy witasciwy przedmiar robot, na podstawie ktérego Wykonawcy winni
przygotowac oferty.

Urzad Miejski Wasosza
Pl. Wolnosci 17
56-210 Wasosz

tel. 65 — 543 7850
fax 65 — 543 7708
wasosz@dolnyslask.pl



Pytanie nr 3:
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie warstwy wzmacniajagcej podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa metoda mieszania na miejscu?

Odpowiedz Zamawiajgcegqo:
Zamawiajagcy nie dopuszcza wykonanie warstwy wzmacniajgcej podfoze z gruntu
stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa metodg mieszania na miejscu.

Pytanie nr 4:

Prosze o dofgczenie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedz Zamawiajgceqgo:
Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada dokumentacji geologicznej gruntu.

Wobec powyzszego zmianie nie ulega termin ztozenia i otwarcia ofert.

Dokonana zmiana SIWZ nie prowadzi do zmiany ogtoszenia o zamoéwieniu.

Urzad Miejski Wasosza
Pl. Wolnosci 17
56-210 Wasosz

tel. 65 — 543 7850
fax 65 — 543 7708
wasosz@dolnyslask.pl



kosztarys inwestorski07.05 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. i Poszcz Razem
1|Roboty pomiarowe | geodezyjne
1:KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1{0119-03 rowninnym
1.131+0.17+0.234 km 1.536
RAZEM 1.535
2iNawierzchnie
2IKNR 2:31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15¢cm  [m?2
d.2:0802-07
4873.5+32"4.5 m? 312.000
RAZEM 312.000
3:KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2:0206-02 grkat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowezymi na odieglos¢ do 1 km
840%3.5%0.4+32%4.5"0.4+234*3.5"0.4+100*3.5°0.4+4*6*6/2"0.4 m3 1730.000
RAZEM 1730.000

4/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na-|m2
d.2:0103-04 wierzchni w gr.kat. -1V

840*3.5+32*4 5+234*3.5+100*3.5+4"6"6/2 m2 4325.000
RAZEM 4325.000
5 KNR 2-31 Podbudowa batonowa bez dylatacji - grub.warsiwy po zaggszczeniu 15¢cm - |m2
d.2:0109-03 podbudowa z betonu o RM=5,00 MPa
B840*3.5+32*4.5+234*3.5+100"3.5+4"6"6/2 m2 4325.000
RAZEM 4325.000

6:KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.20114.05

840*3.2+32%4.2+234*3 2+100*3.2+40*3.2+4"6"6/2 m2 4091.200
RAZEM 4091.200
7:KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dalna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2:0114-08 grub.po zageszcz. do 20 cm
840*3.2+32%4.2+234*3.2+100*3.2+4"6"6/2 m2 3963.200
RAZEM 3963.200
8iKNR 2-31 Nawiarzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.2;0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grub.po zaggszcz. 5 cm
840*3.1+32*4.1+234"3.1+100%3.1+4"6"6/2 m? 3842.600
RAZEM 3842.600
9!KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2{1004-07
840"3.1+32*4,1+234*3.1+100*3.1+40*3.1+4*6"6/2 m2 3866.600
RAZEM 3966.600
10/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaliem m2
d.2{1004-07
40*3.1 m2 124.000
RAZEM 124.000
11:KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?
d.2,0311-01 twa podbudowy asfaltowe] - grub.po zageszez. 7 cm
40*3.1 m2 124.000
RAZEM 124.000
12{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.2:0311-01 twa wigzqca asfaltowa - grub.po zageszez, 6 cm
40*3.1 m?2 124.000
RAZEM 124.000
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2{0311-05 twa §cieralna asfaltowa - grub.po zaggszcz. 3 cm
84073.0+32"4.0+234*3.0+100*3.0+40*3.0+4*6"6/2 m2 3842.000
RAZEM 3842.000
14/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych - wars- | m?2
d.2{0311-06 twa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 5 cm.
840*3.0+32°4.0+234*3.0+100*3.0+40*3.0+4*6*6/2 m?2 3842.000
RAZEM 3842.000
15 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll im2
d.2/0505-01 '
247*0.75*2 m2 370.500
RAZEM 370.500
3 Remont nawierzchni
16 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.3:1004-07
291*3.1 m2 902.100
RAZEM 902.100
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m?2
d.3:0311-05 twa Scieraina asfaltowa - grub.po zageszez. 3 cm
291*3.0 m2 873.000
RAZEM 873.000
18| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa-zwirowych - wars- | m?2
d.3{0311-06 twa &cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. do 5 cm.
G
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
291*3.0 m2 873.000
RAZEM 873.000
4{Odwodnienie
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.iyzki 0.40 m3w [m3
d.4/0202-06 gr.kat. I1-1V z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad.
18%1.0*1.0+19*0.9"1.0+4"0.50.3 m3 35.700
RAZEM 35.700
20/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podloza z materiatow sypkich o grub.156 cm m2
d.410501-02
18*0.6+19*0.444*0.5 m2 20.400
RAZEM 20.400
21IKNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - rury lite SN>8kN/ im
d.4{1308-04 m
19 m 19.000
RAZEM 19.000
22|KNNR 4 Kanaly z rur spiralnych fi 400. m
d.4{1308-04
18 im 18.000
RAZEM 18.000
23/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punkiowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.4:0214-01 wych z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luZznym 30
cm) - wymiana gruntu na pospdtke
18*1.0%1.0+19*0.9"1.0+4*0.5*0.3-18*0,2*0.2*3.14+18"0.1"0.1*3.14 m3 33.879
RAZEM 33.879
24/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.4:1413-01 giebok, 1,5m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.060
25/KNNR 4 Kanaty z rur PVC lgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - odwonienie liniowe |m
d.4{1308-02 na ruch ciezki.
4 m 4.000
RAZEM 4.000
26 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt,
d.411424.02
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie Sredniej gestosdci krzakdw i podszycia wraz z wywo- ha
d.4/0108-05 zem i utylizacjg
analogia
(690*2°6)/10000 ‘ha 0.828
i RAZEM 0.828
28/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami padsigbiernymi o poj.iyzki C.40 m3 w |m3
d.4{0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad .- cdtworzenie
rowow przydroznych
690%2*0.50.5 m3 345.000
RAZEM 345.000
5|Zjazdy
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.5:0206-02 gr.kat. !l z transp.urobku samochod.samowytadowezymi na odlegio$¢ do 1 km
452*0.4+6%2*0.4+5*2*0.4+6"3*0.4+16*20.4 m3 32.000
RAZEM 32.000
30 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na-jm2
d.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
4*2*+8*2+5*2+6%3+16"2 m2 156.000
RAZEM 156.000
31 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacii - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm - |m2
d.5{0109-03 podbudowa z betonu o RM=5,00 MPa
4*2*+6*2+5°2+6"3+16"2 m2 156.000
RAZEM 156.000
32/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
d.5{0114-05
4*2*+6*2+5"2+6"3+1672 m2 156.000
RAZEM 156.000
33KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy daiszy 1 cm m2
d.5:0114-06 grub.po zaggszcz. do 20 cm
4*2* 454 2+572+6*3+16"2 m2 156.000
RAZEM 156.000
34 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- im?2
d.5:0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grub.po zaggszcz. 5 cm
4*2*+6*2+5"2+6*3+16"2 m2 156.000
RAZEM 156.000
35/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaitem m2
d.5{1004-07
42" +6*2+5°2+6*3+16"2 m2 156.000
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. RAZEM 156.000
36| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- {m?
d.5{0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
4*2++6*2+5°2+673+16'2 m2 156.000
RAZEM 156.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- im2
d.5{0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zaggszcz. do 5 cm.
4*2*+6*2+5*2+6*3+16%2 m2 156.000
RAZEM 156.000
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