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Przewod izolowany TERMOFLEX AF019 160 mm

*|blacha dachéwkowa lub trapezowa

kontrtata 4x5 cm

folia wiatro i wodoszczelna

o wysokiej peroprzpuszczalnosci, zbrojona siatkg

fata 5x6 cm

wigzar kratowy drewniany

wetna mineralna miekka 20 cm

sufit podwieszany modutowy 60x60 cm z widocznym rusztem
np. OWA, AMF Feinstratos lub Orbit i z ptyt GK

*|folia paroizolacyjna PE
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- tynk wewnetrzny kat.lll gr.1,0 cm

- bloczek np. SILKA 24 cm

styraopian EPS 70-040 gr.15 cm

- siatka na kleju - tynk silikatowy typu baranek

120

85

305

308

obwodowe ocieplenie

styropian EPS 70-040 gr.10cm
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86,40 m - projektowany
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85,70 m - istniejacy
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-0,4 do -0,6 - strop warstwy nosnej - 84,85 m
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nasyp: zageszczac warstwami
gr. ~20cm do I1s=0,95

+ 14,50
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Rura sztywna SPIRO 160 |
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- tynk 1t 1,5 H
plytki ukladane na klej 2,5 cm i wyktadzina PCV - &”ﬂsm\msmmwowh& o |
vowm.aNxm cmﬁ:ﬁs\m z betonu C25/20 gr. 12cm — styropian EPS 100 - 10 cm + 2x siatka
zbrojona zbrojeniem rozproszonym 10 kg/m3 _
- - - - - ptytka cokotowa
izloacja pozioma folia PE gr. 0,3 mm / T \
warstwa wyréwnawcza beton C18/10 - 5 cm T
styropian obwodowo gr.10cm EPS 70-040 m&
powierzchnia wewnetrzna styropian gr.5 cm EPS 70-040
podsypka piaskowa Is = 0.95 - 10 cm [
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