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lll. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: _
Ja nizej podpisany(a) ROBERT JAMROZY

(iimie i nazwisko projektanta )

Zamieszkaty(a) ul. LIPOWA 11, 63-920 PAKOSLAW

SPRAWDZAJACY:
Ja nizej podpisany(a) WOJCIECH POPRAWA

(iimig i nazwisko sprawdzajacego )
Zamieszkaty(a) WILKOWICE UL.SPODZIELCZA 1, 64-115 SWIECIECHOWA

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623) zgodnie z art. 20 ust. 4 w/iw ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

GMINA WASOSZ
Plac Wolnosci 17
56-210 Wasosz
dotyczacy:

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO PRZEDSZKOLE Il ODDZIALOWE W WASOSZU

Wasosz, dziatka nr 518, jedn. ewid. Wasosz, obreb Wasosz, kategoria: IX

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej, kategoria obiektu budowlanego)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karmego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych
zamieszczonych powyze;j.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)



IV. ZALACZNIKI FORMALNE

Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. WKP/0146/POOE/08.

Zaswiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia sprawdzajgcego b. elektrycznej nr ewid. WKP/0363/POOE/10.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XBG-C96-FKZ *

Pan Robert Jamrozy o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1394/03
adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 63-920 Pakostaw
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Za zgodno $¢ z oryginatem

22.01.2016 Robert Jamro zy
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I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

, 2015-07-16
Poznan, ... ... ... .

ZASWIADCZENIE

Woijciech Poprawa
Pan/ P ani oo e

Wilkowice ul. Spodzielcza 1
migjsce zamieszkania ... SO PSPPI
64-115 Swieciechowa

..................................................................................................................

jest cztonkiem VWieIkopoIskiej Okregowej Izby Inzynierow

: . . WKP/IE/0237/09
Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia oo L

) 2016-07-31
skt T S TP . SUNTOIN . P —

Ckregowej
udownictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 85412011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

Za zgodno $¢ z oryginatem
22.01.2016 Robert Jamro zy
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V. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora.

* Uzgodnienia z Inwestorem.

» Podktad geodezyjny.

» Obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu stworzenie podstaw formalno-prawnych oraz technicznych do wykonania
instalacji zewnetrznej oraz wewnetrznej dla budynku ustugowego PRZEDSZKOLE || ODDZIALOWE
W WASOSZU, dziatka nr 518, jedn. ewid. Wasosz, obreb Wasosz.

3. Zakres opracowania

W zakresie ponizszego opracowania projektuje sie nastepujace elementy infrastruktury
elektroenergetycznej nn-0,4kV:

* instalacja sity,

* instalacja oSwietlenia,

* instalacja uziemienia i odgromowa,

* instalacja LAN,

* rozdzielnica,

 zabezpieczenie istniejacego kabla SN.



VI. OPIS SZCZEGOLOWY

1. Zasilanie i instalacje zewnetrzne

Obiekt zasilony bedzie zgodnie z warunkami przytaczenia, o ktdre zwrécit sie Inwestor do Zaktadu
Energetycznego z mocg 25kW. Projektuje sie linie kablowg do zasilania projektowanego budynku
kablem YKYZo 5x10mmz2, ktory nalezy utozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. W granicy dziatki
projektuje sie zlacze kablowo-pomiarowe (projekt przytacza stanowi odrebne opracowanie). Z
rozdzielnicy RG budynku nalezy wyprowadzi¢ obwod na zewnetrz do zasilania oSwietlenia terenu
kablem YKYzo 3x2,5mm2. Zewnetrzng instalacje prowadzi¢é wg zatgczonego do niniejszego
opracowania planu sytuacyjnego.

2. Wytyczne ukladania instalacji zewnetrznych

Podczas uktadania wewnetrznej instalacji kablowej nn-0,4kV w gruncie nalezy stosowac¢ sie do
ponizszych wytycznych:
* kabel uktada¢ na gtebokosci min. 0,7m na 10cm podsypce z piasku.
» w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kable utozy¢é w wykopie faliscie.
* kabel przykry¢ 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa rodzimego gruntu, nastepnie utozy¢
niebieska folie 0 szerokosci 20cm i normatywnej grubosci.
 promien giecia nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej jej Srednicy.
* temperatura otoczenia w czasie uktadania instalacji kablowej nie moze by¢ nizsza od 0°C.
* na kablach umiesci¢ oznaczniki w postaci opasek z opisem ,wtasciciel, typ, rok budowy”.
* kable nalezy przed zasypaniem zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
 wszelkie prace nie wymienione wyzej, zwigzane z budowg instalacji kablowej nalezy prowadzi¢
zgodnie z normg SEP-E-004.

3. Zabezpieczenie kabla SN

Nalezy zabezpieczy¢ istniejacy kabel SN znajdujacy sie na terenie inwestycji rurg dwudzielng typu
A160PS poprzez reczne odkopanie kabla. Prace prowadzi¢ pod nadzorem ENEA Operator.

4. Rozdzielnice
Projektuje sie rozdzielnice gtdbwng RG zlokalizowang w pomieszczeniu porzadkowym.
Rozdzielnice wykonac jako szafke natynkowg o stopniu ochrony minimum IP4X, z drzwiczkami.

Przewod zasilajgcy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenia przewoddéw gorg. Podtaczyé
rozdzielnice z wypustem uziemienia. W rozdzielnicy zostawi¢ 30% rezerwy miejsca.
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5. Instalacje

Instalacja sity:
Instalacje w budynku wykonac jako podtynkowg o stopniu ochrony min. IP20. W pomieszczeniach

sanitarnych min. IP44, a w kottowni IP55. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V. Gniazda w
pomieszczeniach ogdlnych montowa¢ na wysoko$ci 30cm od posadzki, natomiast w tazienkach,
toaletach i pomieszczeniach technicznych, oddziatach przedszkolnych na wysokosci 140cm od
posadzki, w kuchni na wysokosci 110cm. Ostateczng wysoko$¢ montazu oraz lokalizacje osprzetu
ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac. Stosowa¢ gniazda z przestong stykéw. Wytaczniki
montowa¢ na wysoko$ci 140 cm. Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne.
taczenie obwodow osprzetu dokonac przez montaz puszek gtebokich. Gniazda w pomieszczeniach
biurowych i edukacyjnych montowa¢ na wysoko$ci 30 cm; w pomieszczeniach socjalnych - nalezy
montowac na wysokosci 140 cm. Na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ dwa gniazda 230V IP55
w obudowie zamykanej na klucz, montaz na wysoko$ci 30cm od poziomu gruntu.

Instalacje teletechniczne:
Projektuje sie instalacje LAN. Powyzsza instalacja zostanie szczegdétowo opracowana na etapie
projektu wykonawczego.

6. Oswietlenie

Na obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
» o$wietlenie wewnetrzne,
* oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
* osSwietlenie zewnetrzne.

Oswietlenie wewnetrzne:

Jako o$wietlenie ogdine sal zaje¢, pokoju nauczycielskiego oraz biura projektuje sie rastrowe oprawy
Swietlowkowe typu 2x36W IP20. W komunikaciji, wiatrotapie, oraz w szatni oprawy typu downlight
2x26H EVG. W pomieszczeniach zwigzanych z przygotowaniem zywnos$ci oraz utrzymaniem
porzadku oprawy z dyfuzorem opalowym 2x36W. W toaletach oprawy typu downlight ze Zrédiem
LED, 3200Im, 3000K. W pomieszczeniu kottowni oprawa nastropowa 2 x T8 36 W, I1P65. Oprawy w
toaletach zatgczane za pomocg czujek ruchu wraz z wentylatorem, a w pozostatych
pomieszczeniach za pomoca tacznikéw miejscowych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:

Projektuje sie oprawy awaryjne ze zrodtem LED pozwalajace uzyska¢ wymagany poziom natezenia
o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych w efektywniejszy sposéb w poréwnaniu do Zzrodet
Swietlowkowych. Projektowane oprawy awaryjne posiadajg wbudowane autonomiczne Zzrédto
zasilania pozwalajgce na prace po zaniku napiecia przez minimum 1h. Dodatkowo zamontowac
oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujace kierunek
ewakuacji. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyj$cia i drogi ewakuacyjne
w razie zaniku napiecia, minimalne natezenie oSwietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi 1 lux.
Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz
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budynku nalezy zamontowa¢ nad wejSciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie
znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe takie jak hydrant, nalezy zapewni¢ awaryjne natezenie
oSwietlenia na poziomie minimum 5Ix. O$wietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora
obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oS$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie
okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zamoéwieniem i
wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji ,...w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).”

Oswietlenie zewnetrzne:

Jako o$wietlenie zewnetrzne projektuje sie oprawy o mocy 70W ze zrédlem sodowym lub
metalohalogenkowym o cieptej barwie $wiatta, zamontowane na okragtych stupach stalowych
ocynkowanych posadowionych na fundamencie betonowym. Wysoko$¢ stupa 4 m. Nad wejsciem
gtébwnym do budynku przedszkola przewidziana jest oprawa dwufunkcyjna, zataczana tacznikiem
miejscowym.

7. Instalacja odgromowa i uziemien

Zewnetrzng ochrone odgromowg tworzy drut FeZn @ 8mm, ktdrego zadaniem jest odprowadzenie
pradu piorunowego do ziemi. Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn @ 8mm uktadanym na typowych
uchwytach. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem FeZn g 8mm uktadanym w rurce pod
elewacjg budynku. Projektuje sie uziom fundamentowy wykonany ptaskownikiem FeZn 30x4m
uktadanym w tawie fundamentowej. Od uziomu nalezy wyprowadzi¢ wypusty do podigczenia,
rozdzielnicy gtéwnej, gtdwnej szyny wyrownawczej, kottowni oraz wszystkich sieci wykonanych z
elementdw przewodzacych. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Q.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wediug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczeg6inych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia  zasilania  wytacznikami i bezpiecznikami  w  uktadzie sieci typu TN,
w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A,
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10.

1.

czas 0,4s (napiecie 230V) i 0,2s (napigcie < 400V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:
» wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,
» wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
» przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
* charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetnia¢ nastepujacy
warunek: Zs x la < Uo.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacq nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz urzadzenia ruchomego
instalowanego na zewnatrz budynku badz w pomieszczeniach wilgotnych o pradzie znamionowym
do 32A. Nalezy stosowaC potaczenia wyrdwnawcze, ktdre powinny obejmowaC m.in. wszystkie
rownoczes$nie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie
jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczern wyrownawczych
powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami
wtyczkowymi.

Ochrona przeciwpozarowa

W rozdzielnicy RG projektuje sie roztacznik z cewka wybijakowg sterowanym przyciskiem p.poz.
petnigcym role gtownego przeciwpozarowego wytacznika pradu, ktéry nalezy zamontowaé w
Wiatrotapie w poblizu gtéwnego wejscia do przedszkola. Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania
kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza
budynku. Przy przejéciach kabli i przewoddw przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczyé¢
specjalistycznymi grodziami ogniowymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy RG zastosowac nalezy ochronniki klasy B+C. Ochronniki majg za zadanie ochrone

urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami
taczeniowymi i zwarciowymi.

Bilans mocy

Lp. Urzadzenia (kTV) kj (:st)

1. | OSwietlenie 40 (0,7 2,8

2. | Obwody gniazd 19,0 0,3 57

3. | Gniazda DATA 24 105 1,2

4. | Instalacje sanitarne 10,0 0,8 8,0

5. | OSwietlenie zewnetrzne | 0,3 [1,0 0,3
Razem RG 357 |05| 18,0

13



12.

13.

14,

Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zrodet Swietlowkowych, wytadowczych, LED oraz zaréwek kompaktowych wptywa na
oszczedzanie energii elektrycznej w poréwnaniu ze standardowymi zarowymi zrodtami $wiatta.
Zaleca sie stosowanie transformatoréw o obnizonych stratach.

Odnawialne zrddta energii

W projekcie istnieje mozliwos¢ zastosowania odnawialnych Zrédet energii np. paneli
fotowoltaicznych, generatorow wiatrowych lub hybrydowych systeméw energetycznych do
wspomagania energii elektrycznej. Jednakze, ze wzgledéw technicznych oraz ekonomicznych
niemozliwe jest, w odniesieniu do zapotrzebowanej mocy zastosowanie alternatywnych
odnawialnych zrodet energii elektryczne;.

Uwagi koncowe

» Prace wykonac¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowac wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

» Wykona¢ pomiary kontrolno pomiarowe instalacja uziemien, oswietlenia, rezystancji izolacj,
skutecznosci zerowania oraz o$wietlenia.

» Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ niniejszg dokumentacije projektowa cato$ciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac tak,
jak by byty ujete we wszystkich cze$ciach dokumentaciji projektowej, zarbwno w jej papierowe;j
jak i elektronicznej wersji.

Opracowat:
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Vil. INFORMACJE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1.

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

» Wykonanie instalacji uziemien,

» Wykonanie instalacji odgromowe;j,

» Wytyczenie trasy kabla,

» Wykonanie wykopdw,

 Utozenie kabli i przewodow,

» Wykonanie niezbednych podtaczen elektrycznych,

» Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia w obiekcie,

* Praca pod napieciem.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
 zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napiecia;
e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,
* zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE  ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob
porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wyfaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym i trasami
sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaC na terenie prowadzonych robét oraz
okresli¢ ich bezpieczng odlegtos¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do
uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwa¢ roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem oséb
postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytgacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$§
bebna wypoziomowac. Hamowanie obrotdw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
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Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania si¢ ustawiania
dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w sposéb
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni
fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowac szczegoing ostrozno$¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

*» przestrzegac Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;

» podnos$nik ustawi¢ na twardym podtozu;

* zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczéw, $niezycy;

* na pomoscie roboczym pojedynczego kosza moga przebywac jednoczesnie dwie osoby;

* zabrania si¢ nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;

» pracownicy zatrudnienie na wysoko$ciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi na
nizszych poziomach maja obowigzek uzywania hetmoéw ochronnych;

* W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien znajdowac
sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozZliwiajgce szybkie udzielenie pierwsze;
pomocy;

UWAGI:

» uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

 prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami
PN/E , PBUE oraz BHP,

 opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.
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Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

* drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich,

» materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

* na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie¢ sprzet ppoz.,

* umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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VIIIl. SPIS RYSUNKOW
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PZT - instalacje elektryczne
Instalacja sity

Instalacja o$wietlenia
Instalacja uziemienia
Instalacja odgromowa
Rozdzielnica RG
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