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|. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji sanitarnych w budynku
ustugowym przedszkola Il-oddzialowego zlokalizowanym w Wgsoszu dz. nr 518.

2. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora
* Uzgodnienia z inwestorem

e Opracowanie projektowe wykonane przez ARKADA Biuro Ustug Projektowych
Ryszard Alcer

» Warunki przytgczenia do sieci gazowej N/ znak: ODK-4100-117074/15

* Warunki przylgczenia do sieci wodociggowe] wydane przez Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji — Wgsosz Sp. z 0. 0. dnia 14.12.2015

» Dane katalogowe dostarczone przez producentéw dobranych materiatéw i urzgdzen

» Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonywania instalacji
sanitarnych

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt:
* przylgcza wodociggowego,
* przytgcza kanalizacji sanitarnej,
* instalacji kanalizacji sanitarnej,
* instalacji wodociggowej socjalno-bytowej,
» instalacji wodociggowej hydrantowej,
e instalacji centralnego ogrzewania,

* instalacji gazowej.
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4. Przyt gcze wodoci ggowe

Zrodtem zaopatrzenia nowobudowanego budynku przedszkola w wode na cele bytowo-
gospodarcze i przeciwpozarowe jest istniejgca sie¢ wodociggowa PVC 110 mm.

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe ktére nalezy prowadzi¢ w terenie zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg niniejszego opracowania (patrz plan zbiorczy instalacji
zewnetrznych, oraz profil przytgcza wodociggowego). Przytgcze wykonac rurg PE63 PN10.
Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejgcymi sieciami elektrycznymi, ktorych rzedne
sg nieznane, wykonac recznie w celu unikniecia uszkodzenia istniejgcych sieci. Przewdd
nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm, oraz wykonac¢ obsypke z piasku
siegajgcg 30 cm ponad gdérng krawedz rury. Trase prowadzenia przytgcza wodociggowego
nalezy oznaczyc¢ tasmg lokalizacyjng z wkladkg metalowg. Tasme montowac¢ 30cm nad
rurociggiem. Na zatamaniach przytgcza nalezy wykonac betonowe bloki oporowe.

Podigczenie przylgcza do istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg
nawiertki @#110/63 oraz zasuwy odcinajgcej. Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ 10 cm ponizej
terenu i zakonczy¢ uliczng skrzynkg do zasuw. Skrzynke zabezpieczy¢ przed jej
przemieszczaniem poprzez obetonowanie lub obtoZenie kostkg betonows.

Przytgcze na odcinku pod ulicg Korczaka prowadzi¢ metodg poziomego przecisku w
stalowej rurze ostonowej DN100 o dtugosci 8,0 m. Wykop dla wykonania przecisku wykonac¢
poza pasem drogowym. Po zamontowaniu przewodu wodociggowego rure ostonowg
zaslepic oraz uszczelnic.

Wejscie przylgcza wodociggowego do budynku wykonac¢ w tulei stalowej ostonowej
zabezpieczonej antykorozyjnej z uszczelnieniem.

Montaz przewodow wodociggowych i oznakowanie.

Montaz przytgcza wodociggowego wykonac zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru
zewnetrznych przewodéw wodociggowych z PE ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych , opracowanymi przez COBRI INSTAL w 2001 r oraz
obowigzujgcymi normami i wytycznymi prawa budowlanego.

Do montazu stosowa¢ materialy posiadajgce atest producenta. Zasuwy oznakowac
tabliczkami malowanymi, umieszczonymi na trwatych budowlach (budynki, ogrodzenia lub
stupki betonowe).

Roboty ziemne.

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytgcza wodociggowego nalezy wykonac zgodnie
z normg PN-B/10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych". Giebokos$c¢ przykrycia przewoddéw przyjeto Srednio 1,40 m. Jesli nie ma
mozliwosci spetnienia tego warunku, przewdd wodociggowy nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarznieciem. Wykopy tam gdzie pozwalajg na to warunki, nalezy prowadzi¢
mechanicznie przy pomocy koparki gtownie w wykopach wgsko przestrzennych
szalowanych.
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W miejscach zabudowanych i zadrzewionych, wzdtuz terendw utwardzonych oraz w
miejscach zblizer do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonac recznie,
wgskoprzestrzennie, z szalunkiem z belek drewnianych lub wyprasek stalowych.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew . Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew , przewdd ukladac¢ metodg
podkopu lub przewiertu. W miejscach skrzyzowann =z kablami teletechnicznymi i
energetycznymi oraz w miejscach zblizen do stupow teletechnicznych i energetycznych
roboty nalezy wykonac recznie i pod nadzorem witasciciela linii.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac po probie szczelnosci przewoddéw wodociggowych.
Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ "na sucho"” w odwodnionym i zabezpieczonym
wykopie. Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami: /Dz.U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oSwietlenie w czasie nocy.

Wytyczne hydrogeologiczne

Podczas wykonywania projektowanego przytgcza wodociggowego zaleca sie wykonanie
geotechnicznego odbioru wykopow , w celu stwierdzenia , czy w bezposrednim podtozu

pod projektowang infrastrukturg nie wystepujg grunty stabonosne . Odbiory dna wykopow
powinny by¢ dokonywane wpisami do dziennika budowy. W przypadku stwierdzenia w dnie
wykopow soczewek gruntéw stabych nalezy, je usungc i zagtebienia wypetni¢ odpowiednio
zageszczonym materiatlem niespoistym o wiasciwym skiladzie granulometrycznym , a w
ostatecznosci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu. Po wykonaniu wykopu natychmiast
przystgpi¢ do robot montazowych tak , aby nie dopusci¢ do przedostania sie tam waéd
opadowych i do uplastycznienia gérnych warstw podtoza.

Préba cisnienia, ptukanie i dezynfekcja przylgcza wodociggoweqo.

Probe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z PN-81/B-10715. Rurocigg przytgcza woociggowego
nalezy poddac dezynfekciji i i ptukaniu a nastepnie kontrolnym badaniom bakteriologicznym
Przed wykonaniem préby, zamontowane odcinki rurociggu nalezy zasypac warstwg ziemi ok
30cm pozostawiajgc nie zasypane miejsca potgczen uzbrojenia. Prébe na cisnienie wykonac
przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa. Préba jest pozytywna jezeli w ciggu 30 minut nie zauwazy
sie spadku cisnienia ponizej 0,01MPa

Przytgcze wodociggowe po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wyptuka¢ wodg o duzym
cisnieniu i przeptywie oraz dokonac dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu a nastepnie po
48 godzinach dokona¢ ponownego ptukania i przekaza¢ wode do badania
bakteriologicznego. Rurocigg uwaza sie za wydezynfekowany po uzyskaniu pozytywnej
proby badania bakteriologicznego wody. Dopiero wéwczas mozna potgczy¢ budowane
przytgcze wodociggowe z istniejgcg siecig wodociggows.

Skrzyzowanie przewodéw z przeszkodami.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami drenarskimi ( zbieracze, sgczki ), ceramicznymi
nalezy w miejscu kolizji je zdemontowac, a nastepnie, po utozeniu przytgcza wodociggowego
odbudowac. W przypadku skrzyzowania z rurociggami drenarskimi z tworzyw sztucznych,
nalezy rurocigg odkopac a nastepnie zabezpieczy¢ przez podwieszenie na belce drewnianej
opartej na krawedziach wykopu. Roboty ziemne w poblizu rurociggéw drenarskich wykonac
recznie.

W miejscach skrzyZzowan z kablami NN kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng, kabel
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wytgczy¢ spod napiecia. Prace w poblizu linii elektroenergetycznych kablowych i
napowietrznych wykonac pod nadzorem Zaktadu Energetycznego.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych przytgczy wodociggowych z istniejgcg
siecig telefoniczng prace prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci. Wykopy wykonywac
recznie. Kable telefoniczne w miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurg AROTA o
dtugosci L=1,0 m + szeroko$¢ wykopu+1,0 m.

Prace ziemne w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzic¢ ze szczegding
ostroznoscig bez ich naruszania.

Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robo6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r. , Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier i oswietlenie na okres nocy.

W trakcie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zachowac ostroznosc i zapewnic
bezpieczernstwo dla ruchu samochodowego i pieszych.

Prace budowlane i odtworzeniowe na terenie dziatlek sgsiadujgcych nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu z ich wikascicielem.

5. Przyt gcze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw bytowo-gospodarczych z budynku do
projektowanego podziemnego monolitycznego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 8
m?® (3,0x2,4x1,5 m). Zbiornik wyposazy¢ w nadbudowe rewizyjng o $rednicy 600mm wraz z
witazem Zeliwnym oraz kominek odpowietrzajgcy.

Przylgcze kanalizacji sanitarnej prowadzone od budynku do zbiornika
bezodptywowego projektuje sie z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk na uszczelke gumowag.
Na trasie projektuje sie montaz duch studni rewizyjnych PVC425. Rury kanalizacyjne nalezy
uktada¢ w gotowym suchym wykopie zgodnie z wytycznymi producenta. Rure uktadac na
podsypce o grubosci 20 cm, oraz po utozeniu obsypac zasypkg, z tego samego materiatu
co podsypka, 30 cm ponad gorng krawedz rur.

Wejscie przylgcza kanalizacyjnego do budynku wykona¢ w tulei stalowej ostonowe
zabezpieczonej antykorozyjnie z uszczelnieniem.

Montaz przewodow kanalizacyjnych i zbiornika bezodptywoweqo.

Montaz przytgcza kanalizacyjnego oraz zbiornika bezodptywowego na $cieki wykonac¢
zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewoddéw kanalizacyjnych
~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych , opracowanymi przez
COBRI INSTAL w 2001 r oraz obowigzujgcymi normami i wytycznymi prawa budowlanego.
Do montazu stosowac materialy posiadajgce atest producenta.

Zbiornik posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowo-cementowej. Przed
zasypaniem zbiornik napetni¢ do 1/3 jego pojemnosci catkowite;.

Roboty ziemne.
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Roboty ziemne przy wykonywaniu przytgcza kanalizacyjnego nalezy wykonac zgodnie
z normg PN-B/10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych”. Wykopy tam gdzie pozwalajg na to warunki, nalezy prowadzi¢
mechanicznie przy pomocy koparki gtownie w wykopach wagsko przestrzennych
szalowanych.
Zasypywanie wykopow nalezy wykonac po prébie szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych.
Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ "na sucho” w odwodnionym i zabezpieczonym
wykopie. Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami: /Dz.U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i oSwietlenie w czasie nocy.

Wytyczne hydrogeologiczne

Podczas wykonywania projektowanego przytgcza kanalizacyjnego i zbiornika
bezodptywowego na Scieki zaleca sie wykonanie geotechnicznego odbioru wykopow , w celu
stwierdzenia , czy w bezposrednim podiozu pod projektowang infrastrukturg nie wystepujg
grunty stabonosne . Odbiory dna wykopow powinny by¢ dokonywane wpisami do dziennika
budowy. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopow soczewek gruntow stabych nalezy, je
usungc¢ i zagtebienia wypelni¢ odpowiednio zageszczonym materialem niespoistym o
wiasciwym sktadzie granulometrycznym , a w ostatecznosci piaskiem z dodatkiem cementu
lub betonu. Po wykonaniu wykopu natychmiast przystgpi¢ do robét montazowych tak , aby
nie dopusci¢ do przedostania sie tam wod opadowych i do uplastycznienia gornych warstw
podioza.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewngtrz budynku projektuje sie z rur PVC tgczonych
na wcisk na uszczelke gumowg. Podejscia pod przybory prowadzi¢ w bruzdach Sciennych
zachowujgc spadki zgodnie z aktualnymi wymaganiami branzowymi. Kanaty zbiorcze
poziome prowadzone bedg pod posadzkg projektowanego budynku. Rury nalezy uktadac w
gotowym suchym wykopie zgonie z wytycznymi producenta. Rure uktada¢ na podsypce o
grubosci 20 cm, oraz po utoZeniu obsypac zasypkg, z tego samego materiatu co podsypka,
30 cm ponad gorng krawedz rury, lub mniej jezZeli zagtebienie rury na to nie pozwala.
Projektuje sie 3 piony odpowietrzajgce wyprowadzone ponad dach budynku zakorczone
kominkiem wentylacyjnym. Kazdy z pionow odpowietrzajgcych wyposazy¢ w rewizje
zlokalizowang 20 cm ponad posadzka.

Do budowy pod posadzkowych kolektorow gtéwnych stosowac rury i ksztattki do kanalizacji
zewnetrznej o klasie odpornosci SN4 natomiast wszystkie rurociggi nadposadzkowe
budowac z rur i ksztaltek do kanalizacji wewnetrznej.

Przejscia podposadzkowych kolektorow gtéwnych przez fundamenty lub sciany nos$ne nalezy
wykonac tulejach stalowych ostonowych zabezpieczonych antykorozyjnie.
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Przybory sanitarne w pomieszczeniach zespotdéw sanitarnych (pom. Nr 1.5 oraz 1.6)
montowac zgodnie z zaleceniami dla budynku przedszkola (dzieci 3-6 lat):

* wysokos¢ montazu umywalki: 55-65 cm
* wysokoS$c¢ krawedzi miski ustepowej:  28-35 cm

W pozostatych pomieszczeniach przybory sanitarne montowa¢ na wysokosciach
ogolnie przyjetych.

Zamontowa¢ wzmochnienia w S$cianach z plyty kartonowo gipsowe] w miejscach
montazu umywalek.

7. Instalacja wodoci ggowa bytowo-gospodarcza

Nowo projektowang instalacje wodociggowg nalezy podigczy¢ do projektowanego
przytgcza wodociggowego. Instalacje nalezy wyposazyc¢ w zestaw wodomierzowy. Obliczenia
zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z wytycznymi normy PN-92/B-01706
.Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”.

Tabela 1. Suma wyplywdéw normatywnych wody dla budynku.

logé Wyptyw normatywny Suma wyptywow
Rodzaj punktu czerpalnego Wody zimnej ‘ Wody cieptej | Wody zimnej | Wody cieptej
[szt.] [dm?¥/s]
Zawor czerpalny 3 0,30 0,00 0,90 0,00
Bateria natryskowa 2 0,15 0,15 0,30 0,30
Bateria zlewozmywakowa | 3 0,07 0,07 0,21 0,21
Bateria umywalkowa 7 0,07 0,07 0,49 0,49
Pluczka zbiornikowa 5 0,13 0,00 0,65 0,00
Suma 2,55 1,00
3,55

W oparciu 0 sume wyptywow normatywnych wody obliczono przeptyw obliczeniowy
réwny 3,84 m®h, na podstawie ktérego dobrano wodomierz firmy Apator typ Master C+
JS6,3 o S$rednicy nominalnej DN 25 mm, lub inny o wymaganych parametrach. Zestaw
wodomierzowy nalezy wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy DANFOSS EA251 o Srednicy
nominalnej DN 40 mm wraz z armaturg odcinajgcg, oraz filtr sznurkowy CENTRIFUGES NW
32, lub urzgdzenia o wymaganych parametrach.




Projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynku ustugowym przedszkola Il-oddziatowego, 56-210 Wgsosz, dz. nr 518.

Instalacje wodociggowg wyposazyc¢ w zawor pierwszenstwa np. VV300/VV100 17 firmy
Honeywell lub inny o wymaganych parametrach. Zawor pierwszenstwa zapewni
automatyczne odciecie instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w celu zapewnienia
wymaganego cisnienia w instalacji przeciwpozarowej podczas koniecznosci jej uzytkowania.

Jako zrédto cieptej wody uzytkowej dla budynku projektuje sie kociot wiszgcy, gazowy,
z zamknietg komorg spalania, zasilany gazem ziemnym o mocy 35 kW np. Vitodens 200-W
firmy VIESSMANN w zestawie z podgrzewaczem cieptej wody uzytkowej Vitocell 100-W o
pojemnosci 200 dm? lub inne urzadzenia o wymaganych parametrach.

Calg instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkuacji nalezy wykona¢ z rur PP PN20
lgczonych przez zgrzewanie np. firmy KAN-therm lub innym o podobnych parametrach.
Instalacje wodociggowg prowadzi¢ w posadzce, a pionowe podejscia do przyboréw
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Przewody montowac¢ zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg, oraz wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych nalezy zaizolowac otuling z
pianki poliuretanowej PE np. typu ThermaCompact IS firmy Thermaflex grubosci 6 mm lub
podobng o parametrach odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom. Przewody nalezy
zaizolowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV. 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W pomieszczeniach 1.5. i 1.6. zespotdw sanitarnych przybory sanitarne
wykorzystujgce c.w.u. wyposazyc¢ w mieszacze termostatyczne.

Lokalizacja mieszaczy termostatycznych:
» dla umywalek w ostonach stalowych,
» dla natryskéw w szafkach podtynkowych wg. opracowania projektowego.

Po zakonczeniu robdét instalacje nalezy przeptukac¢, poddac prébie cisnieniowej i
dezynfekcji. Ptukanie instalacji nalezy wykona¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych, w szczegolnosci pozostatlosci w miejscach potgczen. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na
doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. W przypadku koniecznosci
opréznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie powietrzem w celu osuszenia. Instalacje
uwaza sie za szczelng jezeli podczas obserwacji instalacji w czasie dwoch godzin
stwierdzimy brak przeciekdw oraz roszenia, a spadek cisSnienia w instalacji nie bedzie
wiekszy niz 0,2 bar. Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac przed zaizolowaniem i
zamurowaniem elementow instalacji.

8. Instalacja wodoci ggowa hydrantowa

Projektowana instalacja hydrantowa zasilana bedzie z tego samego co instalacja
wodociggowa przylgcza. Rozdzial na instalacje wodociggowgbytowo-gospodarczg i
hydrantowg nastgpi za wodomierzem oraz zaworem antyskazeniowym.
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Projektowany zawor pierwszernstwa na instalacji wodociggowe] socjalno-bytowej
np. VV300/VV100 1" firmy Honeywell lub inny o wymaganych parametrach zapewni
automatyczne odciecie instalacji wodociggowej socjalno-bytowej w celu zapewnienia
wymaganego cisnienia w instalacji przeciwpozarowej podczas jej uzytkowania. Projektuje sie
hydrant na wgz potsztywny typu HW25 N-KP-30 ,UN” (hydrant z miejscem na gasnice).

Calg instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Rury prowadzi¢ w
przestrzeni miedzy stropem a sufitem podwieszanym zgodnie z dokumentacjg rysunkowg
niniejszego opracowanie oraz wytycznymi producenta.

Po zakonczeniu robét instalacje hydrantowg nalezy przeptukaé, poddac probie
cisnieniowej. Plukanie instalacji nalezy wykona¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych, w szczegolnosci pozostatlosci w miejscach potgczen. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na
doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. W przypadku koniecznosci
opréznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie powietrzem w celu osuszenia. Instalacje
uwaza sie za szczelng jezeli podczas obserwacji instalacji w czasie dwoch godzin
stwierdzimy brak przeciekbw oraz roszenia, a spadek cisnienia w instalacji nie bedzie
wiekszy niz 0,2 bar.

9. Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek wyposazony w zrodio zasilania centralnego ogrzewania, ktorym bedzie kociot
wiszgcy, gazowy,kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, zasilany gazem ziemnym o
mocy 35 kW np. Vitodens 200-W firmy VIESSMANN, lub inny o wymaganych parametrach.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur
wielowarstwowych PE-Xc-Al np. firmy KAN-therm lub innym o podobnych parametrach.
Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzce, oraz bruzdach $ciennych. Rury nalezy montowac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzone w komponentach budowlanych nalezy zaizolowac otuling z
pianki poliuretanowej PE np. typu ThermaCompact IS firmy Thermaflex grubosci 6 mm lub
podobng o parametrach odpowiadajgcych obowigzujgcym przepisom. Przewody nalezy
zaizolowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 IV. 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W poszczegolnych pomieszczeniach projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe o
podigczeniu dolnym. Wyjgtkiem sg zespoly sanitarne gdzie projektuje sie grzejniki
lazienkowe drabinkowe. Grzejniki podigczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Doboru
grzejnikdw dokonano z uwzglednieniem montazu gtowic termostatycznych. Wielko$¢, rodzaj i
lokalizacja zaprojektowanych grzejnikow zostaty przedstawione na rzutach poszczegélnych
kondygnacji. Podejscia grzejnikowe wyprowadza¢ ze Scian i wyposazy¢ w zawory
odcinajgce. Montowac rozety ostonowe przy wyjsciach rur przytgcznych ze Scian. Grzejniki
dobrano przy parametrach grzewczych 70/50 °C.
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Wszystkie grzejniki ptytowe wyposazy¢ w obudowy z ptyty MDF z otworem na gtowice
termostatyczng np. typu RAMA firmy RAFALO.

Tabela 2. Zestawienie grzejnikow.

Zapotrzebowanie _ llosc
Nr Nazwa Pow. | Temp. cieplne Rodzaj grzejnikow
pom. pomieszczenia grzejnika
[m? | [C] [W] [szt.]
1.1. |Wiatrotap 5,27 16 422 CV11/600/500 1
1.2. |Szatnia 23,94 | 20 2394 CVv22/600/1800 1
1.3. |Sala zajec 4-latkow | 73,20 | 20 7320 CVv22/600/1400 4
1.4. |Komunikacja 22,11 | 20 2211 CVv22/600/600 4
1.5. |Zespot sanitarny 7,86 24 943 Santorini 1807 1
1.6. |Zespot sanitarny 9,14 24 1097 Santorini 1808 1
1.7. |Sala zaje¢ 5-latkéw | 66,28 | 20 6628 CVv22/600/1200 4
1., [£Mywalnianaczyn | 545 | o 303 Z pom. 1.4. -
stotowych
1.9, |Pomieszczenie 2,17 | 20 217 Z pom. 1.4. -
porzgdkowe
1.10. |WC personelu 3,04 20 304 Z pom. 1.4.
1.11. | Kottownia 6,05 20 605 Brak -
1.12. | Pokoj nauczycielski | 1 45 | 5 1042 CV/22/600/700 1
/szatnia
1.13. | Biuro 5,81 20 581 CV22/600/400 1
1,14, |POM- wydawania | ¢ 25 | o 672 CV22/600/400 1
cateringu
Suma 24739 Suma 19

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykonac proby szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng lub
powietrzem.. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy,
przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac starannego przeglgdu instalacji. Badanie
szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpoczg¢ po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ukiadu do podjecia badania szczelnosci
nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji do ci$nienia 0,5 MPa i obserwujemy instalacje przez
czas 0,5 h.
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10. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytgczenia do sieci gazowej N/ znak:
ODK-4100-117074/15 budynek wyposazony bedzie w przytgcze gazowe S$redniego cisnienia
DN25 z PE100 RC SDR11 . Budynek wyposazony bedzie w kociot wiszgcy, gazowy,
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, zasilany gazem ziemnym o mocy 35 kW np.
Vitodens 200-W firmy VIESSMANN, lub inny o wymaganych parametrach.

Projektowane przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac¢ zgodnie z
zalgczong dokumentacjg rysunkowg , jednoczesnie stosujgc sie do ponizszych wytycznych.

Instalacje gazowg prowadzong od szafki gazowej do przejscia przez Sciane budynku
prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej budynku. Przejscie rury przez $ciane wykonac¢ w
tulei ostonowe.

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
lgczonych przez spawanie, a przed odbiornikami i armaturg odcinajgcg za pomocg tgcznikow
gwintowanych. Przewody instalacji gazowej nalezy montowac przy zastosowaniu uchwytow
metalowych z uszczelkg trudnotopliwg, gwarantujgc dopasowanie uchwytu do przewodu po
jego skreceniu. W celu usztywnienia instalacji gazowej przy gazomierzu nalezy montowac
pierwszy uchwyt przy ,zawiasie”.

Podejscie do kotta gazowego wykona¢ zgodnie 2z instrukcjg montazu kotla
dostarczong przez producenta.

Instalacje gazowg nalezy poddac prébie szczelnosci. Cisnienie czynnika probnego w
czasie przeprowadzania gtownej proby powinno wynosic:

* 0,05 MPa - bez urzgdzen,
* 0,0015 Mpa — z urzgdzeniami.

Do przeprowadzenia préb szczelno$ci dopuszcza sie manometry tarczowe o klasie
doktadnosci 0,6.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przystgpic do
zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggdw. Przewody nalezy oczysci¢, a nastepnie
pomalowac:

» 2x farbg do gruntowania czerwong tlenkowg,
* 1x emalig ogdlnego stosowania (kolor zotty).

Wentylacja pomieszcze n w ktorych zlokalizowane s g urzgdzenia gazowe

W pomieszczeniu kottowni, gdzie zamontowany bedzie kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania wymagana jest wentylacja grawitacyjna wywiewna. W
pomieszczeniu kottowni wentylacja grawitacyjna wywiewna realizowana bedzie poprzez
kratki wentylacyjne wywiewne 2szt o wymiarach 14x20 poditgczone do przewodow
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murowanych 14x14 cm wyprowadzonych ponad dach budynku. Kratki wentylacyjne
wywiewne w pomieszczeniu kottowni montowac w odlegtosci maksymalnej 15 cm od stropu
pomieszczenia (mierzgc od gornej krawedzi kratki). Zabrania sie montowania przeston
regulacyjnych, oraz innych urzgdzern ograniczajgcych przeptyw powietrza wentylacyjnego
wywiewnego.

System odprowadzenia spalin

Projektowany uktad kotta kondensacyjnego z zamknietg komora spalania nalezy
wyposazy¢ w system powietrzno - spalinowy 60/100. Potgczenie kotta z kominem
murowanym wykonac przy zastosowaniu rur dwusciennych powietrzno - spalinowych
natomiast odcinek pionowy prowadzony ponad dach budynku wyposazy¢ tylko w rure
spalinowg. Przestrzers pomiedzy rurg spalinowg, a kanatem murowanym bedzie zapewniata
doptyw powietrza do spalania w kotle. Do montazu systemu odprowadzania spalin nalezy
stosowac prefabrykowane elementy kominowe proponowane przez producenta kotta lub inne
posiadajgce odpowiednie atesty, dopuszczenia, oraz konstrukcje gwarantujgcg wtasciwg
prace kotta.
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Il. Czes¢ rysunkowa
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Rysunek 1. Instalacje sanitarne — Plansza zbiorcza instalaci
zewn etrznych wod-kan
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Rysunek 2. Przyt gcze wodoci ggowe - Profil
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Rysunek 3. Przyt gcze kanalizacyjne - Profil
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Rysunek 4. Instalacje wod-kan — Rzut przyziemia
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Rysunek 5. Instalacje c.o. i gazowa — Rzut przyziem ia
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Rysunek 6. Instalacja gazowa — lzometria
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Rysunek 7. Instalacja gazowa — Schemat podt gczen w szafce
gazowej
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Rysunek 8. Instalacja gazowa — Schemat odprowadzeni  a spalin
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Rysunek 9. Instalacje sanitarne — Schemat technolog iczny
kottowni
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I1l. Zatgczniki
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131.7132-1593/02

DECYZJA

Na podstawie art 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednality:
Dz U, z 20007, Mras, poz 107t, z  poZnigjszymi  zmianami)  iart 12 ust. 3,
arl, T3ust. Tpkt1i2 art 14 ust 1 pkid ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z poZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U, z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z
poZniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw
{Dz. U, Nr 23, poz. 221}

nadaje

Panu Januszowi Tumitowiczowi
inzynierowi inzynierii srodowiska
uradzanemu dnia 21 maja 1972 w Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 269/02/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r, (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z péZniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Janusz Tumitowicz posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodows konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci | uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Madzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujs;

1. Pan Janusz Tumitowicz
03, K.Wielkiego 6af10
568-200 Gora

2. Glowny Inspektor
Madzoru Budowlanego

3. afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6KE-R6J-1WP *

Pan Janusz Krzysztof Tumitowicz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0537/03 adres zamieszkania os.
Kazimierza Wielkiego 6A/10, 56-200 Gora jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-18 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu sq réownowazne pod wzgledem skutkéow
prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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\s %VL‘ o Tlieiskl Wasosza |

POLSKA L 18, GRU. 2055

SPOLKA GAZOWNICTWA ‘

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. \ e
R

Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Gmina Wasosz
pl. Wolnosci 17
56-210 Wasosz

Dziat Rozwoju i Obstugi Klienta
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
tel. 61 85 45 277, faks 61 85 45 488

Poznan, dnia 21-12-2015
N/ znak: ODK-4100-117074/15

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m%/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wickszej niz 25 m%/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 8-12-2015 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r.
w sprawie szczeg6towych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje
sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gaz ziemny wysokometanowy, symbol E (GZ-50)

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punktu wyj$cia z systemu gazowego):
rodzaj obiektu: budynek ustugowy - przedszkole
adres: woj. dolnoslaskie, gm. Wasosz, m. Wasosz, ul. Korczaka dz. 518

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: grzewcze
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia [kKW] Liczba urzadzer [szt.] Moc urzadzen [kW]
Kociot gazowy co i cw 40,00 1 40,00
taczna moc [kW] 40,00

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 5,00 [m3h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 4000 [m3/rok] / 43888 [kWh/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Istniejacy gazociag, o cisnieniu: srednim
6.2. Materiat: PE $rednica: dn 63
6.3. Lokalizacja: Wasosz, ul. Korczaka
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. W sieci dystrybucyjnej minimalne: 150,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. W punkcie dostarczania i odbioru minimalne: 1,70 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Material, typ, typoszereg Srednica [mm] Dtugos$é [m]

$rednie Gazocigg PE100 SDR11 63 50,00

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
Gazociag $redniego ci$nienia dn 63 mm o diugosci ok.L=50m, z rur klasy PE 100 SDR 11, od istniejacego
gazociggu ér/c dn 63 mm w ul. Korczaka, do wysokos$ci podtaczenia przedmiotowej dziatki.
Do dokumentacji projektowej nalezy zatgczyé technologie wigczenia do czynnej sieci gazowej, uzgodniong przez
projektanta z wlasciwym terenowo Rejonem Dystrybucji Gazu.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M, St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziaf Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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W projekcie technicznym nalezy uwzgledni¢ zastosowanie kolumn wydmuchowych z rur stalowych, odpowiednio
uziemionych, do odpowietrzania przy procesie zagazowywania.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajacego do kurka gtéwnego) stuzacego
do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sig¢ w obiekcie Klienta:
Liczba przylgczy: 1 szt.
Cisnienie Moc przytaczeniowa | Material, typ, typoszereg Szt. | Srednica [mm] | Dlugosé [m]

$rednie 5 Przytacze PE100 RC SDR11 1 25 15,00

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego:
Na projektowanym przylaczu gazowym nalezy zamontowaé punkt redukcyjno - pemiarowy z reduktorem
katowym o przepustowosci nominalnej Q=10 m3/h z kurkiem gtéwnym umieszczonym w szafce gazowej na
zewnetrznej $cianie budynku. Standardowa szafke gazowa dostarcza operator systemu dystrybucyjnego.
Reduktor dostarcza operator systemu dystrybucyjnego.

Na przytaczu dn 25 mm PE nalezy projektowa¢ zasuwe odcinajaca.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru:
woj. dolnoslgskie, gm. Wasosz, m. Wasosz, ul. Korczaka dz. 518

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: Gazomierz umieszczony bedzie w szafce na zewngtrznej scianie
budynku.

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

10.3.1. Typ: Gazomierz miechowy G 4 - 1 [szt], lokalizacja: na $cianie budynku , status urzadzenia:
projektowane

10.3.2. Typ rejestratora: brak
10.4. Wymagania dotyczgce redukcji:
10.4.1, Typ: Reduktor Q=10m3/h - 1 [szt.], lokalizacja: na $cianie budynku , status urzadzenia: projektowane

10.5. Inne wymagania:
- urzadzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
- wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych uzgodni z Rejonem Dystrybuciji Gazu
rozstaw kré¢coéw montowanego gazomierza.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi:
kurek gtéwny umieszczony w szafce gazowe;j.

12. Gazociag i przytacze powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

S —_odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz
dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym, zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2002r. Nr 75 poz. 690) z pdzn. zmianami w oparciu o
dokumentacje techniczna, na kt6ra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami
zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowe;j.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié we wlasciwym terytorialnie Rejonie Dystrybucji Gazu, w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu i przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu zawarcia
Umowy o przylaczenie.

17. Optata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia przez
PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$cé optaty za przylgczenie wynosi
1.847,00 zi netto plus podatek VAT, to jest tacznie 2.271,81 zt.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci gazowej
oraz montaz gazomierza wraz z instalacjq reduktora cisnienia.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszq spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajace:
20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
20.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca przytaczonych

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0,, ul, M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w V XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 z|
Www.psgaz.pl
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia
ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny wniosek
Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu zg6d wiascicieli dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie
gazocigg/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji przytaczenia 12 miesiecy od
zawarcia umowy o przytaczenie.

22. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Wnioskiem o okreslenie
nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przytaczenia s wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania techniczne i
technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu, ktérych
odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgltoszenie, wyrazone w
formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. Z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa
gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo
energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przylgczeniem, podjete przed
zawarciem Umowy o przytaczenie.

25.5.Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystapi do PSG sp. z o.0.
Zzwnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaly okredlone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci technicznej
systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotyczg
obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catoéci lub czesci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy o przytaczenie do
sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Wnioskéw o zawarcie Umowy o przytgczenie, w miare
istniejacych  warunkéw technicznych w szczegéinosci wolnych przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego.

25.6. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznosé Warunkow przytaczenia.

25.7. Wz6r Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: Na zadanie Przedsigbiorstwa gazowniczego,
niezbedne bedzie ustanowienie na rzecz wiasciciela sieci gazowej oraz ujawnienie w ksiedze wieczystej
nieruchomosci, na ktorej realizowane jest przylaczenie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci
nieodptatnej stuzebnoéci przesylu, zwiazanej z posadowieniem i eksploatacja przytacza gazu, w zakresie
niezbednym do realizacji przytaczenia. Koszty notarialne oraz oplate sgdowq za wpis stuzebnosci przesytu do
ksiggi-wieczystej nieruchomosci, na ktérej realizowanie jest przytaczenie pokryje Przedsigbiorstwo gazownicze.
Stuzebnos¢ przesylu w szczegélnosci winna zapewnia¢ dostep do sieci gazowej w celu wykonywania czynnosci
zwigzanych z jej remontem, eksploatacig i konserwacja.
W celu zawarcia Umowy o przylaczenie, Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie zobowigzany jest ztozyé wniosek
0 zawarcie umowy o przylaczenie do sieci gazowej wraz z wymaganymi zatacznikami w Oddziale w Poznaniu -
Dziat Rozwoju i Obstugi Klienta, ul. Przemystowa 12, 64-100 Leszno, tel. 65 525 68 17, 65 525 68 28 lub w inngj
wiasciwej jednostce terenowej PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu. Istnieje réwniez mozliwo$é zlozenia wniosku
za posrednictwem wybranego sprzedawcy paliwa gazowego.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
KIEROWNIK
Dziai Rozwejt i Qbstugi

Klienta

we informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: (61) 8 545 374

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0,, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa'
Oddzial w Poznaniu, ul, Grobla 15, 61-859 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-06-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 21.12.2015 ODK-4100-117074/15 (nr wersji: 1) Strona: 3

-28-



Projekt budowlany instalacji sanitarnych w budynku ustugowym przedszkola Il-oddziatowego, 56-210 Wgsosz, dz. nr 518.

Wasosz , dnia 14-12-2015

- WARUNKI TECHNICZNE

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji — Wasosz Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscia wydaje nastgpujgce warunki techniczne
podtaczenia do sieci wodociggowej dziatki 518 obreb Wasosz, dla Urzedu
Miejskiego Wasosza: adres do korespondencji: 56-210 Wasosz; Plac Wolnosci
17. '

Przylacze zaprojektowac od istniejgcej sieci @ 110 do w/w dziatki rura @ 63.
Projekt budowy przylacza wodociagowego nalezy wykonaé zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14.12.1994 r.(Dz. U. Nr10 z 1995) w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiadac ich usytuowanie przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r. ,,Prawo Budowlane”(Dz.U.Nr.89 poz 414 z 1994r.) oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlano- montazowych tom II
»Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Spotka informuje, ze nie jest zobowigzana do wykonania w/w przytacza.
Po dokonaniu protokoélarnego odbioru przytacza Przedsigbiorstwo Wodociggdw
1 Kanalizacji — Wasosz Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia, zobowigzuje
si¢ do dostarczenia wody socjalno-bytowej do w/w dziatki w ilosci Q d max =
2.5 m3/doba.
Zobowiazuje sie wnioskodawce do dostarczenia inwentaryzacji przytacza
po wykonaniu prac.

Nalezy podkresli¢ ,ze wybdr wykonania przylacza , na podstawie zgtoszenia
albo bez zgloszenia ,jest niezbywalnym prawem inwestora z zastrzezeniem
(Prawo budowlane art.29a. ).
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PLAN BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU
PRZEDSZKOLA II-ODDZIALOWEGO

ROBOTY INSTALACYJNE
WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
CPV 45330000-9

_ BUDYNEK USLUGOWY
OBIEKT: PRZEDSZKOLE II-ODDZIALOWE
ADRES: 56-210 WASOSZ, DZ. NR 518

_ GMINA WASOSZ
INWESTOR: 56-210 WASOSZ, PLAC WOLNO SCI 17
INZ. JANUSZ TUMILOWICZ
UPR. BUD. 269/02/DUW
OPRACOWAL.:

GORA, STYCZEN 2016
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Spis tre Sci:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych- 32 -
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczernstwa i zdrowia ludzi
4. Kolejnos¢ realizacji robot- 33 -
5.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

6.

Zasady prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot :

przytgcze wodociggowe,

przytgcze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na Scieki,
instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacja wodociggowa socjalno-bytowa,

instalacja wodociggowa hydrantowa,

instalacja centralnego ogrzewania,

instalacja gazowa.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

W bezposrednim sgsiedztwie wystepuje utwardzona droga gminna, oraz boisko
sportowe. Wykonane sg sieci uzbrojenia podziemnego terenu w sgsiedztwie dziatki:

. sie¢ wodociggowa

. sie¢ gazowa

. sie¢ energetyczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  ore
mog g stwarza é zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia

ludzi

Istniejgca naziemna linia energetyczna.
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4. Kolejno $¢ realizacji robot

Zaleca sie nastepujgcg kolejnos¢ realizacji robot :
* budowa przytgcza wodociggowego,
* budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem na Scieki,
* montaz wewnetrznej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej,
* montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej,
e montaz instalacji centralnego ogrzewania,
e montaz instalacji gazowej,
« montaz kanalizacji nadposadzkowej,
e montaz grzejnikow,
* montaz armatury sanitarnej,

e préby, regulacja i uruchomienia instalacji.

5. Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen
wyst epuj gcych podczas realizacji rob6t budowlanych
okre Slajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas
ich wyst gpienia.

Zagrozenia mogg wystgpic:
5.1. Roboty ziemne:
5.1.1. Wpadniecie do wykopow - wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.

5.1.2 Zasypanie urobkiem - wystepuje w wykopach posiadajgcych bezpieczne nachylenie
skarp oraz o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m.

5.2. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotéw przez caty czas trwania budowy.

5.3. Spadajgce przedmioty i elementy - wystepujg przy robotach na wysokosci oraz
robotach wykoriczeniowych, az do zakoriczenia rob6t wykoriczeniowych.

5.4. Roboty na wysokosciach - upadek ludzi z wysokosci wystepuje w czasie montazu i
demontazu rusztowan i deskowan przez caty okres wykonywania robot az do zakoriczenia
robét wykoriczeniowych.
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5.5. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy oraz miejsca skladowania materiatow.

5.6. Kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - elektronarzedzia oraz pednie pasowe
maszyn i urzgdzen znajdujgcych sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

5.7. Kontakt z przedmiotami gorgcymi - przy prowadzeniu prac spawalniczych,
podgrzewaniu smoty i lepiku.

5.8. Porazenie prgdem elektrycznym - wystepuje przez caly okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzgdzeniami zasilanych energig
elektryczng.

5.9. Zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robét betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caly czas trwania budowy.

5.10. Zaprészenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania weilny
mineralnej przez caly czas trwania budowy.

5.11. Potkniecie i poslizgniecie sie - nierébwnosci terenu, zbrojenie, namokniety g
runt, |6d i $nieg w zimie.

6.12.5 Najechanie przez $rodki transportu - wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

5.13. Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy.

5.14. Rozerwanie sie tarczy - wystepuje podczas uzytkowania tarcz do szlifowania i ciecia
przez caty okres trwania budowy.

5.15. Zawalenie sie rusztowania - wystepuje podczas montazu, eksploatacji i demontazu
rusztowar oraz deskowan.

5.16. Halas - wystepuje podczas obstugi urzgdzernn pneumatycznych, elektronarzedzi,
obrabiarek do drewna, sprezarek przez caty okres trwania budowy.

5.17. Urazy kregostupa - wystepujg podczas recznego transportu materialtdw przez caly
okres trwania budowy.

5.18. Udar stoneczny - wystepuje podczas dtugotrwatej pracy w miejscach
nastonecznionych.

6. Zasady prowadzenia instrukta zu pracownikow przed
przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegolnie
niebezpiecznych.

6.1. Instruktaz prowadzg:
- pracodawca,

- kierownik budowy lub kierownik robot,
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- brygadzista.

6.2. Instruktaz powinien by¢ prowadzony kazdorazowo przed rozpoczeciem prac
wymienionych w ,Wykazie prac szczegolnie niebezpiecznych”.

6.3. Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
c) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,
d) wymagania bezpieczernstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach,

e) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

f) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6.4. Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ~Zeszycie szkolenia
instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wilasnorecznym
podpisem.

6.5. W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzystac instrukcje bhp oraz oceny
ryzyka zawodowego stanowigce zatgcznik do planu bioz:

a) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
b) instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,

c) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,

d) instrukcja bezpieczernstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,

e) instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
f) instrukcja bhp przy transporcie recznym,
g) instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,
h) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,
I) instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,
J) instrukcja przeciwpozarowa,

k) instrukcja bhp betoniarki.
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie , w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.

7.1. Kierownik budowy petnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepisow bezpieczenistwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i
podwykonawcoOw przestrzegania tych przepisow.

7.2. Nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowej
na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

-kierownik robot,
-mistrz budowlany,
-brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

7.3. Stosowanie niezbednych $rodkow ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

7.4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
stosowanie Srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci:
-balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m.; wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a
poreczg nalezy wypemi¢ w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci;

w przypadku zastosowania rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,0 m,

- siatki ochronne,
- siatki bezpieczernstwa.

7.5 Stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowe,.

7.6. Organizacja terenu budowy poprawiajgca warunki bezpieczernstwa:
- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,

- oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
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- zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienie wiasciwej wentylacji,

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
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