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oznaczenie| funkcja rodzaj posadzki pow. [m2]
Adaptacja na przedszkole
1.1. Wiatrotap granitogres 5,27
1.2. Szatnia granitogres 23,94
200 IX 1.3. Sala zaje¢ 4-latkow wykt.dywanowa lub PCV 73,20
1.4. Komunikacja granitogres 22,11
a ° 1.5. Zespot sanitarny dla dzieci granitogres 7,86
@ © 1.6. Zespot sanitarny dla dzieci granitogres 9,14
1.7. Sala zaje¢ 5-latkow wykt.dywanowa lub PCV 66,28
1.8. Zmywalnia naczyn stotowych granitogres 3,03
1.9. Pomieszczenie porzgdkowe granitogres 2,17
— .
° | 1.10. WC personelu granitogres 3,04
1.11. Pomieszczenie techniczne (kottownia) granitogres 6,05
1.12. Pokoj nauczycielski/szatnia panele podtogowe 10,42
1.13. Biuro panele podtogowe 5,81
1.14. Pomieszczenie wydawania cateringu granitogres 6,72
500 IX £ | 2x13 500 Ix razem 245,48
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LEGENDA
?j % j o RODIA 190 dyfuzor: mrozony, odblysnik: aluminiowy, blyszczacy,
‘ modut LED, CRI >80, potgczony na state przewodem dt. L=0,5m
o
F3.3 F3.3 F3.3 F3.3 ] Oprawa typu Cosmo, nastropowa dyfuzor: poliweglan,
¢ al - RG RG RG przezroczysty, zrodto: Swietlowki liniowe, 2x36, IP65
a1 a6 a6 a7 o Oprawa typu downlight D225 2x26H EVG
5 RG Q Oprawa z dyfuzorem opalowym K236.D-OR EVG
5 [+ .
AW i F3.6 A2, —
2x13 m/@ RG 160 Oprawa z rastrem aluminiowym K236.V-AD EVG
35 : AWlS (85)120
% \ AW Oprawa awaryjna typu Point LED
N strop TERIVA Oprawa ewakuacyjna MONITORL1 IP65 LED
S Strop TERIVA
‘ \ CfaG T ‘ | (fa? wys. pom. 3,05m %l AW-20 - Oprawa dwufunkcyjna, zewnetrzna
ik L q wieniec 200 Ix " tacznik pojedynczy 230V, 16A, IP20, pit
) ) . F3.5 ""% .
ad RG . _
/ N ad tacznik podwadjny 230V,16A, 1P20, p/t
14, I f e |
M ‘ F3.5 1lF3.6/ ‘ o b4 Lacznik schodowy 230V,16A, IP20, pit
al al | [ RG RG \ ﬂ
= 1.11
91 F3.6 4 ) M <t—F—" tacznik krzyzowy 230V,16A, IP20, p/t
: 2 )
F3.1 F3.1 F3.6|| <28 j/ A?\?V (= F3.4/ 4 %
RG RG | RG '
5 5 ‘ N\ = RG o tacznik pojedynczy 230V,16A, P44, pit
maw =) 2 s I 200 Ix
SN =9 1.10. 9‘ e ; p— o tacznik pojedynczy 230V,16A, IP55, n/t
R N/
RG RG |+ z kostki betonowej
ST = [ o | . Czujka ruchu i obecnosci, IP44, n/t
Z—IZ wieniec 2 00 IX LS
I Warto$¢ sredniego natezenia oswietlenia wymaganego w
—_Ix pomieszczeniu wg normy PN-EN 12464-1
M AW F3.2 aw Ix Wartos$¢ é_redniego natezenia o$wietlenia awaryjnego i
RG ewakuacyjnego wymaganego w wg normy PN-EN 1838
b3 b3
UWAGI:
a2 a2
N RN . . . . i . )
W $¥ 1. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, wykona¢ o stopniu ochrony min. IP44 w
F3.1 F3.1 500 Ix kottowni IP55, w pozostatych pomieszczeniach IP20.

5 ) RG 51/3RG o 2. Gniazda w pomieszczeniach ogolnych montowaé na wysokosci 30cm od posadzki
natomiast w tazienkach, toaletach i pomieszczeniach technicznych, oddziatach
przedszkolnych na wysokosci 140cm od posadzki, w kuchni na wysokosci 110cm.

160 Ostateczng wysoko$¢ montazu oraz lokalizacje osprzetu ustali¢ z Inwestorem na etapie
(85)120 realizaciji prac.
© F3.2 3. Stosowac gniazda z przestong stykow.
% RG RG o 4. Stosowac przewody o izolacji 750V.
o 1= 5. Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo.
§ b3 b3 o 6. Wylaczniki montowaé na wysokosci 140 cm.
T 5 7. Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. taczenie obwoddw
‘g) T osprzetu dokonaé przez montaz puszek gtebokich.
= g 8. Temperatura barwowa zrédet $wiatta 3000K.
> (o)}
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