
LEGENDA

RODIA 190 dyfuzor: mrożony, odbłyśnik: aluminiowy, błyszczący,

moduł LED, CRI >80, połączony na stałe przewodem dł. L=0,5m

AW

EW

Oprawa ewakuacyjna MONITOR1 IP65 LED

AW-20 - Oprawa dwufunkcyjna, zewnętrzna

Oprawa awaryjna typu Point LED

___ lx

aw___ lx

Wartość średniego natężenia oświetlenia  wymaganego w

pomieszczeniu wg normy PN-EN 12464-1

Wartość średniego natężenia oświetlenia awaryjnego i

ewakuacyjnego wymaganego w wg normy PN-EN 1838

Łącznik pojedynczy 230V,16A, IP20, p/t

Łącznik podwójny 230V,16A, IP20, p/t

Łącznik schodowy 230V,16A, IP20, p/t

Łącznik krzyżowy 230V,16A, IP20, p/t

Łącznik pojedynczy 230V,16A, IP44, p/t

Czujka ruchu i obecności, IP44, n/t
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3

4

1

Oprawa typu Cosmo, nastropowa dyfuzor: poliwęglan,

przezroczysty, źródło: świetlówki liniowe, 2x36, IP65

Oprawa typu downlight D225 2x26H EVG

Oprawa z dyfuzorem opalowym K236.D-OR EVG

Oprawa z rastrem aluminiowym K236.V-AD EVG

Łącznik pojedynczy 230V,16A, IP55, n/t

UWAGI:

1. Instalację w pomieszczeniach sanitarnych, wykonać o stopniu ochrony min. IP44 w

kotłowni IP55, w pozostałych pomieszczeniach IP20.

2. Gniazda w pomieszczeniach ogólnych montować na wysokości 30cm od posadzki

natomiast w łazienkach, toaletach i pomieszczeniach technicznych, oddziałach

przedszkolnych na wysokości 140cm od posadzki, w kuchni na wysokości 110cm.

Ostateczną wysokość montażu oraz lokalizację osprzętu ustalić z Inwestorem na etapie

realizacji prac.

3. Stosować gniazda z przesłoną styków.

4. Stosować przewody o izolacji 750V.

5. Przewody rozprowadzić podtynkowo.

6. Wyłączniki montować na wysokości 140 cm.

7. Zabrania się prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgałęźne. Łączenie obwodów

osprzętu dokonać przez montaż puszek głębokich.

8. Temperatura barwowa źródeł światła 3000K.

Adaptacja na przedszkole
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funkcjaoznaczenie pow. [m2]rodzaj posadzki

Wiatrołap  5,27granitogres

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.4.

   160

120(85)

- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

  np. nasada typu Fenko włączana manualnie
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Adaptacja na przedszkole
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funkcjaoznaczenie pow. [m2]rodzaj posadzki
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Szatnia

Pomieszczenie porządkowe

WC personelu

Pomieszczenie techniczne (kotłownia)

Pokój nauczycielski/szatnia

Biuro

Pomieszczenie wydawania cateringu

Wiatrołap

Sala zajęć 4-latków

23,94

73,20

 5,27

7,86

9,14

22,11

3,03

2,17

66,28

6,05

10,42

3,04

6,72

5,81

245,48razem

granitogres

panele podłogowe

wykł.dywanowa lub PCV

granitogres

granitogres

granitogres

granitogres

granitogres

granitogres

granitogres

granitogres

Komunikacja

Zespół sanitarny dla dzieci

Zespół sanitarny dla dzieci

Sala zajęć 5-latków

Zmywalnia naczyń stołowych

wykł.dywanowa lub PCV

panele podłogowe

granitogres
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Budynek usługowy PRZEDSZKOLE II oddziałowe

Wąsosz, działka nr 518, jedn. ewid. Wąsosz, obręb Wąsosz

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA WĄSOSZ

Plac Wolności 17, 56-210 Wąsosz

WKP/0146/POOE/08

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

WKP/0363/POOE/10

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wojciech Poprawa

Paweł Matuszkiewicz

INSTALACJA OŚWIETLENIA
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