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1. Instalacje w pomieszczeniach sanitarnych, wykonaé o stopniu ochrony min. IP44 w
IR R L | kottowni IP55, w pozostatych pomieszczeniach 1P20.
/?G N F1.2 F1.2 2. Gniazda w pomieszczeniach ogdlnych montowaé na wysokosci 30cm od posadzki
g / z RG G N natomiast w tazienkach, toaletach i pomieszczeniach technicznych, oddziatach
NN Tﬁ‘ . Y 5% §§|H = e 77 przedszkolnych na wysokosci 140cm od posadzki, w kuchni na wysokosci 110cm.
e e ° = T — Ostateczng wysoko$¢ montazu oraz lokalizacje osprzetu ustali¢ z Inwestorem na etapie
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(@) - wentyiacia mechanicana  gravitacyina RG 3. Stosowac gniazda z przestong stykow.
1o reseda hpu ke igcssne manusie 4. Stosowaé przewody o izolacji 750V.
nil 5.  Przewody rozprowadzi¢ podtynkowo.
R = 6. Wylgczniki montowaé na wysokosci 140 cm.
7. Zabrania sie prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgatezne. tgczenie obwodow
oznaczenie| funkcja rodzaj posadzki pow. [m2] osprzetu dokonaé przez montaz puszek gtebokich.
- 8. Temperatura barwowa zrodet swiatta 3000K.
Adaptacja na przedszkole
1.1. Wiatrotap granitogres 5,27 .
- - SYLWIA JAMROZY ROBOTECH INVESTMENT
12. | Seaia oranitogres 23,94 PODOLH=]= ul. Pitsudskiego 5, 63-900 Rawicz
1.3. Sala zaje¢ 4-latkow wykt.dywanowa lub PCV 73,20 tel./fax /0 65/ 546 31 74, e-mail: kontakt@robotech.pl
14. | Komunikacja granitogres 22,11 mp rojektow NIP 699-115-93-01
. . o . temat :
15. | Zespdtsanitamy dia dzieci granitogres 786 o Budynek ustugowy PRZEDSZKOLE Il oddziatowe
1.6. Zespét sanitarny dla dzieci granitogres 9,14
adres inwestor :
1.7. Sala zaje¢ 5-latkow wykt.dywanowa lub PCV 66,28 obiektu : Wasosz, dziatka nr 518, jedn. ewid. Wasosz, obreb Wasosz Plac Wolnoci 17G '\5/|(|5N2A% gvvéngossi
1.8. Z Ini A stok h ranitogres 3,03 : a : .
MyWania haczyn stoonye grantos ysunek: | INSTALACJA SILY branza: ELEKTRYCZNA | ™™ 2
1.9. Pomieszczenie porzadkowe granitogres 2,17 —— preve -
110, | we | _ 304 stadium: PROJEKT BUDOWLANY et styczen 2016 | skala: 1:100
.10. personelu granitogres ' imig i nazwisko: nr uprawnien: podpis:
1.11. Pomieszczenie techniczne (kottownia) granitogres 6,05 projektant : Robert Jamrozy x\i};cpl/rg&igﬁzwogzg)iu .
1.12. Pokoj nauczycielski/szatnia panele podtogowe 10,42 '\;\'/’;’;/"o%élp’oéE/m
1.13. Biuro panele podiogowe 5,81 sprawdzajgcy : Wojciech Poprawa m;;;zni.ei:stalaczjnej’wx?kresie sieci, instalacji .
1.14. Pomieszczenie wydawania cateringu granitogres 6,72 opracowat : Piotr Kolendowicz
razem 245,48
Pawet Matuszkiewicz




