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- wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

  np. nasada typu Fenko włączana manualnie
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- ściany murowane - bloczki murowe SILKA E24 kl.15

- ściany wewnętrzne - "nida" system suchej zabudowy - nidaściana 210D75-PWA

- ścianki działowe - "nida" system suchej zabudowy - nidaściana SS125/1 i C50

- w pomieszczeniach "wilgotnych" płyta GK "zielona"

- ocieplenia - system ociepleń ATLAS STOPTER K-10 - tynk silikatowy
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GPD

2L2K2f

2
L

2
K

2
f

2
L

2
K

2
f

2
L

2
K

2
f

Projektowany przeciwpożarowy

główny wyłącznik prądu

F2.2

RG

F1.3

RG

F1.10

RG

F1.4

RG

F1.1

RG

F2.1

RG

F1.1

RG

F1.1

RG

F1.1

RG

F1.2

RG

F1.2

RG

F1.2

RG

F2.1

RG

F2.2

RG

F1.3

RG

F1.8

RG

F1.7

RG

F1.5

RG

F1.6

RG

F1.11

RG

RG

F1.2

RG

F1.2

RG

F1.4

RG

F1.4

RG

F1.4

RG

F3.4

RG

Wentylator załączany

z oświetleniem

F3.4

RG

Wentylator załączany

z oświetleniem

F1.9

RG

Punkt zasilania

zasilanie elektrycznej

płyty grzejnej

F1.13

RG

F1.14

RG

F1.15

RG

F1.12

RG

LEGENDA

2L
2K

2f

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, p/t

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, p/t

Zestaw gniazd komputerowych PEL

w ramce p/t 5-iokrotnej, IP20

- f - gniazdo 230V

- K - gniazdo DATA

- L - gniazdo logiczne RJ45

Rozdzielnica główna

1

GPD
Główny Punkt Dostępowy - Szafa RACK

RG

Projektowany przeciwpożarowy główny wyłącznik prądu

Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, n/t

Punkt zasilania wentylatora, 1 faza

UWAGI:

1. Instalację w pomieszczeniach sanitarnych, wykonać o stopniu ochrony min. IP44 w

kotłowni IP55, w pozostałych pomieszczeniach IP20.

2. Gniazda w pomieszczeniach ogólnych montować na wysokości 30cm od posadzki

natomiast w łazienkach, toaletach i pomieszczeniach technicznych, oddziałach

przedszkolnych na wysokości 140cm od posadzki, w kuchni na wysokości 110cm.

Ostateczną wysokość montażu oraz lokalizację osprzętu ustalić z Inwestorem na etapie

realizacji prac.

3. Stosować gniazda z przesłoną styków.

4. Stosować przewody o izolacji 750V.

5. Przewody rozprowadzić podtynkowo.

6. Wyłączniki montować na wysokości 140 cm.

7. Zabrania się prowadzenia instalacji poprzez puszki rozgałęźne. Łączenie obwodów

osprzętu dokonać przez montaż puszek głębokich.

8. Temperatura barwowa źródeł światła 3000K.

Punkt zasilania, 3 fazy
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Pokój nauczycielski/szatnia

Biuro

Pomieszczenie wydawania cateringu

Wiatrołap

Sala zajęć 4-latków

23,94

73,20

 5,27

7,86

9,14

22,11

3,03

2,17

66,28

6,05

10,42

3,04

6,72

5,81
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granitogres

panele podłogowe

wykł.dywanowa lub PCV

granitogres

granitogres

granitogres

granitogres

granitogres

granitogres

granitogres

granitogres

Komunikacja

Zespół sanitarny dla dzieci

Zespół sanitarny dla dzieci

Sala zajęć 5-latków

Zmywalnia naczyń stołowych

wykł.dywanowa lub PCV

panele podłogowe

granitogres
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W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
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