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UWAGI:

Instalacja uziemienia:
1. Uziom wykonać jako otokowy wykonany płaskownikiem FeZn
   30x4 układanym w ziemi na głębokości 70 cm i minimum 1 m od budynku.
2. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=15 Ohm.

Instalacja odgromowa:
1. Na istniejącym budynku  zwody poziome wykonać drutem FeZn Ø8mm
    układanym na typowych uchwytach.
2. Ze zwodami poziomymi łączyć wszystkie metalowe elementy i urządzenia
    montowane na dachu, tj.: rynnę, wykończenie ogniomurka, kominy itp.
3. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn Ø8mm układanym
    w rurce pod min. 5mm warstwą tynku. Przewód odprowadzający łączyć
    poprzez złącza kontrolne z uziemieniem.

LEGENDA:

płaskownik FeZn 30x4 - uziom otokowy

drut FeZn Ø8 - zwody poziome

złącze kontrolne w puszce Galmar
montowane na poziomie ziemi

drut FeZn Ø8 - przewód odprowadzający
w rurce w tynku i przykryty min. 5mm
warstwą tynku
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PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA BUDYNEK MIESZKAŃ SOCJALNYCH

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

ul. Korczaka , dz. nr 519/6,  56-210 Wąsosz

asystent: inż. Tomasz Szudrowicz

----

----

asystent: inż. Piotr Kolendowicz

sprawdzający: inż. Stanisław Sowiński 600/84/Lo, 1320/89/Lo
W spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Rzut przyziemia, bud. mieszkalny - instalacje uziomu 4
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