PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wasoszu na dzialce o numerze 516/9

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu

budynek socjalny wielorodzinny

Zdjecie budynku

Adres obiektu

56-210 Wasosz Wasosz dz. nr 516/9

Catos¢/ czese budynku

catosc

Nazwa inwestora

Gmina Wasosz

Adres inwestora

Plac Wolnosci

Kod, miejscowo$¢

56-210, Wasosz

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Af, mz) 471,98
Powierzchnia zabudowy (Ag, 565,8
m?)

Powierzchnia netto (Pn, m2) 477.980

Powierzchnia uzytkowa (Pu, mz)

477.980

Kubatura budynku (V, m®)

830,8

Imie i nazwisko

Uprawnienia/pieczatka

Podpis Data

Projektant:

Wspétautor:




Spis tresci:

Tabela zbiorcza przegrdéd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylaciji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej



Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
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Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Przegrody Sciany zewnetrzne

[W/m2K]

L Nazwa przegrod Symbol 2 Wsp-U wg Wt 2008 Wa}ru'nEK
p. przegrody y! Wsp. U [W/m#4K] [W/m?2K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,23 0,30 Tak
V. Przegrody dach
L Nazwa przegrod Symbol 2 Wsp.U wg Wt 2008 Wairu'nek
p. przegroay y! Wsp. U [W/m4K] [W/m2K] spetniony
1 Dach D1 0,21 0,25 Tak
VI. Przegrody podtogi na gruncie
L Nazwa przegrod Symbol 2 Wsp.U wg Wt 2008 Wairu'nek
p- przegrody Y Wsp. U [W/m4K] [W/m2K] spetniony
. Nie
1 Podtoga na gruncie PG1 0,51 0,45
VII. Przegrody $ciany wewnetrzne
L Nazwa przegrod Symbol 2 Wsp.U wg Wt 2008 Wairu'nek
p. przegroay y Wsp. U [W/m<K] [W/m2K] spetniony
o . Tak
1 Sciana wewnetrzna SW 12 1,24 Brak wymagan
. . Tak
2 Sciana wewnetrzna SW 25 0,90 Brak wymagan
. . Tak
3 Sciana wewnetrzna SW 6 1,57 Brak wymagan
IX. Przegrody drzwi wewnetrzne
Wsp.U wg Wt 2008 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [\/\//mZK] spetniony




Tak

1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,60 Brak wymagan
X. Przegrody drzwi zewnetrzne
L Nazwa przegrod Symbol 2 Wsp.U wg Wt 2008 Wair U.”ek
p. przegrody y! Wsp. U [W/m#4K] [W/m?2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 2,60 2,60 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
XI. Okna zewnetrzne
Lp Nazwa przegrody Symbol Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.Uwg Wi ;N:{rrl:ir;ik
: W/m2K] nia g oszklonej C | 2008 [W/m2K] P y
Tak
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,30 0,75 0,70 1,80

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "budynek socjalny wielorodzinny"

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publiczne;j

Pole powierzchni przegrdéd szklanych i przezroczystych o Ag = 34.23m?2
wspétczynniku U > 1.5 W/m2K
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji A, = 454.00m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych
Ay = 111.80m?2

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

AoMax = 0,15°Az + 0,03°A, = 71.45m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Agpax=Ao

Warunek spetniony
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH,nd,n)
kwh/rok

10720,1

budynek socjalny wielorodzinny

Zestawienie stref

Numer | Zapotrzebowanie na ciepto
strefy Nazwa strefy Af \V; 0j QH.nd
- m2 m3 oc kWh/rok
1 mieszkanie nr M1 43,73 113,68 20,0 3324,53
2 mieszkanie M2 43,73 113,70 20,0 3325,00
3 mieszkanie M3 53,09 138,11 20,0 2246,11
4 Mieszkanie M4 72,78 189,22 20,0 3304,07
5 mieszkanie M5,M6,M7,M8  |53,09 138,03 20,0 2564,56
6 mieszkanie M9 53,09 138,03 20,0 1072015
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQH,nd kWh/rok 25484,42

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q,, .4

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

budynek socjalny wielorodzinny

Ciepto wtasciwe wody, cyy 4.19 kd/kg*K

3
Gestosé wody, pW 1000 kg/m

Temperatura cieptej wody, Ocyy 55 °c




Temperatura zimnej wody, 6o 10 °c
Wspotczynnik korekeyjny, ki 1,00 i

Liczba jednostek odniesienia, L; 36 j-o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 i
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Ve 48,00 dm3/j.0.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 i

Czas uzytkowania instalacji, tyz 365,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qy nd 33033,96 kwWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

budynek socjalny wielorodzinny

Nazwa #rédia kuchnia weglowa mieszkanie M1

Nr zrédta 1

: %
Udziat procentowy 11

Rodzaj no$nika energii Paliwo - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wiy 1,10 -
Wspdtczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qn p 2803.29 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawno$¢ wytwarzania NH,g 0,82

Wybrany wariant regulaciji Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
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ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

Sprawnosc¢ regulacji ny e

0,80

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.

nieogrzewanych

Sprawnos$¢ przesytu NH,d

0,94

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55

OC wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos¢ akumulaciji NH,s 0,95 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny 1ot (0,59 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 6,67 KWh/rok
Nazwa zrédta kuchnia weglowa mieszkanie M2

Nr zrodfa 2 -

Udziat procentowy 11 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wiy 1,10 -
Wspdtczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qn p 2803.29 KWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawno$¢ wytwarzania NH,g

0,82

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej




Sprawnosc¢ regulacji ny e

0,80

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy)

Sprawnos$¢ przesytu ny

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55

O0C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawno$¢ akumulac;ji NH,s 0,95 i
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny 1ot 0,62 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 6,67 KWh/rok
Nazwa zrédta kuchnia weglowa mieszkanie M3

Nr zrodta 3 -

Udziat procentowy 11 %
Rodzaj no$nika energii Paliwo - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 1,10 )
Wspotczynnik W 3.00 )
Energia uzytkowa Q nq 2803,29 kKWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g

0,82

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

Sprawnos¢ regulacji ny ¢

0,80

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
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elektryczne, piec kaflowy)

Sprawnos$¢ przesytu NH,d

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55

OC wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos$¢ akumulacji ny g 0,95

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny 1ot 0,62 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| nom, Hos 8,18 kKWh/rok
Nazwa zrédta kuchnia weglowa mieszkanie M4

Nr zrodfa 4 -

Udziat procentowy 11 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - wegiel kamienny

Wspdtczynnik Wiy 1,10 -
Wspdtczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qn p 2803.29 KWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawno$¢ wytwarzania NH,g

0,82

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

Sprawnosc¢ regulacji ny e

0,80

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrodtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami w pom.

ogrzewanych




Sprawnos$¢ przesytu ny

0,97

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55

O0C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawno$¢ akumulaciji NH.s 0,95 i
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny 1ot | 0,60 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| nom, H% 11,21 KWhirok

Nazwa zrédta

kuchnia weglowa mieszkani M5,M6,M7,M8

Nr zrédta

Udziat procentowy

44

%

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 1,10 )
Wspotczynnik W 3.00 )
Energia uzytkowa Qn pg 11213.14 KWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g

0,82

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

Sprawnosc¢ regulacji ny e

0,80

Wybrany wariant przesytu

Zrédfo ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy)

Sprawno$¢ przesytu NH.d

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55
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OC wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos$¢ akumulacji ny g 0,95

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny 1ot 0,62 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 130,81 KWh/rok
Nazwa zrédta kuchnia weglowa

Nr zrodfa 6 -

Udziat procentowy 12 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qn p 3058,13 KWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty weglowe wyprodukowane po 2000r.

Sprawno$¢ wytwarzania NH,g

0,82

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

Sprawnos¢ regulacji ny ¢

0,80

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrodtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami w pom.

ogrzewanych

Sprawno$¢ przesytu NH.d

0,97

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55

OC wewnatrz ostony termicznej budynku




Sprawnos$¢ akumulacji ny g 0,95
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika np 1ot | 0,60 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 8,92 KWhirok




Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

budynek socjalny wielorodzinny

Nazwa zrédia

podgrzewacz wody mieszkanie M1

Nr zrédta

Udziat procentowy

11,00

%

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wyy, 1,10
Wspotczynnik W 3.00 )
Energia uzytkowa Qyy nd 3633,74 KWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piec klasyczny niskiej klasy

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,50

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje cieptej wody w budynkach
jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu nyy g

0,84

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos$¢ akumulacji nyy g 0,84 )
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy 1ot  |0,25 )
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| nom, W% 0,86 kKWhirok




Nazwa zrodia

podgrzewacz wody M2

Nr zrodta

Udziat procentowy

11,00

%

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - wegiel kamienny

Wspdotczynnik Wy 1,10
Wspotczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa Qy g 363374 kKWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piec klasyczny niskiej klasy

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,50

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje cieptej wody w budynkach

jednorodzinnych

Sprawno$¢ przesytu nw.,d

0,84

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawno$¢ akumulacji nyy g 0,84
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot  |0,25 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| nom W% 0,86 kWh/rok

Nazwa zrédta

podgrzewacz wody mieszkanie M3

Nr zrédta




Udziat procentowy

0,
11,00 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wyy, 1,10
Wspotczynnik W 3.00 )
Energia uzytkowa Qy ng 3633.74 kKWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piec klasyczny niskiej klasy

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,50

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody bez obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje cieptej wody w budynkach
jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

0,84

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawno$¢ akumulacji nyy g 0,84 )
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot | 0,25 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,W% 1,05 kWhirok

Nazwa zrédta

podgrzewacz wody mieszkanie M4

Nr zrédta

Udziat procentowy

12,00 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wyy,

1,10




Wspotczynnik W

3.00

Energia uzytkowa Qyy ng

3964,08 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piec klasyczny niskiej klasy

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,50

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody bez obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje cieptej wody w budynkach
jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu nyy

0,84

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawno$¢ akumulacji nyy g 0,84 )
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy 1ot  |0,25 )
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| nom W9 1,57 KWh/rok

Nazwa zrodta

podgrzewacz wody mieszkanie M5.M6,M7,M8

Nr zrédta

Udziat procentowy

0,
44,00 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - wegiel kamienny

Wspc'>+czynnik WW 1,10
Wsp6tczynnik W 3.00 )
Energia uzytkowa Qyy nd 1453494 kKWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piec klasyczny niskiej klasy




Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,50

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje cieptej wody w budynkach
jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu nyy

0,84

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos$¢ akumulacji nyy g 0,84 )
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy 1ot  |0,25 i
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| nom W% 11,68 kKWh/rok
Nazwa zrodia podgrzewacz wody mnieszkanie M9

Nr zrodfa 6 -

Udziat procentowy 11,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik W 3.00 )
Energia uzytkowa Qy ng 3633,74 KWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Piec klasyczny niskiej klasy

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,50

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja

cieptej wody bez obiegoéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje cieptej wody w budynkach




jednorodzinnych

Sprawnos$¢ przesytu nyy

0,84

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos$¢ akumulaciji nw,s 0,84
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw. tot 0,25 )
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,W% 1,05 kwWh/rok

Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

budynek socjalny wielorodzinny

Ogrzewanie i wentylacja

Nrzrédta  |Nazwa zrédta Sv}wrok Qp,H kKWh/rok
1 kuchnia weglowa mieszkanie M1 4785,33 5283,87

2 kuchnia weglowa mieszkanie M2 4498,21 4968,04

3 kuchnia weglowa mieszkanie M3 4498,21 4972,56

4 kuchnia weglowa mieszkanie M4 4637,33 513469

5 kuchnia weglowa mieszkani M5,M6,M7,M8 1799285 20184,57

6 kuchnia weglowa 5058,91 5591,56
Suma 41470,84 46135,29

Przygotowanie cieptej wody




. . QK,H Qp,H kWh/rok
Nr zrodfa Nazwa zrodta KWhirok
1 podgrzewacz wody mieszkanie M1 14419,59 15864,12
2 podgrzewacz wody M2 14419,59 15864,12
3 podgrzewacz wody mieszkanie M3 14419,59 15864,70
4 podgrzewacz wody mieszkanie M4 15730,46 17308,21
5 podgrzewacz wody mieszkanie M5.M6,M7,M8 57678,34 63481,22
6 podgrzewacz wody mnieszkanie M9 14419,59 15864,70
Suma 41131087,1 144247,06
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp +Qp 290382'3 KWhirok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qg {+Qk w) / Af 361,02 KWh/(m2+*rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng kWh/(mz*rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/A¢ 398,31
Budynek referencyjny wg WT 2008
Suma pdl powierzchni wszystkich przegréd budynku,
oddzielajgcych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni A 898 43 m2
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen '
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym
. . . . 3
Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie Ve 177555 m
zewnetrznym
Wspétczynnik ksztattu AlVg 0,51 Lm
. L m?2
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 477,98
Powierzchnia $sciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie Ay e 22255 m
zewnetrznym g
Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng EPyy 2243 kWh/(mZ*rok)

energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku




Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 14141 kWh/(mZ*rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz ref '

chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2+*Tok) EPref kWh/(m2+ToK) Uwagi

308,31 o 141,41 Warunek niespetniony




