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. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora (Gmina Waso0sz)

* Projekt budowlany (opracowany przez Biuro Ustug Projektowych ARKADA Ryszard Alcer)
e Uzgodnienia z Inwestorem

e Obowigzujace przepisy i normy

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe nastepujacych instalacji sanitarnych:

« Instalacja kanalizacyjna
« Instalacja wodociggowa
* Instalacja centralnego ogrzewania

3.0 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe istniejagcego budynku magazynowego na budynek mieszkalny 9-cio
rodzinny. Parterowy, murowany budynek z dachem dwuspadowym w chwili obecnej nie jest
wyposazony w instalacje kanalizacyjng, wodociggowsg i centralnego ogrzewania.

4.0 INSTALACJA KANALIZACYJINA

Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
sciekow do nowoprojektowanego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 8m3.

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng pod posadzkowa nalezy wykonaé przy zastosowaniu rur do
kanalizacji zewnetrznej klasy SN4.

Przewody prowadzi¢ z projektowanymi spadkami z utozeniem rur na 15cm podsypce piaskowe;j.
Zasypke wykonywaé warstwami gr. 40cm z jednoczesnym zageszczaniem.

Przejscia kanatéw przez fundamenty i $ciany nosne nalezy wykonaé¢ przy zastosowaniu tulei
stalowych ostonowych.

Do budowy instalacji kanalizacyjnej prowadzonej nad posadzkg nalezy stosowac rury i ksztattki do
kanalizacji wewnetrznej (szara).

Na pionach wentylacyjnych nalezy montowa¢ na wysokosci 50cm nad posadzkag wyczystki
kontrolne. Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i wyposazy¢ w kominki wentylacyjne
wywiewne.
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Instalacje kanalizacji zewnetrznej (do budynku do zbiornika na scieki) wykona¢ przy zastosowaniu
rur do kanalizacji zewnetrznej klasy SN8. Instalacje wyposazy¢ w studnie rewizyjne PVC 425 z
rurg teleskopowa i pokrywsg zeliwna.

Przewody prowadzi¢ z projektowanymi spadkami z utozeniem rur na 15cm podsypce piaskowe;j.
Zasypke wykonywaé warstwami gr. 40cm z jednoczesnym zageszczaniem.

Projektuje sie montaz prefabrykowanego betonowego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
8m3 na Scieki sanitarne.

Zbiornik zostanie posadowiony na dzialce inwestora (lokalizacja patrz dokumentacja rysunkowa).

Do budowy zbiornika na $cieki stosowa¢ prefabrykowany przejezdny zbiornik betonowy o
wymiarach 2,4x2,8x1,5m (szer./dt./wys.) firmy JESBET. Zbiornik wyposazy¢ w nadbudowe o
Srednicy 60cm oraz zamkniecie wiazem zeliwnym typu lekkiego.

Dopuszcza sie zastosowanie zbiornika innego producenta przy zachowaniu nastepujacych
warunkéw :

- zbiornik z betonu zageszczonego klasy B-25, wibrowany, zbrojony

- zabezpieczenie od wewnatrz i zewnatrz dwukrotnie IZOLBETEM

- do betonu zastosowany dodatek na wodoszczelnosé

- minimalna pojemnos¢ zbiornika 8m3, maksymalna 10m3.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej nalezy jg poddaé¢ ptukaniu w celu
usuniecia zanieczyszczen powstatych w trakcie montazu.

5.0 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek w chwili obecnej nie posiada przytacza wodociggowego oraz wewnetrznej instalacji
wodociggowej.

Projektuje sie budowe nowego przytgcza wodociggowego podigczonego do miejskiej sieci
zlokalizowanej w ulicy Korczaka.

Przylacze wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Samorzadowy Zaktad
Budzetowy Wodociggéw i Kanalizacji w Wasoszu.

Wopiecie projektowanego przytacza PE63 do sieci miejskiej stalowej DN80 wykonac poprzez
wbudowanie tréjnika oraz zasuwy z trzpieniem i skrzynka uliczna.

Prace zwigzane z wigczeniem w istniejgcg sie¢ wodociggowg wykonaé nalezy w porozumieniu i
pod nadzorem z Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Wasoszu.

Roboty ziemne w obszarze pasa ruchu drogowego ulicy Korczaka wykonac recznie (przebiegajaca
w ulicy Korczaka sie¢ gazowa oraz mozliwo$¢ istnienia innych nie zinwentaryzowanych na mapie
sieci podziemnych)

Na przytaczu zabudowac polietylenowg studnie wodomierzowg typu SW120/1,8 firmy WOBET
HYDRET, w ktérej nalezy zamontowa¢ armature odcinajgcg, wodomierz typu JS6,0 oraz zawor
antyskazeniowy EA DN50. Studnie wyposazy¢ w zamkniecie wkazem zeliwnym typu lekkiego.

Instalacje ze studni wodomierzowej rozprowadzi¢ podposadzkowymi przewodami PE do
poszczegolnych lokali mieszkalnych. Przytacze do kazdego lokalu wyposazy¢ w armature
odcinajaca oraz wodomierz typu JS1,5.

Usytuowanie wodomierza powinno by¢ zgodne z przewidzianym potozeniem roboczym.

Na wodomierz nie powinny oddziatywa¢ w sposéb ciagty naprezenia pochodzace od rurociggéw i
armatury zaporowe;.

Przewdd wodociggowy przed i za wodomierzem powinien by¢ tak zamocowany aby zaden element
zestawu wodomierzowego nie mogt zmieni¢ swojego potozenia pod wptywem uderzenia wodnego,
gdy wodomierz zostaje zdemontowany badz z jednej strony odtgczony.
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Odcinki przewodu wodociggowego przed i za wodomierzem powinny by¢é montowane
wspoétosiowo.

Instalacja wodociggowa w poszczegblnych weztach mieszkaniowych wykonana zostanie
przewodami miedzianymi tgczonymi przez lutowanie kapilarne lutem miekkim. System instalacji
miedzianej posiada asortyment wszystkich ksztaltek i tacznikdéw niezbednych do wykonania catosci
projektowanej instalacji wodociggowej w budynku.

Przewody instalacji wodociggowej w obrebie weziéw sanitarnych prowadzi¢ w posadzkach i
bruzdach sciennych.

Wszystkie przewody wodociggowe w obrebie weztéw sanitarnych (woda zimna, ciepta) nalezy
izolowaé izolacjg typu THERMOCOMPACT S o grubosci $cianki 9mm.

Przewody prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy samokompensacje wydtuzen termicznych.

Bruzdy montazowe nalezy dostosowa¢é do srednicy ukladanych w nich przewodéw z
jednoczesnym zwrdceniem szczegoOlnej uwagi na poszerzenie bruzd na zmianach kierunku
prowadzenia przewodu (w celu zapewnienia swobodnego przesuwania sie przewodu
wynikajgcego z rozszerzalnosci cieplngj).

W obrebie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy unika¢ potgczen i stosowaé
tuleje ochronne.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje sie zastosowanie w kazdym lokalu
mieszkalnym podgrzewaczy o pojemnosci 120 litréw. Podgrzewacz emaliowany, izolowany z
wezownicg i grzatkg elektryczng (w okresie sezonu grzewczego zasilany czynnikiem grzewczym z
pieca natomiast w okresie letnim podgrzew wody grzatkg elektryczng)

Lokalizacja i sposOb podigczenia podgrzewaczy patrz dokumentacja rysunkowa niniejszego
opracowania.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ cisnieniowg
prébe szczelnosci instalacji (medium prébne — sprezone powietrze).

Po protokolarnym pozytywnym badaniu szczelnosci instalacji nalezy jg poddac ptukaniu i
dezynsekcji 4% wodnym roztworem podchlorynu sodu.

W przypadku przewidzianej diuzszej przerwy (powyzej 1 miesigca) pomiedzy chwilg zakonczenia
montazu instalacji a rozpoczeciem eksploatacji zaleca sie wykonanie proby szczelnosci i
pozostawienie uktadu pod cisnieniem probnym do momentu rozpoczecia prac zwigzanych z
uruchomieniem instalacji, czyli ptukaniem i odpowietrzaniem.

Nalezy stosowac armature czerpalng (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zestawy
natryskowe) typu KLUDI LOGO firmy KLUDI ARMATUREN.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy instalacji wodociggowej obowigzkowo winny posiadaé
certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami badz aprobatami technicznymi jakie wydaje COBRTI
JINSTAL” w Warszawie oraz pozytywng ocene Panstwowego Zakladu Higieny.

6.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Kazdy z lokali mieszkalnych bedzie wyposazony w indywidualny ukfad grzewczy z kotlem
(ogrzewaczem) statopalnym OGNIWO o mocy 7 kW.

Paliwem do pieca moze by¢ wegiel kamienny, drewno bukowe, grabowe lub brzozowe lub paliwa
zastepcze jak wegiel brunatny, brykiety weglowo-koksowe, drewno opatowe oraz mieszanki
wymienionych paliw w rozmaitych proporcjach.

Przy zastosowaniu paliw zastepczych nalezy liczy¢ sie ze zmienng mocg cieplng pieca (mniejsza
lub wiekszg), pogorszeniem sprawnosci cieplnej oraz bardziej pracochtonng obstugg uzalezniong
od rzeczywistej statopalnosci.

Piece montowa¢ w pomieszczeniach kuchni (lokalizacja patrz dokumentacja rysunkowa
niniejszego opracowania).
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Pomieszczenia kuchni wyposazone w grawitacyjng wentylacje nawiewno-wywiewng :

Nawiew Kratka wentylacyjna o przekroju 20x20cm w Scianie zewnetrznej na wysokosci
maksymalnie dolna krawedz kratki 15cm nad posadzkg pomieszczenia kuchni.
Wywiew Kratka wentylacyjna o przekroju 14x21cm zamontowana na przewodzie

wentylacyjnym murowanym wyprowadzonym ponad dach budynku. Gdérna krawedz
kratki w odlegtosci maksymalnie 15cm od sufitu w pomieszczeniu kuchni.

Piec podiaczyé do murowanego komina przy zastosowaniu rury stalowej o grubosci scianki min
6mm.

Uktad kotta wyposazy¢ w armature odcinajgca, pompowa, regulacyjng, zabezpieczajacg zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa niniejszego opracowania (patrz schemat technologiczny kottowni).

Wigczanie i wylgczanie pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania automatyczne przy
wzroscie temperatury kotta. Wigczanie pompy regulowane przez termostat przylgowy BRC z
nastawg (30-60*C)

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania systemu otwartego z pompowym wymuszeniem
obiegu czynnika grzewczego. Naczynie wzbiorcze typu otwartego montowa¢ pod sufitem w
pomieszczeniu kuchni a przelew z naczynia podiaczy¢ do pionu odpowietrzajgcego.

Instalacje rurociggbw w kottowni oraz instalacje rozdzielcza ogrzewania grzejnikowego w
poszczegoélnych mieszkaniach prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach $ciennych w technologii rur i
ksztaltek miedzianych tgczonych lutem miekkim z izolowaniem izolacjg termiczng polietylenowg o
grubosci min 9mm

Zaprojektowano montaz grzejnikow stalowych ptytowych typu FKO firmy KERMI. Wielkosci
grzejnikéw dla poszczegdllnych pomieszczen-patrz czesc rysunkowa niniejszej dokumentaciji.
Kazdy z grzejnikbéw nalezy wyposazy¢ w zawdr na zasilaniu (regulacyjny) i powrocie (kryzujacy).

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ przed izolacjg rurociggéw. Prébe szczelnosci wykonywaé
powietrzem lub wodg przy cisnieniu prébnym 6 bar w czasie 2 godzin.

7.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE-WYTYCZNE BRANZOWE
Instalacje elektryczng nalezy dostosowacé do zasilania hastepujacych urzadzen:

- pojemnos$ciowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej
- pompy obiegowe uktadu grzewczego

8.0 UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami

Materiaty wykorzystywane do budowy instalacji powinny posiada¢ aktualny certyfikat lub aprobate
techniczng wydang przez COBRTI " INSTAL " w Warszawie oraz pozytywnag opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny

Ewentualne zmiany w doborze urzadzenh, rozmieszczeniu urzadzen i prowadzeniu przewoddw
uzgadnia¢ nalezy w ramach nadzoru autorskiego z jednostkg projektowa.

Wszystkie obliczenia doboru urzadzen zostaty umieszczone w egzemplarzu archiwalnym bedacym
w posiadaniu jednostki projektowe;j.

Niniejsza dokumentacja zostata sporzgdzona w pieciu egzemplarzach (w tym jeden archiwalny
pozostajacy w posiadaniu jednostki projektowej).
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9.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres rob6t oraz kolejnos$é realizacii.

Zakres robot obejmuje budowe nastepujacych instalaciji:

« Kanalizacja zewnetrzna ze zbiornikiem bezodptywowym na scieki
e Przylacze wodociggowe

* Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

* Wewnetrzna instalacja wodociggowa

* Instalacja centralnego ogrzewania

Zaleca sie nastepujgaca kolejnos¢ wykonywania prac:
« Instalacja kanalizacyjna sanitarna pod posadzkowa
* Zewnetrzna kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem bezodptywowym na Scieki
* Przylacze wodociggowe
« Wewnetrzna instalacja wodociggowa
* Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna nadposadzkowa
* Instalacja centralnego ogrzewania
* Montaz armatury sanitarnej

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Brak jest elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogltyby stwarzaé bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy budowie przytacza wodociggowego w obrebie pasa ruchu drogowego ul. Korczaka roboty
ziemne wykonywac ze szczegOlng ostroznoscig ze wzgledu na istniejgce podziemne uzbrojenie
terenu (sie¢ gazowa oraz mozliwo$¢ wystepowania nie zinwentaryzowanych na mapie innych
instalaciji)

Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robét budowlanych nalezy poprzedzi¢ odpowiednim przygotowaniem terenu

polegajacym na :

» Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych. Zastosowane ogrodzenia powinno
uniemozliwia¢ wejscie na teren budowy osobom postronnym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
jest nie mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarzac zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,50m. Strefy niebezpieczne na terenie budowy
nalezy oswietli¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi i zakazu.

« Wykonanie przejs¢ i drég tymczasowych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania ruchu
pieszego pracownikOw oraz transportu na cele budowy.

» Doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla celow budowy. Na budowach wystepujg
warunki srodowiskowe stwarzajace zwigkszenie zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym
(np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzacych). W warunkach takich nalezy
wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowac specjalne rozwigzania instalacji
elektrycznych. Tymczasowe instalacje elektryczne na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane, wykonane, utrzymane i uzytkowane w taki sposéb aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego a takze chronity w dostatecznym stopniu
pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. W przypadku zastosowania urzgdzenh
ochronnych réznicowopradowych w instalacji rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy
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nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Kopie zapisu
pomiaréw skutecznosci przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny znajdowac sie u
kierownika budowy. Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjq i
naprawg urzadzen elektrycznych powinny byé wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia

Przygotowanie miejsca sktadowania odpaddéw i Smieci

Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych dla pracownikdw. Warunki socjalne i
higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w ogélnych przepisach
bezpieczenhstwa i higieny pracy tj. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeshia 1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: z 2003r. Nr
169, poz. 1650

Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobéw. Skltadowanie materiatow i wyrobow na terenie
budowy moze odbywaé sie wylgcznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i
wyrobow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio nad napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi. Sktadowiska materiatow i urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w
sposob wykluczajacy mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz
2,0m, oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wylacznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub
Sciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Roztadunek i zatadunek powinien by¢
prowadzony w sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi. Na budowie szczegdlng
uwage nalezy réwniez przywigzywac¢ do wtasciwej organizacji recznych prac transportowych, w
tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz 930).

Wskazanie robét mogacych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w
strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy s3 :

Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrod pracownikow i
pracodawcow

Minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach zapewniajacych odpowiedni
poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikéw o niskich kwalifikacjach

Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikéw

Zbyt male zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego)
problematykg z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow :
» W czasie wykonywania wykopow miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy

ostrzegawcze

» W miejscach dostepnych dla os6b nie zatrudnionych przy robotach, nalezy wokét wykopdow

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego

W przypadku uzasadnionym wzgledami bezpieczenstwa wykop lub jego odcinki nalezy dodatkowo
szczelnie przykryé w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.
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W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajacych porecze
znajdujace sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu, teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia jego stanu obudowy lub skarp.
Ruch srodkéw transportu obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina neutralnego
gruntu. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6m
od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jesli sciany wykopu
nie sg obudowane. Nachylenie skarpy w wykopach nie obudowanych nalezy ustali¢ kazdorazowo
indywidualnie w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu wod gruntowych.

Koparka w czasie wykopdw waskoprzestrzennych powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu,
co najmniej 0,60m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaréw, wystgpienia szkodliwych gazéw a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwtocznej
pierwszej pomocy medycznej.

Roboty montazowe instalacji

Wszystkie roboty zwigzane z budowg wewnetrznych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP i wykonawstwa robét budowlano-montazowych oraz wytycznymi
montazowymi dostarczonymi przez producenta materiatow i urzadzen. Przy wykonywaniu robét
spawalniczych nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé ze wzgledu na mozliwos¢ spowodowania
pozaru. Stanowiska spawalnicze i do lutowania nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy a
pracownikédw w odpowiednie ubranie i zabezpieczenia dodatkowe typu ochraniacze skérzane,
okulary spawalnicze. Prace montazowe na wysokosciach nalezy wykonywa¢ z odpowiednim
zabezpieczeniem.
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