+/6,60 *| istniejace pokrycie z blach trapezowych
+(6,40 = *| istniejaca konstrukcja stalowa
—

czapa koninowa z betonu B20 gr. 8 cm
System kominowy
ZPB Kaczmarek Standard

tynk cementowy gr. 1,5 cm

*

wetna mineralna miekka 18 cm
belka drewniana 8x16 cm

*| plyta GKF i GKFI 12,5 mm

na ruszcie stalowym

*

Wieszaki typu ES 60/75 lub 60/125

Profile CD 60 x 27 mm - max. rozstaw co 40 cm

Folia izolacyjna

P3yty gipsowo-kartonowe Norgips S GKF 1 x 12,5 mm
Blachowkréty:

- 1 warstwa - 3,5 x 25 mm - max. rozstaw co 40 cm

- 2 warstwa - 3,5 x 35 mm - max. rozstaw co 20cm
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W We?na mineralna skalna o min. géstoceci 35 kg/m3 - min. gruboceci 18 cm

140

260

kratka nawiewna
o wym. 20x20 cm

na wys.+0,15m — ]

_

* p?ytka stopnicowa klinkierowa
300x300x11

85
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*

posadzka granitogres/panel podiogowy - 2 cm
podkfad pod posadzke - beton B15 - 8 cm
piasek zageszczony mechanicznie 26 cm
papa budowlana tgczona na lepik

istniejaca posadzka betonowa

kostka brukowa betonowa gr 6 cm
podk3ad - piasek zagészczony frakcji 0-4 gr. 3-5 cm
grunt

*
*

*

schody betonowe na gruncie
p*yta 12-15 cm, beton B15
podsypka piaskowa 15-20 cm
fundament obwodowy szer. 25cm

*

*

*
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