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Wstep

Szanowny uzytkowniku niniejsza dokumentacja  techniczno-ruchowa bgdaca
réwnoczesnie instrukcja obstugi i eksploatacji stanowi podstawowe zrédlo informacji o
budowie, zakresie stosowania i warunkach pracy OGRZEWACZA OGNIWO. Kazdy
przystgpujacy do instalowania i eksploatacji urzadzenia powinien dokladnie zapoznaé sig z
otrzymang dokumentacja techniczno-ruchowa, sprawdzi¢ jego stan techniczny i wyposazenie,
sprawdzi¢ kompletno$¢ i upewnié sig, ze nie ulegto ono uszkodzeniu lub zdekompletowaniu
podczas transportu i magazynowania. Utatwi to prawidlowe podiaczenie do instalacji
centralnego ogrzewania i do przewodu kominowego oraz pozwoli na bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

OGRZEWACZ OGNIWO to wielofunkcyjne urzadzenie wyposazone w plaszcz
wodny i zeliwna ptytg grzewcza, ktérego zadaniem jest dostarczanie ciepta wykorzystywanego
do celéw gospodarczych, a takze praca jako urzadzenie oddajace ciepto do uktadu C.O.. Sposéb
uksztaltowania kanaléw powietrznych, dobranie odpowiednich materialéw sprawiaja, iz
urzadzenie osiaga bardzo wysoka sprawnos¢, a takze jest przyjazne dla srodowiska naturalnego.

Spéldzielnia ~ Metalowo-Odlewnicza  ,,OGNIWO”  wychodzac  naprzeciw
oczekiwaniom klientéw i w oparciu o wieloletnie do$wiadczenie oraz bezcenne uwagi
uzytkownikéw ciagle modernizuje i doskonali swoje produkty. Dlatego zastrzegamy sobie
mozliwo$¢ wprowadzania zmian konstrukcyjnych w kolejnych seriach produkcyjnych
urzadzenia.
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1. Charakterystyka ogélna

1.1. Zastosowanie

OGRZEWACZ OGNIWO to urzadzenie wyposazone w zespot wodny i ptytg grzewcza.
Zaliczane jest ono do niskotemperaturowych, co oznacza ze temperatura wody grzewczej w
uktadzie nie moze by¢ wyzsza niz 90°C. Przeznaczone jest do pracy w instalacjach wodnych
centralnego ogrzewania systemu otwartego grawitacyjnych lub pompowych, posiadajacych
zabezpieczenia zgodne z normami PN-91/B-024134 i BN-71/8864-27 dotyczacych
zabezpieczen urzadzen ogrzewania wodnego systemu otwartego oraz naczyn wzbiorczych
otwartych.

Podstawa doboru ogrzewacza do ogrzewania obiektu powinien by¢ sporzadzony bilans
cieplny zgodnie z obowiazujaca norma PN-B-02025:2001.

1.2. Paliwo

Paliwem do urzadzenia jest weggiel kamienny, drewno bukowe, grabowe lub brzozowe.
Moga by¢ ponadto stosowane paliwa zastgpcze jak: wegiel brunatny, wegiel kamienny o
drobnej 1 bardzo drobnej granulacji odpowiednio przygotowany, brykiety wegglowo-koksowe,
drewno opatowe i odpadowe oraz mieszanki wymienionych paliw w rozmaitych proporcjach.

Przy stosowaniu paliw zastgpczych nalezy liczy¢ si¢ ze zmienna moca cieplng ogrzewacza
(mniejsza lub wigksza), pogorszeniem sprawnosci cieplnej oraz bardziej pracochlonng obstuga
uzalezniona od rzeczywistej stalopalnosci.

2. Opis techniczny urzadzenia

2.1. Plaszcz wodny

Plaszcz wodny OGRZEWACZA OGNIWO wykonany jest ze stali wegglowej
konstrukcyjnej o okreslonym zastosowaniu i skltadzie chemicznym. Dobér odpowiedniej stali
gwarantuje wysoka jako$¢ potaczen spawanych oraz niezbedna wytrzymalo$¢ plaszcza
wodnego. Elementy ptaszcza wodnego 1laczone sa wzajemnie spoinami wykonanymi
technologia spawania elektrycznego w ostonie gazéw obojgtnych. Niezbgdna sztywnos¢ powtok
plaszcza wodnego uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie uksztaltowanie poszczegdlnych
elementdw oraz zastosowanie wzmocnien w postaci zeber i kotkéw. Kanaly konwekcyjne i
dymowe uksztattowane sa w sposéb umozliwiajacy ich tatwe i skuteczne czyszczenie.

2.2. Palenisko

Komora paleniskowa od dotu ograniczona jest rusztem. Ruszt sktada si¢ z zeliwnych
rusztowin ruchomych. Moga one znajdowac si¢ w dwéch pozycjach dolnej i gérne;.
W pozycji dolnej rusztowiny nalezy utozy¢ w przypadku, gdy ogrzewacz ma za zadanie
oddawac ciepto do uktadu centralnego ogrzewania. Pozycja gérna rusztowin stuzy do pracy
ogrzewacza na obiegu krétkim (z otwarta przestona w $cianie oddzielajacej komorg spalania od
czopucha) i ma gléwnie za zadanie dostarczanie ciepta do ptyty zeliwnej urzadzenia. W
przypadku pracy ogrzewacza z rusztowinami w gérnej pozycji, urzadzenie takze musi by¢
podlaczone do sprawnie dzialajacego i napetnionego woda centralnego uktadu ogrzewania.
Praca ogrzewacza niepodiaczonego do sprawnego uktadu c.o. bgdzie skutkowac jego
uszkodzeniem i utrata gwarancji.
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2.3. Drzwiczki

2.3.1.  Drzwiczki zasypowe (gérne)

Zasyp paliwa do komory paleniskowej odbywa sig przez drzwiczki zasypowe,
umieszczone w przedniej Scianie urzadzenia. Drzwiczki wykonane s z Zeliwa szarego i
zaopatrzone w uszczelkg sznurowa umieszczona w specjalnym kanatku o ksztatcie
dopasowanym do ramki wspawanej do ptaszcza wodnego. Doszczelnienie drzwiczek nastgpuje
w skutek naci$nigcia w dét zacisku drzwiczek, ktérego krzywka wspétpracuje z zaczepem.
Drzwiczki posiadaja ostong ogniowa zabezpieczajaca je przed nadmiernym wzrostem ich
temperatury.

2.3.2. Drzwiczki popielnika (dolne)
Drzwiczki popielnika umieszczone sa od dotu przedniej §ciany ogrzewacza. Umozliwiaja
one dostgp do popielnika oraz po otwarciu rusztu pionowego do dolnej czgéci komory spalania i
umozliwiaja odpopielanie ogrzewacza przy uzyciu dostarczonych narzg¢dzi. Podobnie jak
drzwiczki zasypowe sa one wyposazone w ostong ogniowa. Zasada uszczelniania i zamykania
drzwiczek popielnika jest taka sama jak w przypadku drzwiczek zasypowych.

2.3.3. Plyta zeliwna (wyczystno-grzewcza)

W gérnej czgsci ogrzewacza znajduje sig plyta zeliwna, ktéra jest usytuowana tuz nad
komorg spalania. Zadaniem ptyty jest przekazywanie ciepla wytworzonego w komorze
spalania, zaréwno do ogrzania pomieszczenia w ktérym znajduje si¢ urzadzenie, jak réwniez
wykorzystywanego w celach gospodarczych( na przyktad podgrzewanie wody itp.). Plyta
zeliwna umozliwia takze dostep do kanatéw wewnatrz przewodu konwekcyjnego i dymowego
dla ich okresowego czyszczenia i kontroli. Czyszczenie powinno odbywac si¢ w odpowiednich
odstgpach czasu wynikajacych z intensywnosci osadzania pytéw i substancji smolistych na
Sciankach urzadzenia. Plyta zaopatrzona jest w uszczelkg sznurowa umieszczong w specjalnym
kanatku o ksztatcie dopasowanym do ramki tworzonej przez ptaszcz wodny. Jej doszczelnienie
nastgpuje na skutek dociskania sznura do ramki pod dzialaniem cigzaru plyty Zzeliwne;.

2.4. Czopuch
Czopuch jest elementem taczacym ogrzewacz z rura odprowadzajaca spaliny do komina.
W przypadku OGRZEWACZA OGNIWO znajduje si¢ on na tylnej $cianie i ma ksztatt rury
wyprowadzonej na zewnatrz urzadzenia.

2.5. Obudowa

Ogrzewacz obudowany jest z zewnatrz ukladem specjalnych oston blaszanych, ktére
nadaja mu estetyczny wyglad, a jednoczes$nie mieszcza izolacjg cieplna ogrzewacza wykonang z
waty mineralnej. Welna mineralna zastosowana jest w celu ograniczenia ilosci energii
przekazywanej przez urzadzenie bezposrednio do pomieszczenia, w ktérym si¢ znajduje.
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W urzadzeniu nie mozna dokonywac¢ zadnych zmian we wtasnym zakresie, jest to
réwnoznaczne z utrata gwarancji jak réwniez z mozliwoscia powstania awarii groznych dla
uzytkownikéw. W razie naprawy lub wymiany elementéw urzadzenia bezwzgle¢dnie nalezy
stosowac czgs$ci oryginalne dostarczone przez producenta, gdyz tylko one gwarantuja poprawna
pracg urzadzenia.

3. Montaz

Przed przystapieniem do ustawienia i podlaczenia urzadzenia do instalacji kominowej 1
grzewcze] nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa,
sprawdzi¢ kompletno§¢ OGRZEWACZA OGNIWO oraz dokona¢ szczegétowych ogledzin w
celu wykluczenia §ladéw jakichkolwiek uszkodzen. Prace zwigzane z podtaczeniem do instalacji
urzadzen grzewczych oraz ewentualne naprawy pogwarancyjne nalezy powierza¢ instalatorom
posiadajacym odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie. Montaz urzadzenia musi by¢
przeprowadzony tak, aby zachowane byly wszelkie wytyczne okreSlone w niniejszej
dokumentacji techniczno ruchowej. Wtasciwe wykonanie wspomnianych prac ma zasadnicze
znaczenie dla bezpieczenstwa obstugi, prawidlowej pracy urzadzenia i instalacji centralnego
ogrzewania oraz zadowolenia uzytkownika.

Zalecamy Panstwu bezwzgledne stosowanie si¢ do wszelkich zalecen przepiséw
budowlanych dotyczacych instalacji wyciagowych spalin i kominéw, jak réwniez wszystkich
innych zarzadzen, ktére znajduja si¢ w obowiazujacych na terenie kazdego kraju normach jak
réwniez przepisach w tym przepisach lokalnych, z uwzglednieniem przepiséw
przeciwpozarowych.

Na terenie Polski, w tym zakresie obowiazuja nastgpujace akty prawne:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Dz. U Nr 75 z dn. 15.06.2002r. Rozdziat 4-6.

e Norma PN-EN 13240:2001 Ogrzewacze pomieszczen na paliwa state.
Wymagania i badania.

e Norma PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania.

Ogrzewacz na czas transportu ma odlaczone niektére zespoty i elementy, a w
szczegblnosci kurek spustowy. Przed napelnieniem instalacji woda nalezy wykreci¢ zaslepke z
krééca ¥2” od dotu tylnej Sciany ogrzewacza i w to miejsce wkreci¢ kurek spustowy znajdujacy
si¢ w wyposazeniu. Podczas montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg na dokladne
uszczelnienie montowanych elementow.



SMO ..OGNIWO” BIECZ

OGRZEWACZ OGNIWO

W tabeli ponizej znajduja si¢ dodatkowe informacje, ktére moga by¢ pomocne przy

instalowaniu urzadzenia.

Typ urzadzenia OGRZEWACZ OGNIWO
Nominalna moc cieplna catkowita 7
[kW]
Srednia moc cieplna z wody 5
[kW]
Powierzchnia grzewcza plaszcza wodnego
2 1,45
[m7]
Pojemnos¢ komory paliw 20
[dm’]
Pojemnosé wodna [dm3] 25
Maksymalne ci$nienie robocze [MPa] 0,2
Minimalna odleglos¢ od czg¢$ci palnych 140
[cm]
Wymiary gabarytowe
szerokos¢ x glebokos¢ x wysokosé 850 x 520 x 610
[mm x mm x mm]
Masa [kg] 165
Gwint kr6¢cow wyjsciowego i powrotnego G 12
Wymagany ciag komina [hPa] 0,2
Minimalny przekréj komina [cm x cm] 14x 14
Srednia sprawnos¢ cieplna urzadzenia 81,65 %
Srednia emisja CO, przy 13% O, 0,42 %
Srednia temperatura spalin bezposrednio za
o 151
czopuchem [°C]
Powierzchnia uzytkowa budynku 40270

(orientacyjnie) [m’]
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3.1. Pomieszczenie instalacji ogrzewacza

Zgodnie z §132 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U Nr 75 z
dn. 15.06.2002r. Rozdziat 4-6. OGRZEWACZ OGNIWO powinien by¢ instalowany wylacznie
w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji
indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych. Pomieszczenia o kubaturze nie
mniejszej niz 30m? i wynikajacej ze wskaznika 4m3 pomieszczenia na 1kW mocy nominalnej
urzadzenia. Pomieszczenia te musza takze spetnia¢ wymagania dotyczace wentylacji, o ktérych
mowa w §150 rozporzadzenia, posiada¢ przewody kominowe zgodne z §140 ust. 11 2 oraz §145
ust. 1. Oraz powinien by¢ zapewniony doptyw powietrza do paleniska w ilosci co najmniej 10
m3h na 1kW mocy nominalnej ogrzewacza. Nie mozna réwniez dopusci¢ do tego, aby otwory
wlotu powietrza do spalania zostaly zamknigte.

Przed przystapieniem do instalowania urzadzenia nalezy réwniez upewni¢ si¢ czy podtoze
przeznaczone do tego celu ma odpowiednia wytrzymalo§¢ mechaniczng i ewentualnie
zastosowa¢ odpowiednie ptyty w celu rozlozenia obciazenia i uzyskania wystarczajacej
nos$nosci. Nalezy réwniez odpowiednio przygotowaé przestrzen wokél urzadzenia tak aby w
jego okolicy nie znajdowaly si¢ zadne materialy palne, ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
podloza na ktérym urzadzenie begdzie ustawione. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami
przeciwpozarowymi nalezy pamigta¢ o tym, aby podioga tatwo zapalna przed drzwiczkami
palenisk byla zabezpieczona pasem materialu niepalnego o szerokoéci co najmniej 0,3 m
siggajace poza krawedzie drzwiczek co najmniej po 0,3 m.

3.2. Instalacja kominowa
Kanat kominowy powinien mie¢ przekréj i nie moze by¢ wspdtdzielony z innymi
urzadzeniami. Kanat powinien by¢ wewnatrz gtadki i nie moze mie¢ uskokéw ani przewezen.
Zaleca si¢ réwniez, aby kratki wylotowe powietrza nie zamykaty si¢ samoczynnie. Komin
powinien by¢ wyprowadzony okoto 1m ponad powierzchni¢ dachu. Komin wykonany z blachy
powinien by¢ wyzszy o okoto 20% niz komin murowany. W budynkach usytuowanych w II i ITI
strefie obcigzenia wiatrem, okre$lonych Polskimi Normami, nalezy stosowa¢ na przewodach
dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczajace przed odwrdceniem ciagu.
Czopuch urzadzenia nalezy potaczy¢ z kominem rura z blachy stalowej o grubosci 2 mm
wznoszaca si¢ lekko ku gérze w kierunku od ogrzewacza do komina. Rura powinna by¢
uszczelniona i wyizolowana z zewnatrz wata mineralna. Srednica rury powinna umozliwiaé jej
nasadzenie na wylot czopucha.

Nie nalezy uzytkowa¢ ogrzewacza w przypadku zaburzen ciagu kominowego, do chwili
usunigcia przyczyn powstania tych zaburzen Iub jezeli wynikaja one z warunkéw
atmosferycznych zastosowania odpowiednich urzadzen, ktére zapobiegaja tego typu zjawiskom.

Uwaga! Niedopuszczalne jest stosowanie wentylacji wyciqgowej, mechanicznej.

3.3. Instalacja wodna

Urzadzenia grzewcze na paliwo state instalowane sa tylko w ukladzie otwartym. Instalacja
wodna powinna by¢ wykonana zgodnie z norma PN-91/B-02413 oraz norma BN-71/8864-27.
Odstgpstwa od wymienionych norm niezaleznie od zagrozen bezpieczenstwa pracy i obstugi
moga by¢ przyczynami powaznych awarii ogrzewacza, co moze skutkowa¢ utrata gwarancji.
Gdyby z jakichkolwiek powodéw konieczne bylo zbudowanie instalacji zawierajacej takie

9
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odstgpstwa nalezy bezwzglednie przedstawi¢ taka instalacje do odbioru i przegladow
okresowych wlasciwemu terenowo inspektoratowi Urzgdu Dozoru Technicznego. W tym
ostatnim przypadku bardzo wazne jest absolutne wykluczenie mozliwo$ci wzrostu ci$nienia
wody w uktadzie ponad warto$§¢ maksymalnego cis$nienia roboczego urzadzenia nawet podczas
proby szczelnosci uktadu.

Woda goraca

Skrot kominowy
do rozpalania
ogrzewacza

Woda zimna
(powrot)

Rys. 2 Podtaczenie ogrzewacza do instalacji
4. Rozruch i praca ogrzewacza

4.1. Napetnianie instalacji grzewczej wodq

Przed rozpaleniem urzadzenia nalezy cala instalacj¢ centralnego ogrzewania wraz
ogrzewaczem napetni¢ woda. Naczynie wzbiorcze powinno by¢ napelnione tak, aby woda
pojawita si¢ w rurze sygnalizacyjnej. Woda uzyta do napelnienia instalacji powinna by¢
zmigkczona, co najmniej do wartosci 2°n. Powinna mie¢ odczyn obojetny (pH=7). W celu
napelnienia instalacji mozna uzy¢ wody deszczowe;j. llos¢ wody w ukladzie nalezy kontrolowac.

10
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W prawidlowo wykonanej instalacji centralnego ogrzewania ubytki wody sa niewielkie i nie
zachodzi potrzeba czgstego uzupelniania. Jezeli ubytek wody jest zauwazalny codziennie,
nalezy niezwlocznie zlokalizowaé przeciek i usuna¢ go, poniewaz czgste uzupetnianie wody w
instalacji jest szkodliwe zwlaszcza, gdy jest do dyspozycji wylacznie woda twarda. Stosowanie
wody twardej moze doprowadzi¢ do takiego nagromadzenia osadéw wewnatrz plaszcza
wodnego, ze moze nastapi¢ lokalne przegrzanie blachy plaszcza i uszkodzenie ogrzewacza nie
méwiac o pogorszeniu jego sprawnosci.

Gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w ogrzewaczu zaistnial w nim brak
wody nie wolno dla opanowania sytuacji dopuszcza¢ do ogrzewacza §wiezej wody. W
zaistnialej sytuacji nalezy niezwlocznie wygasi¢ ogrzewacz. Nie wolno wygasza¢ ogrzewacza
woda lub $rodkami gasniczymi. Trzeba przy tym zachowaé niezbedne $rodki ostroznosci, aby
nie ulec poparzeniu i nie doprowadzi¢ do powstania pozaru w pomieszczeniu pracy ogrzewacza.
Po wygaszeniu pozostawi¢ ogrzewacz do wystudzenia. Po usunigciu ewentualnej awarii
napehni¢ instalacjg woda.

4.2. Rozpalanie ogrzewacza

Rozpalanie urzadzenia mozna rozpocza¢ po sprawdzeniu, ze w instalacji znajduje sig¢
wymagana ilo$¢ wody. Nalezy sprawdzi¢ czy woda w naczyniu wzbiorczym oraz w przewodzie
faczacym ogrzewaczem z naczyniem wzbiorczym nie ulegta zamrozeniu. Gdyby to nastapito nie
wolno rozpala¢ ogrzewacza przed roztopieniem lodu za pomoca dostgpnych Zrédet ciepta. Przed
rozpaleniem nalezy takze sprawdzi¢ czy ogrzewacz oraz cala instalacja i wentylacja sa sprawne.

Przepustnica drzwiczek dolnych powinna by¢ otwarta. Najpierw nalezy rozpali¢ kilka
kawatkéw drewna utozonych na catym ruszcie. Po rozpaleniu drewna nalezy narzuci¢ wegiel,
koks lub mieszankg paliw. Gdy paliwo zapali si¢ mozna napetni¢ komorg paleniskowa do
wysokosci  dolnej krawegdzi drzwiczek (w przypadku utozenia rusztu w dolnej pozycji).
Przestona w drzwiczkach zasypowych powinna by¢ zamknigta.

4.3. Palenie ciggte

Podczas normalnej pracy ogrzewacza przepustnica drzwiczek popielnika powinna by¢
ustawiona na niewielki przeswit i powinna ona by¢ okresowo nastawiana r¢cznie przy pomocy
Sruby regulacyjnej, w zaleznos$ci od zapotrzebowania na moc. Wszystkie pozostate drzwiczki w
tym réwniez plyta musza by¢ szczelnie zamknigte, tak alby na zewnatrz urzadzenia nie
wydostawaty si¢ spaliny ( nie dotyczy to okresu napelniania paliwem, rozpalania i
odpopielania). Przy kazdym uzupelnianiu paliwa nalezy powoli i ostroznie otwiera¢ drzwiczki,
pozwalajac na swobodny wlot powietrza do komory spalania, bez zblizania twarzy do otworu
zasypowego.

Uwaga: Podczas pracy urzqdzenia nale?y zachowa’é szczegolng ostroinosé,
gdyz jego powierzchnie zewnetrzne sq gorgce.

Uzupelianie paliwa w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej nalezy wykonywaé, co
kilka godzin zaleznie od potrzeb. Uzupelnianie paliwa polega na wsypaniu odpowiedniej jego
porcji do komory spalania. W przypadku stosowania paliwa o drobnej granulacji jak groszek,
mial energetyczny nie nalezy zapetnia¢ catej komory spalania. Paliwo takie ma sktonnosci do
spiekania powierzchniowego, zwlaszcza przy duzej zawartosci popiotu i wilgoci, co utrudnia
wyplyw spalin ze strefy spalania. Zjawisko to nie wystgpuje przy weglu o duzej granulacji,
koksie opatowym, drewnie opalowym klasyfikowanym, brykietach oraz mieszankach tych
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paliw. Objawami utrudnionego wyptywu spalin z komory spalania sa sporadyczne wydmuchy
gazéw z komory spalania przez wszelkie nieszczelnosci spowodowane okresowym dopalaniem
czgsci lotnych paliwa.

Urzadzenie w zaleznosci od pozycji w ktérej znajduje si¢ ruszt (pozycja gérna lub dolna)
moze pracowaé jako stalopalny (dolne uloZenie rusztu ) lub jako ogrzewacz z okresowym
spalaniem ( gdérne ulozenie rusztu). W pierwszym przypadku stalopalno$¢ wynosi dla wegla
kamiennego okoto 5 godzin dla drewna bukowego okoto 2 godziny. W drugim przypadku sa to
warto$ci odpowiednio okoto 1,5 godziny i okoto 0,75 godziny.

Ogrzewacz nie jest przystosowany do spalania odpadkéw, nie nalezy réwniez stosowac
innych niedozwolonych paliw, gdyz bedzie to skutkowalo obnizeniem trwatosci urzadzenia.

Uwaga : Na rozgrzang plyte Zeliwnq nie wolno w Zadnym przypadku wylewacé
wody, grozi to uszkodzeniem ogrzewacza !

4.4. Czyszczenie ogrzewacza

Utrzymanie nalezytej sprawnosci cieplnej ogrzewacza wymaga okresowego czyszczenia.
Do tego celu stuzy wyposazenie dotaczane do urzadzenia. Nalezy systematycznie usuwac sadzg
i osady smoliste ze $cian komory spalania, przewodéw dymowych i czopucha. Przy czyszczeniu
ogrzewacza nalezy zdja¢ pokrywe zeliwna (wyczystno-grzewcza) umozliwiajaca dostgp do
przewodéw dymowych, komory spalania i przy uzyciu narz¢dzi dostarczonych wraz z
urzadzeniem oczys$ci¢ a nastgpnie wygarna¢ osadzone pyly i sadzg. W zakres czyszczenia
ogrzewacza wchodzi réwniez okresowe, zaleznie od potrzeb, usuwanie popiotu ze skrzynki
popielnika oraz czyszczenie dna urzadzenia z resztek rozsypanego popiotu. Przynajmniej dwa
razy podczas sezonu grzewczego nalezy wykona¢ kompleksowe czyszczenie ogrzewacza tzn.
wysuna¢ plyty ceramiczne tworzace $ciany komory spalania, wyja¢ rusz zeliwny, a nastgpnie
doktadnie oczy$ci¢ $ciany urzadzenia i usuna¢ zalegajace na dnie zabrudzenia. Wszelkie
czynnosci zwigzane z czyszczeniem wewngtrznych komér i czopucha powinny by¢
wykonywane z zachowaniem nalezytej ostroznosci po wygaszeniu i ostudzeniu ogrzewacza.

W celu zapewnienia poprawnej pracy urzadzenia, nalezy réwniez regularnie czysci¢
facznik pomigdzy urzadzeniem i kominem. Bardzo istotne jest rowniez regularne czyszczenie
komina ze wzgledu na grozbg zapalenia si¢ sadzy, w wyniku czego na skutek powstania
wysokiej temperatury moze wystapi¢ wykruszenie spoin pomigdzy elementami wkladu
kominowego i w konsekwencji rozszczelnienie komina.

W przypadku zapalenia si¢ sadzy w kominie nalezy wygasi¢ palenisko poprzez
wygarnigcie zaru lub zasypanie go piaskiem i szczelnie zamkna¢ piec. W zadnym wypadku nie
nalezy gasi¢ paleniska woda ani wlewac jej do przewodu kominowego - powstajaca para moze
spowodowaé rozsadzenie komina. W przypadku dlugiego utrzymywania si¢ plomienia
konieczna moze okazaé si¢ interwencja strazy pozarnej, gdyz silnie nagrzewajacy si¢ komin
stwarza ryzyko zapalenia si¢ przylegajacych do niego cz¢sci budynku lub elementéw dachu .

4.5 Zaktocenia pracy ogrzewacza

Problemy z poprawnym funkcjonowaniem urzadzenia zdarzaja si¢ niezmiernie rzadko,
niekiedy jednak moga wystapi¢ zaklécenia jego pracy na skutek btednego wykonania instalacji
badz btedow w obstudze.
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Objawy niesprawnosci

Przyczyny i Srodki zaradcze

Niedostateczny ciag kominowy

Usuna¢ wszelkie nieszczelnosci przewodu kominowego,
sprawdzi¢ czy nie wystgpuja przeswity migdzy kanatem
kominowym a kanalami wentylacyjnymi budynku,
sprawdzi¢ uszczelnienie drzwiczek ogrzewacza.

Zbyt  mata
urzadzenia

moc  cieplna

Niska kalorycznos$¢ paliwa, zbyt mata granulacja, duza
zawarto$¢ w paliwie popiotu, zanieczyszczen lub wilgoci
— gorsze odmiany paliwa mozna spala¢ w okresach
mniejszego zapotrzebowania ciepta

Zbyt niska temperatura wody
mimo intensywnego palenia

Silne zanieczyszczenie komory spalania, kanatow
konwekcyjnych, kamien kottowy wewnatrz plaszcza
wodnego, niewlasciwie = dobrany ogrzewacz  do

powierzchni uzytkowej, duze straty ciepta w budynku —
wyczysci¢ urzadzenie wewnatrz, w przypadku kamienia
kotlowego wymieni¢ ogrzewacz, ociepli¢ budynek.

Mato intensywne spalanie (stabe
naswietlenie popielnika)

Brak doptywu $wiezego powietrza do pomieszczenia, w
ktérym znajduje si¢ urzadzenie — sprawdzi¢ otwory
wentylacyjne (do spalenia 1 kg wegla potrzeba 6,5kg
powietrza), przerusztowa¢ palenisko, usunaé¢ nadmiar
popiotu ze skrzynki popielnika, niedostateczny ciag
kominowy — postgpowaé wg opisu powyzej.

Niewielki wyciek wody spod
ogrzewacza, Wwilgo¢ wewnatrz
urzadzenia w okolicy kanaléw
dymowych

Zjawisko normalne podczas rozruchu ogrzewacza, nie
musi oznacza¢ przeciekéw, jest to kondensat pary wodnej
znajdujacej si¢ w powietrzu (wykrapla si¢ na
zewngtrznych $cianach plaszcza wodnego pod izolacja)
lub w spalinach (wykrapla si¢ za drzwiczkami
wyczystnymi). Zjawisko ustgpuje stopniowo samoistnie w
miarg rozgrzewania si¢ ogrzewacza.

Nadmierna
ogrzewacza

temperatura

Sprawdzi¢ ilo$¢ wody w instalacji - gdyby z
jakiegokolwiek powodu podczas palenia w ogrzewaczu
zaistniat w nim brak wody nie wolno dopuszcza¢ do
ogrzewacza $wiezej wody — postgpowa¢ wg p. 4.1.

5. Zatrzymanie i konserwacja ogrzewacza

Po zakoficzeniu sezonu grzewczego nalezy usunaé z urzadzenia resztki paliwa, popidt i
starannie je wyczys$ci¢ (nie czysci¢ blach do czystego metalu, pozostawi¢ matowe). Nie
opréznia¢ ogrzewacza z wody. Szczegétowo przegladnaé urzadzenie. Drobne usterki mozna
usunag¢ we wlasnym zakresie. Powazniejsze naprawy nalezy powierzy¢ fachowcowi
posiadajacemu niezbgdne uprawnienia i kwalifikacje. Jesli ogrzewacz jest na gwarancji, a
usterki wynikaja z winy producenta nalezy zglosi¢ je do naprawy w ramach reklamacji. W
okresie gwarancji wady takie sa usuwane nieodplatnie. Po uptywie gwarancji serwis SMO
,,Ogniwo” moze wykona¢ naprawe¢ na koszt uzytkownika. Po zakonczeniu przegladu i
konserwacji nalezy otworzy¢ wszystkie drzwiczki uruchomienia. Ogrzewacz w zalezno$ci od
czasu trwania sezonu grzewczego powinien podlega¢ od jednej do kilku kontroli
wykonywanych przez wykwalifikowanego instalatora.
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6.

7.

Zasady BHP przy obstudze ogrzewacza

Na przewodach hydraulicznych taczacych ptaszcz wodny urzadzenia z naczyniem
wzbiorczym nie wolno instalowaé¢ zadnych zaworéw ani innej armatury zmniejszajacej
przekréj wewngtrzny.

Podczas préby ci$nieniowej instalacji nie wolno przekracza¢ maksymalnego cis$nienia
pracy ogrzewacza 0,2 MPa.

Naczynie wzbiorcze, rura wzbiorcza, rura przelewowa i sygnalizacyjna nie powinny
znajdowac si¢ catkowicie lub czg§ciowo w pomieszczeniu, w ktérym temperatura moze
spada¢ ponizej 0°C.

Przed rozpaleniem ogrzewacza upewnic¢ sig, ze poziom wody w naczyniu wzbiorczym jest
wlasciwy, a woda nie jest zamarznigta.

Przed rozpaleniem ogrzewacza upewni¢ sig, ze wentylacja w pomieszczeniu dziala
prawidtowo. W pomieszczeniu tym nie wolno stosowaé¢ wentylacji mechanicznej
wywiewne;j.

Pomieszczenie nalezy utrzymywac¢ w stanie uporzadkowanym, w szczegdélno$ci powinien
by¢ zawsze zapewniony dostgp do ogrzewacza z kazdej strony, nie powinno si¢ gromadzi¢
w poblizu urzadzenia materiatéw palnych lub niebezpiecznych.

Do rozpalania nie wolno uzywac¢ cieczy tatwopalnych.

Do obstugi nalezy uzywa¢ r¢kawic ochronnych.

W przypadkach, kiedy zachodzi konieczno$¢ otwarcia drzwiczek nalezy zachowaé
wzmozong ostrozno$¢. Szczegblnie nalezy pamigtac, aby nie zbliza¢ twarzy do otwartych
drzwiczek rozpalonego ogrzewacza.

Nie wolno dopuszczaé¢ do zagotowania wody w urzadzeniu. Temperatura wody powinna
zawsze by¢ nizsza niz 90°C.

Gdyby z jakiegokolwiek powodu podczas palenia w ogrzewaczu zaistnial w nim brak
wody nie wolno dopuszcza¢ do ogrzewacza §wiezej wody. W zaistnialej sytuacji nalezy
wygasi¢ urzadzenie, wystudzi¢ 1 po ustaleniu oraz usunigciu przyczyny braku wody
uzupetni¢ wodg¢ do wymaganej ilosci.

Do rozpalania i obslugi ogrzewacza nie wolno przystgpowaé przed szczegélowym
zapoznaniem si¢ z niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa oraz przepisami
dotyczacymi urzadzenia i obstugi kotlowni niskotemperaturowe;.

Obstugi ogrzewacza nie wolno powierza¢ osobom nieletnim albo osobom nietrzezwym.
Wszelkie powazniejsze naprawy ogrzewacza nalezy powierza¢ fachowcom posiadajacym
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Na elementach ogrzewacza nie uklada¢ i nie wiesza¢ zadnych przedmiotéw ani czgsci
garderoby.

Nie wolno wprowadza¢ zadnych zmian konstrukcyjnych (ulepszen) ogrzewacza i
instalacji we wlasnym zakresie.

Zasady transportu

OGRZEWACZ OGNIWO transportowany jest na palecie drewnianej. Urzadzenie jest

opakowane folia z tworzywa sztucznego. Wyposazenie, dokumentacja techniczno-ruchowa i

karty gwarancyjne z kuponami reklamacyjnymi umieszczone sa w komorze paleniskowej

ogrzewacza, a drzwiczki zabezpieczone sa plomba firmowa. Ogrzewacz transportuje si¢ w

pozycji pionowej. Nie wolno pigtrowaé ogrzewaczy podczas transportu i magazynowania.
Zatadunek i roztadunek, przemieszczanie ogrzewacza powinny by¢ wykonywane z nalezyta
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ostrozno$cia. W celu przemieszczania urzadzenia w magazynie i W miejscu przeznaczenia
nalezy wykorzystywa¢ wozki widlowe. Przemieszczanie powinno si¢ odbywac ostroznie i
powoli, aby wykluczy¢ przewrécenie ogrzewacza. Zabrania si¢ uderzania urzadzenia,
przewracania lub poddawania gwattownym wstrzasom, a takze przenoszenia za ptyt¢ zeliwna.
Rozpakowanie ogrzewacza moze by¢ dokonane dopiero na miejscu przeznaczenia bezposrednio
przed montazem do instalacji.

8. Warunki gwarancji

Na ogrzewacz SMO ,,OGNIWOQO” udziela trzyletniej gwarancji liczonej od daty zakupu. W
okresie gwarancyjnym wszelkie wady i usterki zawinione przez producenta usuwane sa na jego
koszt. Jesli naprawa wadliwego urzadzenia jest niemozliwa, gwarancja przewiduje mozliwos¢
jego wymiany na koszt producenta. Po uptywie okresu gwarancyjnego producent zapewnia
wykonanie kazdej naprawy wlacznie z remontem kapitalnym odptatnie. Zaleznie od zakresu
naprawy moze ona by¢ wykonana u uzytkownika w miejscu zamieszkania lub w zaktadzie
producenta. Zasadniczym warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest
przestrzeganie zalecen niniejszej dokumentacji techniczno-ruchowe;.

9. Uwagi koncowe

Ogrzewacz moze pracowa¢ w instalacji centralnego ogrzewania dodatkowo wyposazonej
w wymiennik ciepta do podgrzewania cieptej wody uzytkowej. Jednak uzytkowanie urzadzenia
przy zbyt matym odbiorze ciepta (np. podgrzewanie wody w okresie letnim przy wytaczonych
grzejnikach) moze powodowa¢ wykraplanie kondensatu na zewngtrznych powierzchniach
plaszcza wodnego i przyspieszone zuzycie.
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10. Wykaz wyposazenia

Poz. Wyszczegoélnienie Tlo$¢ sztuk
1 Kurek spustowy wody G1/2 1
2 | Hak z uchwytem 1
3 | Oz6g z uchwytem 1
4 Uchwyt z koncéwka M12 do szczotki lub 1
wycioru
5 Szczotka 1
6 Segment rusztu 18
7 Skrzynka na popiét 1
8 Plyta Zzeliwna 1

Rys.6. Kurek spustowy, zgarniacz, szczotka z uchwytem, hak, skrzynka na popict.
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