
2 %

warstwa jezdna z p yt betonowych “trylinka” szarej gr. 12 cm

podsypka z mia u kamiennego 0/10 gr. 5 cm

warstwa mrozoochronna z pospó ki o CBR > 25 % - gr.10 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 18 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

nawierzchnia z p yt betonowych “trylinka”
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2 %

warstwa jezdna z p yt betonowych “trylinka” szarej gr. 12 cm

podsypka z mia u kamiennego 0/10 gr. 5 cm

warstwa mrozoochronna z pospó ki o CBR > 25 % - gr.10 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 18 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

nawierzchnia z p yt betonowych “trylinka”
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2 %

warstwa jezdna z p yt betonowych “trylinka” szarej gr. 12 cm

podsypka z mia u kamiennego 0/10 gr. 5 cm

warstwa mrozoochronna z pospó ki o CBR > 25 % - gr.10 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31,5 - gr. 18 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

nawierzchnia z p yt betonowych “trylinka”
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kraw nik bet. wibroprasowany 15x30x100

awa betonowa,beton B-15, V=0,0675 m3/mb

spoiny wype nione zapraw cem.

podsypka cem.- piaskowa gr.5 cm

istniej ce pod e gruntowe doprowadzone do pod a G1 - zag szczone do I s=1,00
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