OPIS TECHNICZNY

Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych

w miejscowosci Wiewierz, gmina Wasosz

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt na odbudowe i modernizacje drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Wiewierz, gmina

Wasosz opracowano w oparciu o :

- umowe z Inwestorem zadania tj. Gming Wasosz Plac Wolnosci 17, 56 — 210 W3asosz;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43/99)

- dane wyjsciowe do projektowania okreslone przez Inwestora ;

- pomiary wiasne w terenie ;

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA

- droga gminna - klasy ,D”

- obcigzenie ruchem - KR1

- podstawowa szerokos¢ jezdni -5,00m; 3,50;3,0m

- spadek poprzeczny jezdni szer. 5,0i 3,0 m - jednostronny 2,0 %

- spadek poprzeczny jezdni 3,50 - dwustronny 2,0 %

- poditoze - nawierzchnia gruntowa sklasyfikowana jako podtoze G 2

3/ STAN ISTNIEJACY - zagospodarowanie , uzbrojenie

Projektowana odbudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowosci Wiewierz obejmuje
odcinek na dtugosci tacznie 357 m .
Droga przebiega w terenie zabudowy mieszkaniowej wolnostajacej i gospodarcze;j.
Posiada nawierzchnie z gruntowg nieutwardzona.
Na odcinku o dtugosci 100 m nawierzchnia gruntowa wzmocniona jest brukowcem o zr6znicowanym
uziarnieniu.
Droga posiada uksztattowany spadek podtuzny, ktéry nalezy wykorzystac do jej odwodnienia.
W pasie linii rozgraniczajgcych wystepuja nastepujace urzadzenia obce na ktére nalezy zwr6ci¢ uwage w
trakcie prowadzenia rob6t remontowych:
- linia telefoniczna
- linia energetyczna oswietleniowa oraz kable eNN i SN

- sie¢ wodociggowa
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4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1. Modernizacje drogi w przekroju poprzecznym projektuje sie nastepujaco :
- szerokos$¢ jezdni od km 0+000 — 0+130 - 5,00 m ; o spadku jednostronnym 2 %
- szerokosc¢ jezdni od km 0+130 — 0+315 — 3,50 m ; o spadku dwustronnym 2 %
- szerokos$¢ jezdni na siegaczu — 3,00 m o spadku jednostronnym
- pobocza ziemne istniejgce
Rozwigzania w planie przedstawiono na rys. nr 2 .
4.2. Niweleta nawierzchni drogi
Projektuje sie wykonanie odbudowy i modernizacji nawierzchni jezdni w nawigzaniu do rzednych
istniejacych z uwzglednieniem spadkéw podtuznych umozliwiajacych prawidtowe odwodnienie drogi.

Rzedne niwelety osi drogi przedstawiono na rys. przekroju podtuznego — rys. nr 3

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni :

a) nawierzchniajezdni i zjazdéw do poses;ji :

warstwa jezdna nawierzchni : - ptyty betonowe wibroprasowane ,trylinka” gr. 12 cm
podsypka pod piyty : - miat kamienny 0/10 — gr. 5 cm
podbudowa zasadnicza: — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu

0/31,5, uzyskane z przekruszenia skaty naturalnej — gr. 18 cm
warstwa mrozoochronna - pospétka o CBR > 25 % - gr. 10 cm , Ud> 5

podfoze gruntowe : - zageszczone do Is=1,00

b) obramowanie :
kraweznik wibroprasowany 15 x 30 x 100 wykonany na tawie
betonowej z oporem , beton B - 15 , V = 0,0675m*/mb

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi gminnej zapewniono poprzez odprowadzenie wdd
opadowych za pomocg odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych do przestrzeni
przykraweznikowej i dalej na pobocze gruntowe lub do projektowanych wpustow ulicznych.
SzczegOty rozwigzan technicznych przedstawiono na rys. nr 4 — 4b.

7 . Warunki gruntowo-wodne - mrozoodpornos¢

W podtozu stwierdzono czesciowe wystepowanie holocenu w postaci gleby i nasypéw
niekontrolowanych o zmiennej migzszosci pod ktérymi wystepuje piaski gliniaste i gliny
piaszczyste Wobec takiego stanu rzeczy do projektowania przyjeto podtoze gruntowe
oznaczone jako G2.
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Mrozoodpornose:

Obcigzenie ruchem — KR 1
Grupa nosnosci podtoza — G,
Huwym= h;*0,4 = 1,0*0,4 = 0,40 m
Hproj. - jezdnia z trylinki =45 cm
Huym < Hpro).

Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I OZNAKOWANIA
ROBOT .

7.1. Wszystkie wykonane roboty oraz materiaty musza odpowiada¢ wymaganiom polskich norm
oraz by¢ zgodne ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie
Zarzadzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r , Generalnego Dyrektora Drég Publicznych .

7.2. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem

organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
8. Uzgodnienia

Przed przystapieniem do wykonania robdét nalezy powiadomié wiascicieli urzadzen
podziemnych w celu wskazania ich lokalizacji.
W obrebie urzadzen podziemnych prace wykonywaé pod nadzorem witascicieli tych

urzadzen zachowujac szczeg6lnag ostroznosé i prowadzac je recznie.

Z uwagi na sie¢ uzbrojenia podziemnego prace mechaniczne prowadzi¢ ze szczegdélnym
zachowaniem ostroznosci wykonujac przekopy prébne celem lokalizacji urzadzen

podziemnych.
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INFORMACJA

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

w miejscowosci Wiewierz

1. Zakres robét i kolejnos$é€ ich realizacji

- odtworzenie rob6t w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego —linie energetyczne, wodociag,
przewody telekomunikacyjne

- roboty ziemne — wykopy pod jezdnie,

- roboty ziemne — wykopy pod kanalizacje deszczowa

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

- uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

- w bezposrednim obrebie robo6t drogowych wystepuje sie¢ uzbrojenia naziemnego i
podziemnego — linia linie energetyczne niskiego i wysokiego napiecia, wodocigg,
linie telekomunikacyjne

- do terenu rob6t drogowych przylega zabudowa gospodarcza wolnostojgca

- w bezposrednim obrebie robét wystepuja obiekty budowlane na ktére nalezy zwracac
uwage w trakcie prowadzenia rob6t z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacy stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie naziemne i podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna
niskiego i wysokiego napiecia, wodocigg wg wkreslenia geodezyjnego oraz wskazan
wiascicieli i stuzb nadzorujacych te sieci

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robét
budowlanych

- zagrozenie zerwania naziemnych i podziemnych sieci energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych

- zagrozenie obsuniecia sie materiatow w trakcie ich roztadunku na budowie

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania podioza, podbudowy i trylinki

- wibracje od sprzetu zageszczajacego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

- zagrozenie wejscia i wjazdu 0s6b postronnych na budowe

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich
wykopdw w szalowaniu prefabrykowanym

- instruktaz dotyczacy robét ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejacego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz prowadzenia rob6t brukarskich
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- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie
- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy opracowany przez Wykonawce

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych migjscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie rob6t wokot uzbrojenia podziemnego

- przed realizacjg robot bezwzglednie odszuka¢ uzbrojenie podziemne w miejscu robét
przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

Projektant:
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