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kraweznik bet. wibroprasowany 15x30x100

spoiny wypetnione zaprawg cem.

podsypka cem.- piaskowa gr.5 cm

tawa betonowa,beton B-15, V=0,0675 m3/mb

warstwa jezdna z ptyt betonowych “trylinka” szarej gr. 12 cm

podsypka z miatu kamiennego 0/10 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/31,5 - gr. 18 cm

warstwa mrozoochronna z pospotki o CBR > 25 % - gr.10 cm

istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do podtoza G1 - zageszczone do | s=1,00

UStUGI PROJEKTOWE
“Furmaniak”

64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 0+000 - 0+130

drogowa
Wiewierz 4

Gmina Wasosz

mgr inz. Wiestaw Furmaniak

inz. Wojciech Furmaniak
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kraweznik bet. wibroprasowany 15x30x100

spoiny wypetnione zaprawg cem.

podsypka cem.- piaskowa gr.5 cm

tawa betonowa,beton B-15, V=0,0675 m3/mb

warstwa jezdna z ptyt betonowych “trylinka” szarej gr. 12 cm

podsypka z miatu kamiennego 0/10 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 uziarnieniu 0/31,5 - gr. 18 cm

warstwa mrozoochronna z pospotki o CBR > 25 % - gr.10 cm

istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do podtoza G1 - zageszczone do | s=1,00

UStUGI PROJEKTOWE
“Furmaniak”

64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4

Droga dojazdowa do gruntow rolnych

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 0+130 - 0+315

drogowa
Wiewierz

4a

Gmina Wasosz

mgr inz. Wiestaw Furmaniak

inz. Wojciech Furmaniak
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warstwa jezdna z ptyt betonowych “trylinka” szarej gr. 12 cm

podsypka z miatu kamiennego 0/10 gr. 5 cm

0 uziarnieniu 0/31,5 - gr. 18 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa mrozoochronna z pospotki o CBR > 25 % - gr.10 cm

kraweznik bet. wibroprasowany 15x30x100

istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do podtoza G1 - zageszczone do | s=1,00

spoiny wypetnione zaprawg cem.

podsypka cem.- piaskowa gr.5 cm

UStUGI PROJEKTOWE
“Furmaniak”

64-100 Leszno ul.Rejtana 40/4

tawa betonowa,beton B-15, V=0,0675 m3/mb

Droga dojazdowa do gruntow rolnych
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