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Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw
sie drég dojazdowych /

rolnych w m. Wiewierz CPV: 45233226-9 / Roboty bud

owlane w zakre-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

1| Przygotowanie terenu pod budow e CPV 45100000-8
1.1|Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym. / obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza /
1
0.315+0.0403 km 0.355
RAZEM 0.355
1.2|Rozbiérka elementéw drég D-01.02.04
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0802-02
2
130.21*3 m?2 390.630
RAZEM 390.630
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0813-03
2
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm utozonych na ptask na pod- |m
d.1./0813-03 sypce cem.piaskowej
2
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2
(9.5+5.5)*0.045 m3 0.675
RAZEM 0.675
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypet- |m2
d.1./0811-03 nieniem spoin zaprawa cement. / do ponownego utozenia /
2
2*5.5 m?2 11.000
RAZEM 11.000
7|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowytadowcze m3
d.1./1103-01
2
390.630*0.15 m3 58.595
9.5%*0.15*0.3 m3 0.428
5.5*0.15*0.3 m3 0.248
0.675 m3 0.675
RAZEM 59.946
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km wraz optatg za skia-
2 dowanie
59.946 m3 59.946
RAZEM 59.946
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( razem 15 km )
2|krotno $¢ 14 |wraz z optatg za sktadowanie
59.946 m3 59.946
RAZEM 59.946
1.3|Koszenie trawy i niszczenie chwastéw na poboczach D -09.01.03
10|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z trawy i chwastéw wraz z wywozem - pobocze m2
d.1./0112-01
3|analogia
5*14+91*(5+2.2)/2 m?2 397.600
RAZEM 397.600
2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz  e$ci oraz roboty w zakresie in-
zynierii | gdowej i wodnej CPV 45200000-9
2.1|Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01. 01
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1 - korytowanie, wykop pod studzienki sciekowe i przykanaliki wraz z optatg za
sktadowanie
Korytowanie
8*(5.8+5.3)/2*0.45 m3 19.980
122.21*5.45*0.45 m3 299.720
40.31*3.45*0.45 m3 62.581
13.80*0.45 m3 6.210
2.55*0.45 m3 1.148
193*4.1*0.45 m3 356.085
4.5*0.45 m3 2.025
1.3*0.45 m3 0.585
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2.85*0.45 m3 1.283
1.85*0.45 m3 0.833
91.64*0.45<zjazdy> m3 41.238
A (sumaczesciowa) ] e
m3 791.688
Wykop pod studzienki sciekowe i przykanaliki
5*0.7*1.2<przykanaliki fi 160> m3 4.200
1*1*1.7*2<wpusty deszczowe> m3 3.400
B (sumaczgsciowa) ] e
m3 7.600
-130.21*3*0.15<minus rozbiérka nawierzchni z ttucznia> m3 -58.595
RAZEM 740.693
12|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV ( razem
1|krotno $¢é 28 |15 km)
740.693 m3 740.693
RAZEM 740.693
2.2|Wykonanie nasypow D-02.03.01
13|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2./0227-01 kat. I-Il - wraz z dowozem piasku / obsypanie studzienek i przykanalikdw /
2|analogia
7.6-0.1-0.67 m3 6.830
RAZEM 6.830
2.3|Kanalizacja deszczowa D-03.02.01
14/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm - podtoza pod wpusty uliczne, |m2
d.2./0501-04 przykanaliki
3
0.7*0.7*2 m?2 0.980
5*0.3 m?2 1.500
RAZEM 2.480
15/KNR 2-18 Whpust uliczny betonowy z osadnikiem fi 500 mm - szczelny / wigczenie do ka- |szt.
d.2./0625-02 ana- |nalizacji poprzez tréjnik/
3|logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. nom. 150 mm ($r. zew. 160 mm ) - |m
d.2.|0506-02 potaczenie studzienki sciekowej z kanalizacjg poprzez trojnik - rury SN 8 lite
3
5 m 5.000
RAZEM 5.000
17/KNR 2-28 Tréjniki 250/160 - potaczenie wpustu z kd 250 szt.
d.2./0510-04
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2./1406-04
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4|Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za D-04.01.01
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
4
8%(5.8+5.3)/2 m?2 44.400
122.21*5.45 m?2 666.045
40.31*3.45 m?2 139.070
13.80 m?2 13.800
2.55 m?2 2.550
193*4.1 m?2 791.300
45 m?2 4.500
13 m?2 1.300
2.85 m?2 2.850
1.85 m?2 1.850
RAZEM 1 667.665
2.5|Warstwa mrozoochronna D-04.02.02
20/KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z posp6tki o CBR > 25% - gr. 10 cm m2
d.2./0106-05
5|analogia
8*(5.5+5)/2 m?2 42.000
122.21*5 m?2 611.050
40.31*3 m?2 120.930
13.80 m?2 13.800
2.55 m?2 2.550
193*3.5 m?2 675.500
4.5 m?2 4.500
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13 m?2 1.300
2.85 m?2 2.850
1.85 m?2 1.850
RAZEM 1476.330
2.6|Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie D-04.04.02
21|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.2./0113-06 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 18 cm
6|krotno §¢ 1,2
1476.330 m?2 1476.330
RAZEM 1476.330
2.7|Nawierzchnia z ptyt betonowych D-05.03.03
22|KNNR 6 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 12 cm, |m2
d.2./0307-03 spoiny wypetnione zaprawa cementowg na podsypce z miatu kamiennego 0/10
7 gr.5cm
1476.330 m?2 1476.330
RAZEM 1476.330
23|KNNR 6 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 12 cm, |m2
d.2./0307-03 spoiny wypetnione zaprawa cementowg na podsypce z miatu kamiennego 0/10
7 gr. 5 cm - trylinka z rozbiérki
2*5.5 m?2 11.000
RAZEM 11.000
2.8|Kraw ezniki D-08.01.01
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki wystajace betonowa B15 z oporem w ilosci 0,0675m3/mb|m3
d.2./0402-04
8
655.900*0.0675 m3 44.273
8.6*0.0675 m3 0.581
RAZEM 44.854
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.2.|0403-03 cem.piaskowej
8
54.5-6.3 m 48.200
143.7-3.5 m 140.200
200.3-6-6-4-4.5-4 m 175.800
313-6-4.5-4.5-6.3 m 291.700
RAZEM 655.900
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe na ptask o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2./0403-03
8|analogia
3.3+5.3 m 8.600
RAZEM 8.600
2.9|Wijazdy i wyjazdy D-08.04.01
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
9
6.9*1.6 m?2 11.040
4.1%*5 m?2 20.500
4.6*1.5 m?2 6.900
5.1*1 m?2 5.100
4.6*1 m?2 4.600
6.6*1.5 m?2 9.900
6.6*1.5 m?2 9.900
6.6%1 m?2 6.600
5.1*1 m?2 5.100
5.1*1 m?2 5.100
6.9*1 m?2 6.900
RAZEM 91.640
28|KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z posp6tki o CBR > 25% - gr. 10 cm m2
d.2./0106-05
9|analogia
6.3*1.6 m?2 10.080
3.5*5 m?2 17.500
4*1.5 m?2 6.000
4.5%1 m?2 4.500
4*1 m?2 4.000
6*1.5 m?2 9.000
6*1.5 m?2 9.000
6*1 m?2 6.000
4.5%1 m?2 4.500
4.5%1 m?2 4.500
6.3*1 m?2 6.300
RAZEM 81.380
29|KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie |m2
d.2.|0113-06 0 uziarnieniu 0/31,5mm gr. 18 cm
9|krotno §¢ 1,2
81.38 m?2 81.380
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RAZEM 81.380
30|/KNNR 6 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 12 cm, |m2
d.2./0307-03 spoiny wypetnione zaprawag cementowg na podsypce z miatu kamiennego 0/10
9 gr.5cm
81.38 m?2 81.380
RAZEM 81.380
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki obnizone i na ptask betonowa B15 z oporem m3
d.2./0402-04
9
34.20*0.0675 m3 2.309
54.6*0.0675 m3 3.686
RAZEM 5.995
32|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2.|0403-03 / z boku zjazdow /
9
1.6*2+5*2+1.5*2+1*2+1*2+1.5*2+1.5*2+1*2+1*2+1*2+1*2 m 34.200
RAZEM 34.200
33/KNR 2-31 Krawezniki betonowe na ptask o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej /|m
d.2.|0403-05 na zakonczeniu zjazdow /
9
6.6+3.8+4.3+4.8+6.3+6.3+6.3+4.8+4.8+6.6 m 54.600
RAZEM 54.600
2.10/Roboty wyko nAczeniowe D-06.03.01
34|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2./0505-01
10
655.9*1 m?2 655.900
RAZEM 655.900
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